
Acc. DN80

Acc. DN65

DN 80

DN 80

DN 150

DN 150
PN 16

DN 100

Acc. DN125

DN 50

Giunto flangiato universale antifilamento
Ø 80, range 84-105mm
(Interventi preliminari)

Saracinesca corpo ovale ghisa sferoidale DN80
(Interventi preliminari)

Giunto ridotto antisfilamento Ø 65-80,
range 63-90mm - range 84-105mm
(Interventi preliminari)

Saracinesca corpo ovale ghisa sferoidale DN80
(Interventi preliminari)

Cartella DE90 PN16 completa di flangia libera

Gomito 45° elettrosaldabile
DE90 PN16

Tronchetto in PEAD DE90 PN16 e cartella
completa di flangia libera
(Interventi preliminari)

Tubazione in PEAD PE100 DE90 PN16

Manicotto ridotto elettrosaldabile
DE160x90 PN16

Tee ridotto elettrosaldabile DE160x160x90 PN16

Gomito 90° elettrosaldabile
DE90 PN16

Tee ridotto elettrosaldabile DE160x160x110 PN16

Tubazione in PEAD PE100 DE160 PN16

Cartella DE63 PN16 completa di flangia libera

Saracinesca corpo ovale ghisa sferoidale DN50

Idrante sottosuolo DN50

Cartella DE63 PN16 completa di flangia libera

Tee ridotto elettrosaldabile
DE160x160x63 PN16

Pozzetto in C.A. esistente di cui si
prevede la demolizione della soletta e
il riempimento con materiale
terroso/ghiaioso e 20cm materiale
anidro per strato di fondazione
stradale

Valvola di ritegno DN150 PN16

Pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato dim. interne 80x80,
completo di chiusino di ispezione in
materiale composito con superficie
antisdrucciolo conforme alla normativa
UNI EN 124 D400
dim. 76x76cm

Giunto flangiato universale antisfilamento
Ø 125, flangia  Ø 150, range 132-155mm

(Interventi preliminari)

Saracinesca corpo ovale ghisa sferoidale DN150
(Interventi preliminari)

Cartella DE90 PN16 completa di flangia libera

Cartella DE160 PN16 completa di flangia libera
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Giunto flangiato universale antisfilamento  Ø 100,
range 104-132mm

(Interventi preliminari)

Saracinesca corpo ovale ghisa sferoidale DN100
(Interventi preliminari)

Cartella DE110 PN16 completa di flangia libera

Via 1° Maggio

Via C. Vinzio

Via C. Vinzio

Tubazione in PEAD PE100 DE110 PN16Via C. Vinzio

Via C. Vinzio

Via 1° M
aggio

Chiesa di S. Rocco

Acc. DN 65

Acc. DN 90

PEAD
 D

E110

Acc. DN125

Misto granulare anidro

PEAD PE 100
DE 160 PN 16

Calottamento in sabbia

Nastro segnalatore larghezza 12 cm

Strato di base - Tout Venant

Rinterro con materiale provenienti dagli
scavi
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Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche  nei 
Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve 
Vergonte
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Varie

Rifacimento pozzetto presso l'incrocio tra Via Vinzio e Via 1° Maggio
Planimetria di progetto - Particolare pozzetto

Planimetria di progetto
Scala 1:500

Particolare nodo idraulico
Scala 1:20

LEGENDA
Rete acquedottistica di
distribuzione
Nuova saracinesca
installata preliminarmente
con/senza by-pass
Rete acquedottistica di
distribuzione in progetto

Vedi Particolare nodo
idraulico

Particolare sezione di ripristino
Scala 1:20
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