PARTICOLARE CORDOLO PERIMETRALE
. Misuratore di portata (fornito dalla Stazione
Vasca prefaporicata in C.A. Appa|tante) DN65
Pozzetto 80x80 in cls prefabbricato per alloggiamento misuratore di
. ' PIANTA portatg (fornitq dalla Staziqne Appaltante) completo soletta e di chiusino
] — Saracinesca a corpo ovale in D400 in materiale composito
I iR ATTENZIONE: Pressione di adduzione reintegro acqua da ghisa sferoidale DNGS tubo in PEAD DET5 PN16
- acquedotto < 3 bar Tratto di tubazione esterno preisolato - tubazione
g B interna in PEAD DE75 PN16 - tubazione esterna DE140
> man.INOX AISI304 @2"(DN50 i i oi iwura
man.INOX AlSI304 82 foro @200 per passaggio filettato femmina (mandgta da)gruppo copertura in lose di pietra su orditura in legno Copertura i lose di pietra su orditura in legno
N filettato femmina +tronchetto tubazione di aspirazione di pressurizzazione)
flangiato con filtro a succhieruola ininox \ - con piastra inox di chiusura soletta di fondazione
565 dim. cm 200x400xh20
o ronorTon | PARTICOLARE COLLEGAMENTO 525 o2 —
@ Quota fondo scavo GALLEGG'ANT'
- Rete elettros. @8/20x20 (225x400) ot NOX e prsssca 325 cordoli h=15¢cm per contenimento 325 200
- Distanziatori H=17 L=400 lasira % acay i ;
- Sovrapposizione reti : una maglia oppecnsione\ sabfblsbdg rteallzzare dopo la posa del
- Sopra la soletta di fondazione delle vasche per caviddotti elettrici 7 pre aporicato 205 —— 60 —— 60 —
disporre 3 cm. di sabbia TIRATA A STAGGIA 0
_ Cls Classe C25/30 piastra INOX con pressacavo
- Ferro per armature B450C e ZZ
- L | di Fondazione e Verifi
pzfsl?hztt:ammo'rezef?of vaOng(;aQ;Q- 7 % \ cavo di collegamento
del galleggiante
for0 3125 rivestimento della muratura in cls prefabbricata con rivestimento della muratura in cls
87 n.1 chiusino d'ispezione in pietrame da cava prefabbricata con pietrame da cava
TABELLA TOLLERANZE: inox AISI304 con cerniere,
Ve ¢ copetrs st g porta in alluminio anodizzato ad 1 anta g p"ed's‘).“'z'ﬂ”eg%eg porta in alluminio anodizzato ad 1 anta
- Colletor  tubazioni drauiiche interne alle vasche: £2% con passaggio netto 80xh200cm ucchetto e passaggio netto 260 cm con passaggio netto 80xh200cm
DESCRIZIONE SO VASCA ] PESO COPERTURR (foro muro 90xh205¢m) (foro muro 90xh205¢m) S
[ql £ 5%] [q £ 5%] con asola di ventiazione 22'?322 mar:ic;)ttil DNZ;JP(;UO? t foro @150 per passaggio tubazione preisolata di con asola di ventiazione <
con tubo inox i sfiato data d d — N
1- LOCALE TECNICO - dim. est. cm 160x180xh250 + 16 cop. 60 11 J | | + valvola Europa in ottone @1" mandata da gruppo di pressurizzazione
2- RISERVA IDRICA ACQUA POTABILE - dim. est. cm 160x180xh250 + 16 cop. 55 1 — & R g filtro a succhieruola 2 —
"REGOLE UTILI" per la POSA in OPERA delle VASCHE PREFABBRICATE i::slfe,-l(-)?t ;r\(/);(\)/gfam[g IZl)JIr\:)ZpF; in inox
1) Eseguire BONIFICA ADEGUATA; o in ottone @1 i 1
2) Realizzare soletta di fondazione in c.a. (Cls Classe C25/30) per appoggio vasche prefabbricate; ﬂ l\
3) Ad avvenuta maturazione della soletta di fondazione, predisporre sopra la stessa A A % 0 cordoli h=15¢cm per contenimento sabbia da
uno strato di cm 3 di sabbia perfettamente livellata (TIRATA A STAGGIA); @ DD realizzare dopo la posa del prefabbricato
4) Posizionare lentamente, a mezzo gru di portata adeguata, la vasca prefabbricata sopra la fondazione; o A s
5) Riempire completamente, MA GRADUALMENTE, tutte le vasche con acqua pulita per poter eseguire il i 2 0 i
collaudo dell'impianto e per evitare eventuali fenomeni di galleggiamento dovuti ad eventi meteorici ° 4 | | T - g A 0.00 0.00
improvvisi o straordinari. Per riempire le vasche si deve necessariamente seguire una delle seguenti | | : -
modalita: —
I°) riempire tutte le vasche uniformemente (o in sequenza) fino al raggiungimento del massimo livello con b g S
una portata costante pari al max ad 1,00 litro al secondo; S ‘ r,,,,L,J,,,,T
II°) riempire tutte le vasche uniformemente (o in sequenza) fino al raggiungimento del massimo livello 195 : I 75 60 , 185 ! ! A
procedendo ad intervalli di riempimento della durata max di 30minuti cadauno con una pausa di L / ‘ J W ‘ ! !
- . ' 220 110 | I
almeno 15minuti tra un intervallo e I'altro. . . v , ‘ | |
man. filettato femmina da 2" in foro @125 foro @125 | |
INOX AISI 304 per scarico di fondo ooV ddoit eletiic 3 3
+ronchetto flangiato con valvola wafer P A . | | PROSPETTO NORD PROSPETTO EST
(idonea per acqua potabile) alimentazione da acquedotto: '\ foro @90 man.PVC DN110 per scarico di fondo +reteantiratto e
DN 50 lucchettabile per scarico di fondo B man. in PEAD DE75 per caviddotti elettrici L
+ rubinetto a galleggiante O
man. inox AISI304 filettato femmina tubazione preisolata tubazione al contatore ENEL
da 2" per troppo pieno+curva ;
PeT ToppO pienoTeuna interna in PEAD DE75 PN16 - *+cavo dimessa a terra
tubo @2"per scarico troppo pieno tubazione esterna DE140 + differenziale SFIATO: manicotti DN25 in inox
AISI304 con tubo inox @1" di sfiato
COMUNE DI GRIGNASCO (NO A r— + el Elea1 om0
. N filtro a succhieruola
( ) tubazione di aspirazione
con piastra inox di chiusura SFIATO: tronchetti DN25 in inox 1 chiusino dlisezione |
o . o o . o n.1 chiusino d'ispezione in
n.1 chiusino d'ispezione in man.INOX AISI304 @2 SFIATO: manicotti DN25 in inox SFIATO: tronchetti DN25 in inox .A|S|304 eg\ﬁlvola Europa inox AISI304 con cerniere,
inox AI$I304 con Icernit.ar.e, filettato femmina +tronchetto AISI304 con tubo inox @1" di sfiato AISI304 e valvola Europa In ottone guamnizione, predisposizione per
guarnizione, predisposizione per flangiato con filtro a succhieruola in inox + valvola Europa in ottone @1"+ in ottone @1" lucchetto e passaggio netto @60 cm
lucchetto e passaggio netto @60 cm filtro a succhieruola copertura in lose di pietra su orditura in legno
= . 545 -
L Q J A
ACQUA Tubazione esistente 7/ % \ \ - e ose i et su oiura |
> = ; g ‘ N\ copertura in lose di pietra su orditura in legno
NOVARA.VCO Ferro DN65 / | \
S.p.A. \/
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO) /
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729 269 i allumini dizzato ad 1 ant.
@mail: info@acquanovaravco.eu Y paria in alluminio anodizzato ad 1 anta . ) .
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu e \ con passaggio netto 80xh200cm © man. inox I/'A|S|304 f||ettaFo femmina
T— - (foro muro 90xh205cm) — i da 2" per troppo pienotcurva
0 con asola di ventilazione S ~ L~
FSC e FOA MINISTERO © \ | |
Tubazione in progetto in . ACCG.S:SO al!a I ;ﬁ:ﬁ;{i ?Zmﬁzoégf dg?:lgg) e allmentazpne d:lgtlzgg:(:jott; rivestimento della muratura in cls prefabbricata con rivestimento della muratura in cls prefabbricata con
TITOLO COMMESSA: PEAD DE 75 PN25 \ serlone dlenye di pressurizzazione) T +n:jt;]iﬁzt(t)())( a galleggi:nte pietrame da cava pietrame da cava
Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nei Strada di accesso alla —
. . . . . . Bl man. "
Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve proprieta At fermmina #Tonchelfo
Vergon 2 1 flangiato con filtro a succhieruola in inox
ergonte A man.PVC DN110 per scarico di fondo
, g ] g +reteantirattoo
OGGETTO: e g g
Rilancio Ca Marietta cordoli h=15cm per contenimento sabbia da man. filettato femmina da 2" in foro @125 per caviddotti elettrici
. . . . . . - realizzare dopo la posa del prefabbricato INOX AISI 304 per scarico di fondo
Particolari stazione di rilancio 02 - +tronchetto flangiato con valvola wafer
K (idonea per acqua potabile) . . .
DN 50 lucchettabile per scarico di fondo cordoli h=15¢cm per contenimento sabbia da
/ ]| ot = ~ realizzare dopo la posa del prefabbricato
SCALA: =i N ﬁ ()
. . . o L L o N
1:25 / Platea in C.A. per piano +0.03 00 19 0.0 0.00 : 0.00
/ di appoggio stazione di Sl Gl — — — T T B
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