: Particolare sezione di ripristino
Particolare pozzetto Scala 1:20
Scala 1:20
<& <& <& <& o
<& <& & <& <& <& N
Strato di base - Tout Venant = o e e O O
— o
Fr- - —— —— —— — N
-~ - - SN
Misto granulare anidro )<\\ NSNS AN AN ANSN
. . . . . f
Via dei Partigiani B R L
al - - enti NI
b Rinterro con materiale provenienti dagli \/\\/\\/\\/\\/\\/\\/
Giunto flangiato universale 8 & i e g i Giunto flangiato universale scavi //\//\//\//\//\//\//\
antisfilamento @ 125, flangia @ 8 B antisfilamento DN225 \//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\ S
- - Nast latore largh 12
120, range 132-155mm o range 230 268mm Cartella DE125 PN16 completa di flangia libera AST0 Seqnaratore Jardhezza 12 em UL
(Interventi preliminari) (Interventi preliminari) \/\//\///\///\///\
. . NGNS NN
' . _ . Saracinesca corpo ovale ghisa /\\/\\/\/\/\\/\\/\
Saracinesca corpo ovale ghisa Saracinesca corpo ovale ghisa feroidale DN100 Calottamento in sabbia VR R R AR,
sferoidale DN150 sferoidale DN250 (Interf/:r:’(c)ilp?etleiminari) \/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\
(Interventi preliminari) (Interventi preliminari) \G\ 8
Giunto flangiato universale antisfilamento
Cartella DE160 PN16 completa di e Cartella DE90 PN16 Cartella DE250 PN16 completa di @ 100 - range 104-132mm
flangia libera i i completa di flangia libera - -~ 3 flangia libera (Interventi preliminari) 100 TUBAZIONE
| | R PEAD
| |
Tubazione in PEAD PE100 - — . —
DE160 PN16 m .
T = Via Alessandro
Tubazione in PEAD PE100 I PEAD DE125
Saracinesca corpo ovale ghisa DE90 PN16 S gl Volta
sferoidale DN80O
o Tee ridotto elettrosaldabile
.“ ) ) /tto/ Gomito 90° flangiato in ghisa DE250x250x160 PN16
‘ Vedi Particolare pozze sferoidale DN8O sl Gomito 90° elettrosaldabile DE125
1 PN16
1 Flangia cieca DN80 PN16
Tubazione in PEAD PE100 DE125
‘-é Pozzetto in calcestruzzo | | PN16
\g e I prefabbricato dim. interne 80x80 1 1 _ _
3 per scarico condotta adduzione, S i i Manicotto elettrosaldabile _ Manicotto ridotto
l % LEGENDA Completo d| chiusino di ispezione in N \/</// . Manicotto ridotto elettrosaldabile } } DE160 PN16 elettrosaldab”e DE160x125 PN16
I = = = Linea di adduzione dai materiale composito con superficie AN . DE160x90 PN16 } }
16 pozzi al serbatoio Varina antisdrucciolo conforme alla NN 1 1
1= o normativa UNI EN 124 D400 | |
|> Rete acquedottistica di dim. 76x76cm N N | |
distribuzione AN i i o~ T Chiusino di ispezione in materiale
Nuova saracinesca Gomito 45° elettrosaldabile DE160 PN16 \\ . } } \ \ composito con superficie
installata preliminarmente . N, i i Valvola automatica di sfogo aria \ antisdrucciolo conforme alla
- AN AN ° 1"1/2 normativa UNI EN 124 D400
conisenza by-pass Cartella DE160 PN16 completa di flangia libera RN i i | | ‘ | Y G, 76x76em
=== Linea di adduzione in . N | | ‘ . ‘ Tee elettrosaldabile | :
progetto Saracinesca corpo ovale ghisa NN i i DE160X16bX16O PN16 \
-====: Rete acquedottistica di sferoidale DN150 \\2,//5 T it Gt Manicotto ridotto elettros. |
distribuzione in progetto (Interventi preliminari) “ i O“ o ° > DE160x125 PN16 | Saracinesca corpo ovale ghisa
T — B R L - sferoidale DN100
. . . Giunto flangiato universale antifilamento ‘ ‘ — | ; o P ;
Planimetri | Dr tt _ | | Ll Q Gomito 90° flangiato in ghisa
a etria d progeto @ 125, flangia @ 150, range 132-155mm i i Ny @ sferoidale DN100
Scala 1:500 (Interventi preliminari) ! ! ]
| e [ (I Y Y o s s s
i i Tubazione di by-pass Filtro a Y DN10O fornito dalla
1 I R in PEAD PE100 DE160 ] Stazione Appaltante
1 5 o PN16
Acc. DN125 I R I /. > _ Idrovalvola di riduzione della
U ! ! Saracinesca corpo pressione di valle DN100, fornita
! ! ovale ghisa sferoidale dalla Stazione Appaltante
Tubazione in PEAD PE100 DE160 PN16 ! | ° DN150 i
) . 1 1 3 Misuratore di portata DN100
COMUNE DI GRIGNASCO (NO) Via Alessandro i i fornito dalla Stazione Appaltante
Volta | | : :
\ J } } Saracinesca corpo ovale ghisa
i i sferoidale DN100
| |
L J Manicotto ridotto
Acc. DN80 elettrosaldabile DE160x125 PN16
/—\\CQU /—\\ . . . Gomito 45° elettrosaldabile
Giunto flangiato universale
I |O\//\ I? /\ \/CO antisfilamento DN8O - range 84-105mm DEI0 PNT0
isfi - -
N TR (Interventi preliminari) 1
S.p.A.
Saracinesca corpo ovale ghisa 9P ° . )
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO) sferoidale DN8O ‘ T [ | V] K- 41 Ace. DNEO Via Alessandro
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729 . Lo o o i cc.
@mail: info@acquanovaravco.eu (Interventl prellmmarl) == N e [ e e O N I FLL VOIta
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu | T T lett dabil . ) )
Cartella DE90 PN16 completa di flangia libera | ° ce elelirosaldablie Giunto flangiato universale
P g | 200 =y DE160x160x160 PN16 antisfilamento DN8O - range 84-105mm
ST ppze— EEA o I T —_ Valvola automatica di sfogo (Interventi preliminari)
» Tubazione in PEAD PE100 DE9O PN16 [ aria 1"1/2
p: < Saracinesca corpo ovale ghisa
TITOLO COMMESSA: Gomito 90° elettrosaldabile DE90 PN16 sferoidale DN8O
Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nei (Interventi preliminari)
: : P : : Gomito 45° elettrosaldabile DE250 PN16
Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve Flangia cieca DN160 PN16 Cartella DEGO PN16 completa di flangia libera
Vergonte Chiusino di ispezione in materiale composito con Manicotto elettrosaldabile Tubazione in PEAD PE100 DE160
; 2 superficie antisdrucciolo conforme alla normativa UNI DE90 PN16
OGGETTO: EN 124 D400 - dim. 76x76cm

Rifacimento pozzetto presso l'incrocio tra Via Volta, Via Verdi e Via Partigiani
Planimetria di progetto - Particolare pozzetto B N e e e el

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i PN16 Tubazione in PEAD PE100 DESO PN16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tee ridotto elettrosaldabile
|
|

DE160x160x90 PN16

| |
N
| |
- < Lo Gomito 90° elettrosaldabile DE90 - L,
SCALA: Tubazione in PEAD PE100 DE90 PN16 L Tubazione in PEAD PE100 DE250 PN16 ,____| Manicotto ridotto elettrosaldabile
. , _ N PN16 D —— A DE160x90 PN16
Varie Saracinesca corpo ovale ghisa o #:#} 7777777777777777777777777 < |
: ‘ sferoidale DN80 ] Gomito 45° elettrosaldabile DE250 =7 Tubazione in PEAD PE100 DE9O [~~~ Tubazione in PEAD PE100 DESO
AVANZAMENTO PROGETTO: Data Rev. N° - : (Interventi preliminari) PN16 | PN16 o--r PN16
| | ——
DEFINITIVO AGOSTO 2022 Giunto flangiato universale b Cartella DE250 PN16 completa di ! | Cartella DE250 PN16 completa di LI;IJ Cartella DE90 PN16 completa di
\ / antisfilamento DN8O - range 84-105mm i i flangia libera i i/ flangia libera | . flangia libera
( - ) H H H . _C I s
Rev. N° | Modifiche Data (Interventi preliminari) i i Saracinesca corpo ovale ghisa ===  Saracinesca corpo ovale ghisa £=77-7 Saracinesca corpo ovale ghisa
Lo sferoidale DN250 sferoidale DN80 sferoidale DN80
. B . or | |
1 Revisione a seguito del Rapporto di verifica n. 1 del 20/09/2022 LUGLIO 2023 i i (Interventi preliminari) (Interventi preliminari) (Interventi preliminari)
2 _ e Vi I . #oj Giunto flangiato universale Giunto flangiato universale Giunto flangiato universale
ia della Ace. DN8O T Tt antisfilamento DN225, flangia | | antisfilamento DN8O antisfilamento DN8O - range
3 B o Madonna T - DN250, range ;3Q—26§mm ! ! Rangg 84—;05mn_w ‘ 84—}0§mm
(Interventi preliminari) | ﬁ | 3 (Interventi preliminari) 3 (Interventi preliminari)
| |
2 z pd
L - I 5 5
- - B < <
rR'f N° G ( Il Progettista [ Elaborato N°: Cartella DE90 PN16 completa di flangia i |
if. ommessa: : :
YOOM - 10037681 Ing. Matteo Ferrero libera 1 Zf 1 . .
. e Via Verdi
rCUP- GR.15 Gomito 90° elettrosaldabile DE90 PN16 7
' D19E17000010009
RUP: ] ]
Ing. Giuseppe Caranti
PROPRIETA' RISERVATA )=
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA -
| AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a. I I )




