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AINISTERO DELL'AMBIENTE
LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAR!

[TITOLO COMMESSA:

Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nei
Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve
Vergonte

[OGGETTO:

Rifacimento pozzetto presso l'incrocio tra Via Volta, Via Verdi e Via Partigiani
Planimetria e particolari interventi preliminari

[SCALA:
Varie

' AVANZAMENTO PROGETTO:
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Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.
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= == = | jnea di adduzione dai
pozzi al serbatoio Varina

Rete acquedottistica di
distribuzione

Inserimento di nuova
saracinesca mediante
Stop-system

Inserimento di nuova
saracinesca mediante
Stop-system e
predisposizione by-pass

Planimetria interventi preliminari
Scala 1:500

Particolari tipologici nuove saracinesche
Scala 1:20

Tubazione in acciaio DN80

OOE

Acc. DN 80 Acc. DN 80

@ Saracinesca corpo ovale ghisa sferoidale @ 80

@ Giunto flangiato universale antisfilamento @ 80
(Range 84-105mm)

Tubazione in PEAD DE125

® & ©

PEAD DE125 PEAD DE125

@ Saracinesca corpo ovale ghisa sferoidale @ 100

@ Giunto flangiato universale antisfilamento @ 100
(Range 104-132mm)

Tubazione in acciaio DN125

ONONO

Acc. DN 125 Acc. DN 125

@ Saracinesca corpo ovale ghisa sferoidale @ 150

@ Giunto flangiato universale antisfilamento @ 125 - flangia @ 150
(Range 132-155mm)

Tubazione in PEAD DE225

® O ©

Acc. DN 225 Acc. DN 225

d :

@ Saracinesca corpo ovale ghisa sferoidale @ 250

Giunto flangiato universale antisfilamento @ 225
(Range 230-268mm)




