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Scarico in vasca perdente (5x5x2m)
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Porta di accesso coninfissi in alluminio,

Pozzeto in cls 140x120 per
alloggiamento misuratore i portata
(fomito dalla Stazione Appaltante)
completo di botole di chiusura in acciaio

Saracinesca a corpo piatto in

hisa sferoidale DN100
Saracinesca a corpo piatto in ghisa
i 100
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Misuratore i portata (fornito dalla 6
Stazione Appaltante) DN100
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Sigillatura giunto di contatto fra

110

Parapetlo in acciaio inox AlSI 304 ai sensi
della norma UNI 10807

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm

@60 con serraggio filettato e guamizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

Botole di chiusura in acciaio AIS| 304
antiscivolo

oA i Ve

Sistema di impermeabilizzazione costituito da: primer costituito da
emulsione bituminosa per calcestruzzo; membrana con armatura
composita in tessuto non tessuto di poliestere e fibra di vetro;
membrana con armatura composita in tessuto non tessuto di
poliestere e fibra di vetro con finitura ardesiata (ved particolare 1)

Sigillatura giunto di contatto fra
la vasca e le lastre di copertura rs
(vedi Particolare 2) %
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Porta di accesso coninfissi in alluminio,
larghezza cm 70 completa di serratura

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
@60 con serraggo filettato e guamnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo

Scala in acciaio inox AIS| 304
per accesso in copertura
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Linea di adduzione da Prato 4
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Sigillatura giunto di contatto fra

la vasca e le lastre di copertura
(vedi Particolare 2)

Persiana fissa

om 70xh50 per ventilazione

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
@60 con serraggio flettato e guamizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto

in alluminio dim.
Botole di chiusura in acciaio AISI 304

locale, completa di rete antinsetto 1291 antiscivolo

Sistema di impermeabilizzazione costituito da: primer costituito da
emulsione bituminosa per calcestruzzo; membrana con armatura

composita in tessuto non tessuto di poliestere e fibra di vetro;
membrana con armatura composita in tessuto non tessuto di

poliestere e fibra di vetro con finitura ardesiata;
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Pozzetto in cls 140x120 per
Linea di adduzione da Prato alloggiamento misuratore di portata Saracinesca a corpo piatto in

Sigillatura giunto di contatto fra
la vasca e le lastre di copertura
(vedi Particolare 2)
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(fornito dalla Stazione Appaltante)
‘completo di botole di chiusura in acciaio
AISI 304 antiscivol

ghisa sferoidale DN150

Saracinesca a corpo piatto in ghisa Saracinesca a corpo piatto in ghisa
sferoidale DN150 sferoidale DN150
Misuratore di portata (forito dalla.
Stazione Appaltante) DN150

Chiusino in inox AISI304 passaggio netto cm
@60 con serraggio filettato e guamnizione di
tenuta fornito con telaio annegato nel getto
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Botole di chiusura in acciaio AISI 304
antiscivolo Sigillatura giunto di contatto fra
la vasca e le lastre di copertura Parapetto in acciaio inox AIS| 304

(vedi Particolare 2) ai sensi della norma UNI 10807

(ved Particolare 2)

T
la vasca e le lastre di copertura L=~ I
i

223

cheruola DN100 in
cciaio inox AISI304
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Puntone @2" in acciaio inox
AISI 304

i o

Puntone @2" in acciaio inox
AISI 304

di rete antinsetio

250

in cemento

& Persiana fissa in alluminio
dim. cm 50xh10 per
ventilazione locale, completa
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Staffe per fissaggio copertura

268

Persiana fissa in alluminio + —

dim. cm 50<h10 per

ventilazione locale, completa
direle antinsetto

Puntone @2" in acciaio inox
AISI 304

Succheruola DN100 in
jaio inox AISI304

s

locale tecnico (Vedi Particolare 4)

Persiana fissa in alluminio dim
100xh50 per ventilazione

cm
[~~—_locale, completa di rete antinsetto

Puntone G2" in acciaio inox
AISI304 Porta di accesso coninfissi in
alluminio, larghezza cm 120
completa di serratura a chiave

Cordolo perimetrale per
contenimento strato di sabbia,
da realizzare dopo la posa dei
prefabbricati nella parte fuori
terra (Vedi Particolare 3)

Succheruola DN8O in
acciaio inox AISI304

Bonifica strato di fondazione

Platea in CLS C25/30 con rete elettrosaldata
28120120, con pensenza del 0.5% per scatico vasche

serbatoio con ghiaia naturale da
cava scevra di materie terrose
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