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POZZETTO PREFABBRICATO
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POZZETTO PREFABBRICATO PER
RACCOLTA ACQUE DI MANUTENZIONE
(dim. int. 0.4x0.4xh0.4)

LETTA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CON GABBIA ANTICADUTA PER H>2.1m

SARACINESCHRE A CUNEO
GOMMATO DNB80 PN16
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SEZIONE 3-3

COPERTURA COIBENTATA IN ACCIAIO INOX
FISSATA A POZZETTO, RIMOVIBILE PER ISPEZIONE

SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PER FOGNATURA
DN8O PN16\¥
4 J; SARACI

NESCA A CUNEO GOMMATO
DN80 PN16

TEE A SALDARE DE280 CON
DERIVAZIONE E CARTELLA

FLANGIATA DE9O PET100 PN16

DERIVAZIONE E CARTELLA
FLANGIATA DE9O PE100 PN16

BASE POZZETTO PREFABBRICATO
IN CLS VIBROCOMPRESSO
Dim. interne 100X100

SEZIONE 4-4

COPERTURA COIBENTATA IN ACCIAIO INOX
FISSATA A POZZETTO, RIMOVIBILE PER ISPEZIONE

FUNZIONE DELL'ESATTA POSIZIONE DELLA TUBAZIONE GAS MP

— SUPPORTI, SELLE, ANCORAGGI: CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 100um min
— LA POSIZIONE DEL POZZETTO DI SFIATO, A BORDO PONTE, & DA VERIFICARE IN FASE REALIZZATIVA IN

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO
DN8O PN16
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RACCOLTA ACQUE DI MANUTENZIONE
(dim. int. 0.4x0.4xh0.4)

GOMITO A SALDARE
+ CARTELLA IN
PET00 DESO PN16

SCALETTA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
\ CON GABBIA ANTICADUTA PER H>2.1m

“SARACINESCA A CUNEO
GOMMATO DN80O PN16
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Tubazione in PEAD DE 280 PN 16 PE 100

BAULETTO PROTEZIONE CONDOTTA PER

TIPOLOGICO STAFFAGGIO A PONTE

FAZZOLETTO IN ACCIAIO 200X200X10mm
SALDATO A PIASTRA E MENSOLA

IMPALCATO DEL PONTE IN CA
(struttura e tipologia di ancoraggio da
verificare in fase esecutiva)

TASSELLI M16

(4 per piastra)
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SEZIONE TRASVERSALE

CONDOTTA IN PROGETTO
IN PE DE280 PN16 COIBENTATA
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@LSALDATURE
\PIASTRA DI ANCORAGGIO A TRAVE

400X200X10mm IN" ACCIAIO

TUBAZIONE GAS STAFFATA A
PONTE (POSIZIONE DA VERIFICARE
IN FASE ESECUTIVA)

A RTINS
R
CASSONETTO IN C.A-~_| /></></></></></></></><//
CON RETE B0 00 o i i
ELETTROSALDATA [ N
SUPERIORE #10/20 //i\\ e
N | a
S . | B
|~ X2
TUBAZIONE IN PROGETTO-—| -
K ] F
TUBAZIONE IN PROGETTO-_ 15 |, DE 15
CONDOTTA IN PROGETTO %
IN PE DE280 PN16 COIBENTATA

PROGETTAZIONE
STUDIO D’INGEGNERIA ASSOCIATO

ISOLA—BOASSO & ASSOCIATI S.r.l.

Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

C.so M. Prestinari n° 86
VERCELLI

Via Trigg

S.p.A.

ACQUA
NOVARA.VCO

iani, 9 — 28100 NOVARA (NO)

Tel. 0321/413111 — Fax. 0321/413196

PROGETTO DEFINITIVO

oggetto

RISANAMENTO STRUTTURALE

DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN
PRESSIONE DA TORTIROGNO A

PETTENASCO (NO)

Data: Novembre 2020

Rif. archivio: 024 20

Scala

1:20/25

TAV. n°

FO.06.001

Rev.

AGGIORNAMENTI

DATA

00

Emesso per PROGETTO DEFINITIVO

Novembre 2020

Vs. Rif. arch.:

Riproduzione o consegna a terzi
solo dietro specifica autorizzazione

Contenuto degli Elaborati

SEZIONE DI SCAVO/RIPRISTINO

E OPERE

IN LINEA

Ente destinatario:

Il Responsabile
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

Visto

* Riservato all’Amministrazione



AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO POZZETTO DI SCARICO Scala 1:25

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SEZIONE 1-1

AutoCAD SHX Text
SEZIONE 2-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO POZZETTO DI SFIATO Scala 1:25

AutoCAD SHX Text
SEZIONE 3-3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
- SUPPORTI, SELLE, ANCORAGGI: CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 100μm min μm min m min - LA POSIZIONE DEL POZZETTO DI SFIATO, A BORDO PONTE, è DA VERIFìCARE IN FASE REALIZZATIVA IN     FUNZIONE DELL'ESATTA POSIZIONE DELLA TUBAZIONE GAS MP

AutoCAD SHX Text
SEZIONE 4-4

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO STAFFAGGIO A PONTE Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TRASVERSALE

AutoCAD SHX Text
Riempimento con ghiaia mista di cava compattata e costipata in strati non superiori ai 30 cm., fino al raggiungimento di una densità massima del 90% indice PROCTOR STANDARD

AutoCAD SHX Text
Rinfianco in sabbia organica di cava con letto di posa di 15 cm. compattata e costipata fino al raggiungimento di una densità massima del 90% indice PROCTOR STANDARD

AutoCAD SHX Text
Tubazione in PEAD DE 280 PN 16 PE 100 

AutoCAD SHX Text
Strato di base (Tout Venant) in conglomerato bituminoso sp.= 10 cm.

AutoCAD SHX Text
Sottofondazione stradale in misto granulare stabilizzato sp.= 30 cm.

AutoCAD SHX Text
Strato di collegamento (Binder)  sp.= 7 cm.

AutoCAD SHX Text
Conglomerato bituminoso (tappeto di finitura) spessore compresso pari a 3cm  N.B. fresatura del manto d'usura per l'intera corsia e per una lunghezza  fresatura del manto d'usura per l'intera corsia e per una lunghezza  pari all'estensione dell'intervento oltre a  5 m prima e dopo lo scavo stesso

AutoCAD SHX Text
BAULETTO PROTEZIONE CONDOTTA PER RICOPRIMENTO <1M

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TIPOLOGICA SCAVO/RIPRISTINO Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Vs. Rif. arch.:

AutoCAD SHX Text
* Riservato all'Amministrazione

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

AutoCAD SHX Text
Il Responsabile

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Ente destinatario:

AutoCAD SHX Text
solo dietro specifica autorizzazione

AutoCAD SHX Text
Riproduzione o consegna a terzi

AutoCAD SHX Text
Visto

AutoCAD SHX Text
024.20

AutoCAD SHX Text
Contenuto degli Elaborati

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
AGGIORNAMENTI

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Rif. archivio:

AutoCAD SHX Text
Novembre 2020

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROGETTO DEFINITIVO

AutoCAD SHX Text
oggetto

AutoCAD SHX Text
Scala

AutoCAD SHX Text
TAV. n°

AutoCAD SHX Text
RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN PRESSIONE DA TORTIROGNO A PETTENASCO (NO)

AutoCAD SHX Text
PROGETTAZIONE

AutoCAD SHX Text
VERCELLI

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Paolo BOASSO

AutoCAD SHX Text
STUDIO D'INGEGNERIA ASSOCIATO

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

AutoCAD SHX Text
C.so M. Prestinari n° 86

AutoCAD SHX Text
ISOLA-BOASSO & ASSOCIATI S.r.l.

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

AutoCAD SHX Text
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

AutoCAD SHX Text
Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196

AutoCAD SHX Text
FO.06.001

AutoCAD SHX Text
SEZIONE DI SCAVO/RIPRISTINO E OPERE IN LINEA

AutoCAD SHX Text
1:20/25


	Fogli e viste
	OPERELINEA -SEZ SCAVO


