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N.B.: TUTTA L'AREA DELIMITATA 

DALLA RECINZIONE (QUADRATO 

DI LATO 20 m) È RIFINITA 

MEDIANTE POSA DI MEMBRANA 

HDPE RINFORZATA SEGUITA DA 

UNO STRATO DI 50 cm DI 

MISTO GRANULARE ANIDRO E 

DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO 

(BINDER) PER UNO SPESSORE 

DI cm 10
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TUBO CORRUGATO
PE DEØ125mm

TUBAZIONE DI MANDATA
PEAD DE200 PN16

ARMADIO CONTATORE ENEL

CANCELLO
CARRABILE

TUBO A SEZIONE QUADRATA IN FERRO ZINCATO

SPIGOLO MM 150, SPESSORE MM 4

TUBO A SEZIONE

RETTANGOLARE IN FERRO

ZINCATO

MM 80 X 40, SPESSORE MM 3

TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO

ZINCATO

MM 120 X 40, SPESSORE MM 3

PLINTO IN CLS CM 60 X 60 X 60 A

SOSTEGNO DEI PILASTRI DEL

PALETTO METALLICO DI

SOSTEGNO

RETE PLASTICATA A MAGLIA ROMBOIDALE MM 30

X 30

ALTEZZA M 2,00

PLINTO IN CLS CM 40 X 40 X 40

A SOSTEGNO DEI PALETTI

METALLICI

4,00

200,00

SAETTE DI RINFORZO

PER ANGOLI

IRRIGIDIMENTI IN FERRO

ZINCATO MM 20 X 20

SPESSORE MM 2

IRRIGIDIMENTI IN FERRO

ZINCATO MM 20 X 20

SPESSORE MM 3

RETE PLASTICATA A MAGLIA ROMBOIDALE MM 30

X 30

ALTEZZA M 2,00

PLINTO IN CLS CM 30 X 30 X 30

A SOSTEGNO DELLE SAETTE
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Fabbricato del nuovo Pozzo

Planimetria fabbricato

Ing. Giorgio Tornotti
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Realizzazione di un nuovo pozzo idropotabile, di una condotta di adduzione
e di una stazione di rilancio di rete in Comune di Piedimulera (VB)
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