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VOCI A MISURA

Nr. 1 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD tairato di tipo corrugato,giunzione con manicottopead ad innesto,
08.A40.181.| rispondenti alla norma EN 13476 -1 - etadi rigidezza SN 8 kn/mq, eseguiti con parte iir@discia e corrugati esternamente,
015 complete di guarnizione in EPDM e seconda guamézidroespandente in materiale bentonitico, iiccae lo scarico a pjé

d'opera, la loro discesa nella trincea; compresn lagoro e provvista per dare l'opera perfettameittmata a regola d'arte: DE

350

euro (quarantadue/91) m 42,91
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non aséala pareti verticali, eseguito a macchina cameale intervento manuale
07.A01.A12 ove occorra; compreso l'armatura, ancheoserecuperabile, occorrente per assicurare la ishathdlle pareti, I'estrazione delle
.005 materie scavate ed il loro deposito a lato delvo o nel sito indicato dalla Direzione Lavoriuemh distanza massima di 300/ m,

il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'atgoento ed ogni altro onere; per profondita finosar,

euro (dodici/03) m3 12,03
Nr. 3 Sabbia granita di cava
01.P03.A60euro (trenta/48) m3 30,49
.005
Nr. 4 Spandimento di materiali vari per spessori supedocm 3, prowvisti sfusi sul luogo dimpiego, garformazione di strati
01.A21.A2Q regolari, secondo le indicazioni dellaedione lavori, compreso gli eventuali ricarichiraote la cilindratura ed ogni altro
.005 intervento per regolarizzare la sagoma degiti Stfateriali terrosi, sabbia, graniglia, pietris¢bettabilizzato e simili, sparsi con

mezzi meccanici.

euro (sel/36) m3 6,36
Nr. 5 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x260
08.P05.B06euro (cinquantatre/27) cad 53,2
050
Nr. 6 Solette in c.a prefabbricate complete di foro Eeed00x100x15 diam. 50
08.P05.B66euro (centotrentasei/27) cad 136,2
005
Nr. 7 Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8)
01.P12.E25euro (sei/25) kg 6,29
005
Nr. 8 TUBI IN ACCIAIO SALDATI PER CONDOTTE ACQUA CONFORMALLA EN 10224 - RIVESTIMENTO ESTERNO IN
08.P40.162. POLIETILENE ESTRUSO TRIPLO STRATO RINFORO R3R IN ACCORDO ALLA NORMA UNI 9099/89 |-
030 RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINE EPOSSIDICHE SPESSE 250 MICRONS - ESTREMITA' LISCE/BICCHIERATE

DN 300 - spessore 5,9 mm

euro (centocinque/75) m 105,74
Nr. 9 Fornitura e montaggio di filtri automatici, ognugon una portata prevista di 15 l/sec, per la filoaei di acqua aventi |le
PMO1 seguenti caratteristiche: Diametro esterndadgiame mm 2500, altezza del fasciame mm 1.5 zalttotale mm 3.800 circa,

raccordi in/out/controlavaggio DN 100, pressionseteizio bar 4, pressione di collaudo bar 6.

Ciascun filtro dev'essere completamente montat@ata con le masse filtranti e deve aver le segwanatteristiche minime:
- Sul serbatoio in acciaio al carbonio con fondnbati, fasciame in un unico foglio senza saldaitutermedie, piedi di sostegho
e golfari di sollevamento, ci devono essere trsipdlsomo DN 400 PN 6. Tali passi d'uomo dovrarsgeee posizionati due sul
fasciame e uno sotto la piastra di distribuzionararmfire l'accessibilita all'interno del filtro igmi punto.
- Le lamiere utilizzate dovranno essere di qual@sbEQ.1. KW certificata, i fondi dovranno esser® wfierici, con spessore|di
almeno 8 mm prima della formatura, il fasciame daweare uno spessore di almeno 6 mm e la piastta pgelli di almeno
16 mm e dovra avere almeno 4 puntoni di rinforzo.
- Tutte le parti metalliche a contatto con l'acgeatihata al consumo umano devono essere trattatercaiclo di protezione
mediante sabbiatura al metallo bianco (SA3 secd@wmknsk Standard) e copertura con vernice epossifiitentare senza
solvente, dello spessore totale minimo di 400 Zpplieata in almeno due strati, rispondente allermrelative ai materiali
destinati a venire in contatto con l'acqua destimitonsumo umano.

- |l trattamento delle superfici esterne a contetio I'aria deve prevedere un ciclo protettivo cahbsatura almeno SA 2
mano di fondo e doppio strato di almeno 200 ?msndalto, che sia in grado di resistere agli agatmtiosferici per almen
cinque anni (da precisarsi in sede di offerta), @dore da definire.

3o

- La piastra inferiore di sostegno delle masskfilti e distribuzione dell'acqua dev'essere ina@@cprotetta come gia descritto e

dotata di diffusori in materiale sintetico alimarg, in numero di almeno 70/m2, distribuiti unifomente, con fessure in grado

di evitare la fuoruscita delle masse filtranti.
- |l sistema di diffusione del flusso d'acqua inregso, deve garantire una corretta distribuzioaensfase di filtrazione che di
controlavaggio.

- I filtro inoltre dovra essere sottoposto a cetla idraulico da effettuarsi in officina.

- Dovra essere fornita certificazione di adeguamdegii apparecchi a tutta la normativa vigente.
Il filtro deve essere completo di:

- Manometri e rubinetti di prelievo campioni in iegso ed uscita da ciascun filtro.

- Gruppo idraulico montato sul filtro, composto da 4%alvole a farfalla automatiche a singolo effefidl 100 PN 10,
posizionate con l'asse a 25 cm dal filo esterndadsiiame del filtro e n° 1 valvola di chiarificame DN 80 PN 10 a farfalla
automatica a singolo effetto, tutte azionate daitouito idraulico ad aria compressa, comandat8 ééettrovalvole, comandate
automaticamente dal quadro, posizionate ad alémpeno. Sfogo automatico dell'aria DN 1" posto adpfiltro ed intercettatp
da valvola a sfera. Le valvole in caso di mancatizarrente dovranno rimanere in posizione di filivae
- Masse di supporto e distribuzione di granigliaqdarzo pura (SiO2 non inferiore al 98%) compostalde strati, il primo|a
diretto contatto con la piastra di supporto, con giemulometria di 2 - 3 mm, per un‘altezza di stdatarca 20 cm, il secondo,
alto circa 20 cm, con una granulometria di 1 - 2.mm
- Masse filtranti composte da due strati di makerce poggiano sui due strati di supporto sopezrité, quello inferiore di
sabbia di quarzo pura (v. sopra), con una granutiendi 0,4 - 0,7 mm circa, per un'altezza di strdit circa 30 cm e quella
superiore di antracite al 90% di C, con una granetoiandi 0,8 - 2,0 mm circa, per un‘altezza di stditcirca 35 cm.
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Nella centrale i filtri dovranno essere montatiu@ @G due in serie, per costituire due linee diana¢into, ciascuna della portat.

15 I/s, in grado di funzionare sia in parallelo chalternanza, in base ai comandi del quadro generale

euro (trentasettemila/00) cad 37°000,0D
Nr. 1C Fornitura e posa di pompe dosatrici a comandoretétd, con tutte le parti in contatto con le sabazida dosare in PVDF| o
PMO02 altro materiale di pari resistenza chimica ipepsaggio dellipoclorito, complete di dotaziodericambi d'usura per un anno,

filtro di fondo, valvola d'iniezione del tipo estode dal tubo e pulibile senza interrompere il flasd'acqua e relativi tubi |di

aspirazione e mandata. Le pompe dovranno dispotre sistema di sfiato automatico, che impedissfudzioni nel dosaggio

dovute a bolle di gas nella testata della dosatAoetata max di 3 It/ora e pressione esercizibarO

euro (ottocento/00) cad 800,0
Nr. 11 Fornitura e posa di serbatoio cilindrico verticalgolietilene ad alta densita, capacita 200 | can, bocca di carico con sfiato e
PMO03 scala graduata esterna. Il serbatoio dovraeesiati di misuratore di livello da collegaregaladro per la trasmissione dati e

allarme ed inserito in una camicia di sicurezzalidiensioni sufficienti secondo le norme relative atoccaggio di liquidi

pericolosi.

euro (quattrocento/00) cad 400,0
Nr. 12 Fornitura e posa di miscelatore statico DN 100 iciaac INOX per tubazione in pressione, flangiatajnito di elementi a
PM04 forma di elica o pseudo-elica disposti in salfernata sinistra e destra con giri a 180 graduimero sufficiente da assicurare la

completa miscelazione.

euro (quindicimila/00) cad 15°000,00
Nr. 12 Fornitura e posa di pressostato differenziale a $egitardabile, uno per ogni linea, per il comanédlidizio delle operazioni di
PMO05 controlavaggio

euro (mille/00) cad 1°000,0[
Nr. 14 Fornitura e posa di quadro generale di comandonératio, da realizzarsi secondo norme CEl, grado rdigzione IP 65,
PM06 completo di:

- display locale di lettura;

- spie di allarme;

- Gestione di almeno 25 ingressi d'allarme e usitisegnalazione con contatti puliti;

- Interfaccia per il sistema di monitoraggio remoto

Il quadro deve svolgere almeno le funzioni di codwmdei filtri e dei relativi impianti di dosaggideacate e deve controllare le

caratteristiche dellacqua trattata mediante unorsnto multiparametro, con display LCD retroilluatiy controlli digitali a

calibrazione manuale, per la lettura di pH, Clordepaiale Redox e torbidita e gestire il segnaletaiiiidimetro posto a monte

dellimpianto, gestendo le pompe e le valvole diwesone di linea in funzione della torbidita e degnali dei livelli dei serbatoi

d'accumulo.

euro (quindicimila/00) cad 15°000,00
Nr. 18 Fornitura e posa di griglia autopulente per la siane di sostanze solide dallacqua, adattmsiliiilazione presso le prese
PMO7 d'acqua potabile di impianti che utilizzanoweduviali o lacustri. Essa € costituito da: cistiitrante semicilindrico, setto di

sbarramento, coclea longitudinale di asporto dgligtd, motoriduttore. Completa di quadro elettrit@omando

euro (cinquantaottomilaquattr ocentoventiotto/80) cad 58°428,80
Nr. 1€ Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A1Qeuro (trentacinque/9l) h 35,91
.005
Nr. 17 Fornitura e posa di quadro di comando pompe, cosnpreerter e sonda di livello necessari per ilretio funzionamento del
PM08 gruppo di pompaggio

eur o (diecimila/00) a corpo 10°000,d0
Nr. 1€ Gruppo di pomapggio costituito da n. 3 pompe cerghé in serie, ciascuna in grado di garantire laagordi 15 I/s per il
PM09 funzionamento dei filtri e di 50 I/s per le cgEoni di lavaggio dei filtri e prevalenza necess@er superare la perdita di carico

del gruppo filtrante e delle tubazioni oltre alligisllo di 5 m per I'ingresso nel serbatoio di acclm Compreso il basamento per

il fissaggio al suolo, kit di riduzioni e flangemiécollegamento alle tubazioni esistenti ed ogjtio onere necessario

euro (venticinquemila/00) a corpo 25°000,00
Nr. 1€ Pozzetti in cemento armato prefabbricato compleforidspessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100xdiam. 80
08.P05.B03euro (centoventisei/71) cad 126,7
035
Nr. 2C F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilendoppia parete per cavidotto interrato, resistatiazcompressione =>350N,
06.A10.B04 completa di raccordi ed ogni accessoriol@eosa in opera, escluso la formazione e il stprd degli scavi. F.O. di tubo
.035 corrugato doppia parete per cavidotto D.125

euro (sette/83) m 7,83
Nr. 21 Pozzetti in cemento armato prefabbricato compléefortdspessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50at&@0n. 40
08.P05.B03euro (venti/66) cad 20,6
020
Nr. 22 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in glsiferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,s#aB 400 per traffico
08.A25.F25 normale, a telaio circolare o quadrata saggello circolare articolato ed estraibile, nrdi guarnizione in polietilene
.005 antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, Bl b, mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

euro (centosettantaquattro/97) cad 174,9
Nr. 22 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50xB0x5
08.P05.B06euro (diciannove/43) cad 19,4
020
Nr. 24 Demolizione di murature e sottofondi per permetieqgassaggio delle tubazioni e dei collegamentiessari per il perfetto
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PM10 funzionamento dellimpianto, compresa la sigilta e il ripristino a lavoro ultimato utilizzandaiovo materiale avente |le

medesime caratteristiche di quello demolito

euro (millesessanta/26) cad 1°060,2
Nr. 2& Trasporto e scarico di materiale di scavo, denwiie/o rifiuto ad impianto di trattamento autosizg esclusi i relativi oneri| e
01.P26.A60Q tributi se dovuti. In impianto di trattanto autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
.030 euro (quattro/80) m3 4,80
Nr. 2€ terra (compresa quella proveniente da siti contaiimracce e materiale di dragaggio (rif.codice CER(B) terra e rocce,
29.P15.A25 diverse da quelle di cui alla voce 1D84%rif.codice CER 17 05 04)
.010 euro (nove/00) t 9,00
Nr. 27 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05euro (sei/35) m3 6,39
005
Nr. 2€ Fornitura e posa di misuratore di portata elettroratigm DN 100 flangiato PN 16
PM11 euro (milletrecento/00) cad 17300,0f
Nr. 2¢€ Fornitura e posa di valvola regolabile a comanettrédo passo passo per regolazione della portataghesso e in uscita, con
PM12 funzionamento normalmente chiuso o normalmemeet@ DN 200 PN 16

euro (milleseicento/00) cad 1600,0[
Nr. 3C Fornitura e posa di valvola motorizzata a comarlétirieo con funzionamento normalmente chiuso armr@mente aperto; DN
PM13 200 PN 16

euro (mille/00) cad 1°000,0[
Nr. 31 Esecuzione di by pass necessario per non interr@rvipeervizio di fornitura dell'acqua potabile dute le operazioni di
PM14 installazione della griglia fissa e della grigbtomatica allinterno del rompitratta. Compresaubazione e i raccordi per il

perfetto collegamento alle tubazioni esistenti

euro (tremila/00) a corpo 3°000,0
Nr. 32 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120
08.P05.B06 eur o (duecentotrentauno/26) cad 231,2
060
Nr. 3¢ Test di cessione Analisi chimiche necessarie altatterizzazione, ai sensi della normativa vigémtmateria, dei materiali da
29.A05.A05 scavo e/o rifiuti, compresa la attribuziatet codice CER e l'indicazione delle modalita diakimento/recupero, per ciascgun
.005 campione, escluso i materiali contenenti aroiant

eur o (duecentocinquanta/00) cad 250,0
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COSTI SICUREZZA (SPECIALID
Nr. 34 La presente VOCE scaturisce dalla stima analit@iasdli costi della sicurezza degli apprestamarspressamente previsti dal
SIC.SPCL | Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSClopsgpecifico cantiere, denominati "Costi Specialiali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari éddlvorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (seimilacentoventidue/64) % 67122,64

Borgomanero, 20/06/2019

Il Tecnico
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