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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D05
.005

2
28.A05.D05
.010

3
28.A05.D25
.005

LAVORI A CORPO

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbaic
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoicservizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete peraieerealizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 4@, m
composto da lamiera preverniciata esterna ed intezna
coibentazione di poliuretano espanso autoestingueiitision
interne realizzate come le perimetrali,pareti parit
realizzato con pannelli in agglomerato di legnocitlare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestioiastpelle d
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura rzstiz con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quatirgoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semigdippporta
dingresso completa di maniglie e/o maniglione pamtico
impianto elettrico a norma di legge da certificai®ong
compresi: luso per la durata delle fasi di lavoioe clg
richiedono al fine di garantire la sicurezza eidiig de
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche glmnpel
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, quest@ni vengon
ripetute piu volte durante il corso dei lavori agieo della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicésteuzion
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodial eegistro d
manutenzione programmata; il trasporto presso ritiege; 1a
preparazione della base di appoggio; i collegamestiessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, eccamo previsti;
luso dellautogru per la movimentazione e la calione
nellarea predefinita e per lallontanamento a fiogera
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimenis@sterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello baS§)sta
primo mese o frazione di mese

O

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbaic
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoicservizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete péraigerealizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 4@, m
composto da lamiera preverniciata esterna ed intexna
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguelitision
interne realizzate come le perimetrali,pareti parit
realizzato con pannelli in agglomerato di legnocitlare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestioiastpelle d
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura &tz con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quatigoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semigippporta
dingresso completa di maniglie e/o maniglione pamtico
impianto elettrico a norma di legge da certificai®ong
compresi: luso per la durata delle fasi di lavoree clg
richiedono al fine di garantire la sicurezza eidiig de
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche glmnpel
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queat@ni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori agsieo della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicésteuzion
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodidl eegistro d
manutenzione programmata; il trasporto presso ritieg; Ia
preparazione della base di appoggio; i collegamestiessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, eccamio previsti;
luso dellautogru per la movimentazione e la caliione
nellarea predefinita e per lallontanamento a fiogera
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo peni
mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in matele
plastico, con superfici interne ed estdatilmente lavabili, co
funzionamento non elettrico, dotato di un Wia &lrca ed un

=}

1,00

1,00

2,00

2,00

368,67

148,91

368,6

297.8

A RIPORTAREH

666,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

666,49

4
28.A05.D25
.010

5
28.A05.E05
.020

6
28.A20.C10
.005

7
28.A05.E33
.005

lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acgere dell
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accunddd'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacita diealo 50 |, e d
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Diroaisi
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra aveneau
copertura costituita da materiale che permetta uraetta
illuminazione interna, senza dover predisporre urpiamo
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smon@ggi
preparazione della base, manutenzione e spostachenaiate le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizi@ripdica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scagpiesso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese

j*Y

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in matale
plastico, con superfici interne ed egtdatiimente lavabili, co
funzionamento non elettrico, dotato di un Wia airca ed u
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acgere dell
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accundéd'acque
per il lavabo e per lo scarico della capacita diealo 50 |, e d
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Diroaisi
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra aveneau
copertura costituita da materiale che permetta umaetta
illuminazione interna, senza dover predisporre urpiamo
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smon@ggi
preparazione della base, manutenzione e spostachenaiate le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizi@ripdica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scagiesso i siti
autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di nmscessivo al
primo

VS5 5

SOMMANO cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete esaruin
polietilene ad alta densita HDPE pesodat®, di vari colori a
maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravipléndeformabile
fornita e posta in opera mediante appositi palétiogtegno in
ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 &ono
compresi: luso per la durata dei lavori; il tondo fdiro,
linfissione nel terreno per almeno 70 cm dello stede tre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla basenezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete ire¢ i
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzionenkEnutenzion
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostitde, o riparando
le parti non piu idonee; lo smantellamento, l'sas@mento e
l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m

(0]

SOMMANO m

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di sewli,
con lampade anche ad intermittenza, atatera batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamestntinuo
Durata 1 anno cadauna

SOMMANO cad

Delimitazione di zone interne al cantiere medidBRRRIERE
DI SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per la segragione
passiva e linterdizione dell'accesso in meapbraneo a zone
di pericolo. In acciaio verniciato a polvere corlocazione a
scelta.Caratteristiche dimensionali: barriera chiusg00 mm
barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000 mm c@&D
acquisto

1,00

1,00

2,00

2,00

100,00

100,00

3,00

3,00

3,00

160,00

110,01

7,35

5,86

160,40

220,42

735,40

17,58

A RIPORTAREH

3,00

1'799,0':?

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 1'799,0p
SOMMANO cad 3,00 298,32 894,96
8 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densita,
28.A10.D05 conforme alla norma UNI EN 397 e ai reitjuti sicurezze
.005 stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEEegdito Il, con
regolazione automatica posteriore e apposito sistedi
bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di faseieapudore in
spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhialuffie. pe
l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, copmensivo d
costo, eventuale manutenzione e verifica.
2,00
SOMMANO cad 2,00 5,32 10,60
9 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
28.A10.D10 2,00
.010
SOMMANO cad 2,00 12,98 25,96
10 occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EB9, co
28.A10.D1Q lenti ribaltabili.
.025 2,00
SOMMANO cad 2,00 6,27 12,50
11 contro le aggressioni meccaniche, conforme alena UNI EN
28.A10.D185 388, al paio
.005 2,00
SOMMANO cad 2,00 11,73 23,46
12 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o0 su superffici
28.A20.A20 lisce con indicazioni standardizzate efyrsali di informazione,
.010 antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, amli realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5mm
leggibili da una distanza prefissata, fornita e g@dst opera.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase deeede la
cartellonistica; la manutenzione per tutto il pddalella fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita effeienza; le opere
e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smggit;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioninime
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massimd| d
percezione con cartello sufficientemente illuminatd(m).
Misurata cadauno per la durata della fase di lav@artellg
LxH=50x70 cm - d=16m.
2,00
SOMMANO cad 2,00 1,36 2,7
13 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla nativa
28.A20.A05 vigente, di qualsiasi genere, per preig® incendi ed
.015 infortuni. Posa e nolo per una durata massima dnni. d
dimensione grande (fino a 70x70 cm)
3,00
SOMMANO cad 3,00 13,09 39,27
14 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRODIT
28.A20.F20 SOCCORSO, consistente in specifico digposmunito di
.005 apposito auto-iniettore (kit salvavita), contdgee una dose
standard di adrenalina che pud essere conservatapetatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazidaesintomi d
shock anafilattico provocato da puntura di insefi@notterg
(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollaginiatto
ingestione o inalazione). 1 dose standard di atirena
A RIPORTAREH 2°808,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'808,64

15
28.A20.F25
.005

16
28.A20.F30
.005

17
28.A20.H05
.005

18
28.A05.C05
.005

19
28.A35.A05
.005

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONT
SOCCORSO, consistente in set completd'gmortazione di
zecche e altri insetti dalla cute, consistemiginzetta, piccol
lente di ingrandimento, confezione di guanti monausiattice
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimnatiizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso mi
all'interno della cute.

e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sstiario, in caso
lavoratori operanti in aree fortemente infestateodfezione
repellente

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologat
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato eetgacon idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazionel ptezzo
intendono compresi e compensati gli oneri per ibnilcarico.
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accesidissaggio
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavoriqaanto altr
necessario per dare il mezzo antincendio in effiaeper tutt
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A238B® kg.

SOMMANO cal

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per
contenimento del terreno mediante sistirhlindaggio co
pannelli in metallo e pannelli costituiti davdke in legn
contrastati con puntoni in legno o in metallo redyl, fornita
posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatstiperat;
di regola la profondita di 1,50 m, quando il terresmavato noj
garantisce la tenuta per il tempo necessario atlauesone dell
fasi da compiere allinterno dello scavo e quanaio & possibil
allargare la trincea secondo l'angolo di attritd deaterial
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad altar¢m sezion
di scavo. L'armatura di protezione deve emergerebdad
dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il moritaggl
smontaggio, anche ripetuti piu volte durante la fdsé@voro;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. fdiaua metr
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) postapera. Co
pannelli costituiti da tavolame dello spessore mmiih4 cm
puntoni in legno, per profondita dello scavo nompesiore
2,00.

SOMMANO m

Riunioni, comunicazioni, presenza di personad®aintender
l'uso comune, predisposizione specificaldborati progettuali
e/o relazioni etc

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

2,00

35,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,60

2,00

2,00

112,

112,00

4,00

4,00

81,24

13,54

8,58

13,72

24,85

100,00

81,214

13,54

8,5

27,44

2'783,20

400,40

6'122,64

A RIPORTAREH

67122,64

COMMITTENTE:



pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67122,64
TOTALE euro 67122,64

Borgomanero, 20/06/2019

11 Tecnico

A RIPORTAREH

COMMITTENTE:



