SEZIONE DI' SCAVO
SCALA 1:20

Taglio asfalto e disfacimento

pavimentazione esistente

VARIABILE

Scavo in sezione

obbligata ristretta

Tubazione da

demolire

pareti di scavo

Tubazione da

150

demolire

;- SEZIONE RIPRISTINO DEFINITIVO SCALA 1:20
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Fresatura del manto
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stradale 6 cm

Stesa binder bituminoso

6 cm
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RIPRISTINO SULLINTERA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA

Sostegno provvisorio

SEZIONE RIPRISTINO

PAERTICOLARE TIPO ALLACCIO

TUBAZIONI FOGNATURA

SEZIONE TIPO TUBAZIONI IN P.E.A.D. CORRUGATO STRUTTURALE

SCALA 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE

LUNGHEZZA BARRE: 6 / 12 mt
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TABELLA DIMENSIONI PRINCIPALI
TUBAZIONI IN POLIETILENE
CORRUGATO STRUTTURALE

DIAMETRO
ESTERNO
(in mm.)

DIAMETRO
INTERNO

(in mm.)

580

500

SEZIONE MANICOTTO E GUARNIZIONI

FOGNARIO
SEZIONE DI POSA PROWISORIO SCALA 1:20
E RINTERRO SCALA 1:20 bitarmsto ] Bitumoto ]
vl 77 N T o AT e e e e %
N | A \\\\‘H‘\\‘\\‘H‘\\‘\\‘H‘H‘H‘H‘H‘H‘H‘H‘H‘H‘H L \‘H‘H\ — \H\‘H‘\\,‘H‘H‘H,‘H‘H‘H,‘H\\‘H‘H‘H‘H,‘H‘H‘H,‘\ | \,‘\‘H‘H\
8 ﬁpgigpoo sctgiis\?znzeottts g Ripristino cassonetto 8 SR . 2 . Ripristino cassonetto
: ¢ comento ot : — Lo : I
@ . Rinterro con misto g S‘rgtmeur\rsreczmi cm:j‘vsgo @ K ) S‘rjjtmeur\rgrecodmi cm:]‘vsqto
% ggcyjﬁ:;\gﬂitodi cava 5 % .| compattato 5 g compattato
> o0 > o >
< <
o o %
< <
. = =
: Tubazione DE 200
00 Tubazione in PEAD STRUT o0 o0
™~ CORR DE 580-DI 500 ™~ ™~
Allettamento Allettamento
con sabbia con sabbia
A _ o 150 - 150
SEZIONE VERTICALE B-B SEZIONE VERTICALE A-A
‘ Chiusino D400 in materiale
composito
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NOVARA.VCO
S.p.A.
[ LA
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
. Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196
Tubo in PEAD STRUTT. CORR.
DI 500 mm - . . .
Sostituzione fognatura Via Chioso
PROGETTO: . . : -
T Lty i PO STRUT. OB o Bini - Comune di Romagnano Sesia
N Fond;o in_gres ceramico Rivestimento in mattonelle
DN 500 mm a 120° di gres ceramico
Progetto Definitivo
Caditoia in elementi prefabbricati
POZZETTO T|P|O1 2[O)I ISPEZIONE : SHERDIDALE D400
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SEZIONE ORIZZONTALE 5 c
N Sjvzsﬁmemto in_mattonelle 5 45 5 SEZIONE
N i gres ceramico 2 e s 7
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L 3 SEZIONE VERTICALE e DATA: Settembre 2017
) - riglia in isa sferoidale . .
— — ¢ interno 500 mm di classe D400 Agglornamento-
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LI [ [ ]
/ H H ‘ H Pozzetto prefabbicato P
H in cls 100x100
Sl B COMMITTENTE:
Fondello in gres ceramico M Z“L o0 “m Q‘L 'g Acq ua N Ovara.VCO S . p .A.
DN 500 mm o 120 Tubo in P.V.C. >
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sifone
A

55

(@)
CLS magro ——~—(

p O4L

Unita Operativa:

Via Loreto, 19 - 28021 Borgomanero (NO)

IL PROGETTISTA:
Ing. Luca Lovati

Telefono 0321/413111 - Fax 0322/81826




