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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D25.
005

LAVORI A CORPO

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche acque
chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.
Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/
mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o
frazione di mese

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

179,11

179,11

179,11

A RIPORTARE

179,11

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

179,11

2
28.A05.D25.
010

3
28.A05.A10.
005

4
28.A05.A10.
010

5
28.A05.E05.
020

6
28.A20.C05.
005

7
28.A05.B35.
005

LAVORI A MISURA

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche acque
chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.
Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/
mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo ¢ omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
successivo

SOMMANO cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno
a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il
tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;
le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
altezza 2,00 m

recinzione di cantiere stradale

recinzione di cantiere impiantistico

SOMMANO m

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

SOMMANO cad

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati,
della larghezza di 60 cm quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di 120 cm quando ¢ previsto il trasporto di materiali,
protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La
pendenza non puo essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta

50,00
50,00

5,00

5,00

2,00

2,00

50,00
50,00

100,00

10,00

10,00

123,14

167,16

18,37

7,48

8,73

615,70

167,16

36,74

748,00

87,30

A RIPORTARE

1'834,01

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'834,01
elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in
piano. Sulle tavole delle andatoiec devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto cio
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le
fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera. Larghezza utile di passaggio
cm 60.
per attraversamento scavi 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 27,09 270,90
8 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI
28.A10.D10. |EN 352-3
005 8,00
SOMMANO cad 8,00 14,70 117,60
9 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente
28.A10.D10. |antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze
020 chimiche. Conformi alla norma UNIEN 166.
8,00
SOMMANO cad 8,00 1,43 11,44
10 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densita, conforme
28.A10.D05. |alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla
005 direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica
posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca.
Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio
per occhiali e cuffie.
[Note: Come richiamato ad inizio capitolo, i DPI devono essere
inseriti nella valutazione dei costi della sicurezza solo nel caso in cui il
CSP richieda il loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro
interferenti; diversamente sono a carico del datore di Lavoro ai sensi
del D.Lgs. 81/08 s.m.i.]
per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.
4,00
SOMMANO cad 4,00 5,42 21,68
11 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-
28.A10.D10. [fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001
030 6,00 60,000 360,00
SOMMANO cad 360,00 0,40 144,00
12 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. |vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa
010 e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a
50x50 cm)
da affiggere sulle recinzioni 4,00
SOMMANO cad 4,00 11,03 44,12
13 Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la
28.A20.F05. |sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in
005 un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno
1,00
SOMMANO cad 1,00 26,63 26,63
A RIPORTARE 2°470,38

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°470,38

14
28.A20.F10.
005

15
28.A20.F20.
005

16
28.A20.F25.
005

17
28.A20.F30.
005

18
31.A05.A05.
005

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei
diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
Misurato cadauno

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di
adrenalina che puo essere conservata a temperatura ambiente, da
utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico
provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da
esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose
standard di adrenalina

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche
e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il
rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e
aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di repellente

SOMMANO cad

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in
cantiere inerente le disposizioni dell'autorita in materia di
contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio
dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.
[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalita ritenute pit idonee ed
efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le
disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri
attraverso la consegna e/o l"affissione nei luoghi maggiormente
frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalita di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti
obblighi: 1) il personale prima dell'accesso in cantiere dovra essere
sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone
lingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale
deve essere consapevole di dover tempestivamente informare
I'Autorita sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo
(stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone
positive). 3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorita e
del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le
distanza di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene.]

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al
cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa,
spogliatoi, bagni) recante le corrette modalita di comportamento.
Cartello polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato
su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

ingresso cantiere

2,00

191,05

82,67

13,78

8,73

191,05

82,67

13,78

8,73

A RIPORTARE

2,00

27766,61

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

27766,61

19
31.A10.A05.
005

20
31.A15.A15.
005

21
31.A15.A05.
005

SOMMANO cad

Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni,
ad opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi
di trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le modalita di scarico,
da condursi prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi.
COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - rilascio istruzioni operative

per attivita di coordinamento con squadre acqua Novara V.C.O.

SOMMANO cad

DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI
GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL PARCO
AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di
guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni
previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
"Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio
1994, n.82" che definisce attivita di disinfezione quelle che riguardano
il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le
superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi
patogeni; il trattamento dovra essere eseguito con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di
idrogeno al 0,1%. 1l trattamento dovra essere eseguito dopo la pulizia
prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 gia compensata in
costi e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione
ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello
apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo
utilizzato e addetto che I'ha eseguita.

[Note: Il datore d lavoro ¢ tenuto a garantire la disinfezione dei mezzi
d'opera con le relative cabine di regia e pilotaggio, le auto di servizio ¢/
o anoleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.]
per ogni operazione

1 operazione giornaliera per 20 gg

SOMMANO cad

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI
OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICL
Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici
ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b)
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1
e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". 1l trattamento dovra essere
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o
etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza
giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto
al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio
del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve
essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M.
n. 274/74, pulizia gia compensata nei costi e oneri relativi ai locali.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve
dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti
giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che T'ha eseguita.

[Note: Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni, da
svolgersi dopo idonea azione di pulizia, potranno essere quantificate in
termini di costi della sicurezza in funzione delle scelte progettuali ed
organizzative del CSP/CSE in sede di stesura del PSC. In particolare
tali misure di disinfezione potranno essere adottate quali dispositivi di
protezione collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori. Le azioni di
PULIZIA, intesa come l'insieme dei procedimenti e delle azioni atte
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici,
oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza, sono sempre da
svolgersi prima della vera e propria azione di disinfezione; i relativi
costi sono gia ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli
locali.]

2,00

2,00

2,00

20,00

20,00

4,05

4,21

11,18

8,10

8,42

223,60

A RIPORTARE

3'006,73

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°006,73
per superfici fino a 500 m2
sanificazione aree 3,50 7,000 24,50
SOMMANO m? 24,50 1,46 35,77
22 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. |per attivita di sistemazione degli accessi e percorsi nelle aree boschive 5,00 8,000 40,00
005
SOMMANO h 40,00 36,91 1'476,40
23 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |assistenza a operaio specializzato
005 Vedi voce n° 22 [h 40.00] 40,00
SOMMANO h 40,00 30,71 17228,40
24 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
01.P24.A28. |manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed
005 ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna
rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
per attivita di sistemazione degli accessi e percorsi nelle aree boschive 5,00 8,000 40,00
SOMMANO h 40,00 56,09 2243,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°811,79
TOTALE euro 7990,90

Novara, 07/11/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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