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Edificio in muratura portante in blocchi di CLS per
ricovero filtri
Quadro elettrico con PLC di comando dell'impianto
di filtrazione

Impianto filtrante composto da 2 filtri cilindrici Ø1300
con piping predisposto per funzionamento in serie/parallelo

Torbidimetro NON a contatto con range di funzionamento
0-200 NTU per avvio ed esclusione impianto

BB

Realizzazione di fosso di scolo a sezione trapezia
con elementi prefabbricati (base inf. 50 cm, h 50 cm)
a monte del fabbricato con scarico verso torrente

PN 16

DN 200

Struttura portante del tetto del nuovo locale filtri in legno
lamellare con copertura in tegole marsigliesi

valvola di sfiato tipo Cotrone DN 2" posta sulla sommità
del tubo di carico dei filtri

Misuratore di portata elettromagnetico DN150

Rifacimento del tratto di piping in uscita dai vecchi filtri in acciaio
 inox AISI 304 DN150 con saracinesca a cuneo gommato

Rifacimento del tratto di piping in ingresso ai vecchi filtri in acciaio
 inox AISI 304 DN150 con saracinesca a cuneo gommato

Rifacimento tratto di condotta di rete con tubo in acciaio inox
AISI 304 DN200 dotata di saracinesca di bypass impianto

Tubo di carico dei filtri in acciaio inox AISI 304
DN 150

PN 16

DN 200

DN 50
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DN 150 DN 150

DN 150

DN 50

Fusto cilindrico dei filtri Ø1300 dotato di doppio boccaporto
Ø400min per il carico e la rimozione di materiale filtrante e

piastra con ugelli sulla parte inferiore

Piping Filtri composto da condotte in acciaio inox AISI 304 DN100
corredato di 11 valvole a farfalla DN100 e 2 valvole a farfalla DN50

tutte dotate di attuatori pneumatici

Pozzetto prefabbricato 40 x 40 h 40 interni dotato di chiusino
in ghisa D400 per la raccolta e convogliamento acque di scarico

strato di 40 cm in misto frantumato stabilizzato

strato di 70 cm di misto di riciclo 0-25 mm
calottatura tubo in di scarico in PVC con cemento spess. 5 cm

calottatura tubo corrugato cemento spess. 5 cm
strato di 15 cm di sabbia

SEZIONE  A-A SEZIONE B-B

DN 150

DN 150

C

pozzetto prefabbricato 40 x 40 h 40 interni dotato di chiusino
in ghisa D400

Tubo corrugato rosso a doppia parete Ø125 per il passaggio
cavi

Pozzetto 40 x 40 h 40 con griglia piana in acciaio zincato
per la raccolta e il convogliamento di acque di scarico filtri
o eventuali perdite dell'impianto

Condotta di scarico in PVC SN8 DE200 con pendenza minima
pari a 5%
Tubo PEAD PN16 DE160 per il carico del nuovo impianto di
filtrazione
Tubo PEAD PN16 DE160 per l'uscita dal nuovo impianto di
filtrazione

Saracinesche a cuneo gommato DN150 per le manovre
sui tubi di carico/scarico del nuovo impianto filtrante

Misuratore di portata elettromagnetico DN150
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Pozzetto 40 x 40 h 40 con chiusino cieco
Pozzetto 40 x 40 h 40 con chiusino cieco
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PLANIMETRIA
Scala 1 : 100

SEZIONE C-C
Scala 1 : 100
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SEZIONI A-A E B-B
Scala 1 : 100

OPERE IN DEMOLIZIONE-RIMOZIONE

OPERE IN PROGETTO-COSTRUZIONE
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PLANIMETRIA/CONDOTTE INTERRATE
Scala 1 : 100


