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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’APPARECCHIATURA

CARATTERISTICHE GENERALI CARATTERISTICHE AMBIENTALI
IDENTIFICAZIONE QUADRO QUADRO ELETTRICO FORNITURA
TEMPERATURA AMBIENTE Min ..ovveenne °C MAX ceereecnns °C
NORME DI RIFERIMENTO DX CEl EN 61439=1&2 [ ] ceeeevrerreeeeecrrereeeeeeernreeeeeeennnnenens
UMIDITA’ RELATIVA oo % Afat ... °C
CARATTERISTICHE ELETTRICHE / Electrical data
LUOGO DI INSTALLAZIONE [X] INTERNO ALTITUDINE max 1000 m s.l.m.
TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO (Ue) 400 \ [XIA.C. FREQUENZA 50 . Hz
................ |:| ESTERNO
[]D.C.
TENSIONE NOMINALE D’ISOLAMENTO (Ui) 690 v
Hz
TENSIONE NOMINALE CIRCUITI AUSILIARI [] y LIAC. FREQUENZA . ...
[ ] D.C. CARATTERISTICHE MECCANICHE
3 []A.C. FREQUENZA Hz GRADO DI PROTEZIONE IP65(IP20)  (IN ACCORDO ALLA CEI EN 60529)
.......... Y Do
CORRENTE NOMINALE (In) 40 A CARPENTERIA ...PLASTICO .
ORC)
VERNICIATURA ESTERNA e, (][]
ORNC)
DATI RELATIVI ALLA TENUTA AL CORTO CIRCUITO INTERNA e, O [
(1) BUCCIATO FINE ) (2)
ZOCCOLO oo, O [0
CORRENTE NOMINALE DI BREVE DURATA (lcw) -.eooeOne..... kA PER .1 .. s (2) Liscio
PIASTRE INTERNE ZINCOPASSIVATE ® @
................................ |:| |:|
IMPIANTO Impianti Elettrici TITOLO DISEGNATORE N. DIS. FOGLIO | SEGUE
P SCHEMA UNIFILARE - iR 02 | o3
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA TOT. FOGLI
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA QUADRO FORNITURA SCALA /




BARRA DI TERRA
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POSIZIONE
SIGLA CIRCUITO
ARRIVO DAL SCARICATORI SPD DIFFERENZIALE ALIMENTAZIONE
DENOMINAZIONE UTENZA CONTATORE LINEA TRASFORMATORI UTENZE TERMICHE
POTENZA / CORRENTE NOMINALE 7 .
TIPO 4P—FISSO—10KA 4P_FISSO TP+N-FISSO—6KA
INTERRUTTORE / SEZIONATORE - o on o
SGANCIATORE CURVA D CURVA C
LUNGO RITARDO 'Trr 40A A
Isd / Im
CORTO RITARDO WA
ISTANTANEA WA
lg 7 1h (d) 05A — Cl A 0.3A — Cl. AC
GUASTO A TERRA AT = —
FUSIBILI POTENZA TIPO
FUSIBIL AUSILIARI TIPO
CONTATTORE TIPO
TIPO
RELE TERMICO R ECOUTIOE
TIPO
TRASFORMATORE DI TENSIONE | o mers
VOLTMETRO TIPO / SCALA
TIPO
TRASFORMATORE DI CORRENTE |2
AMPEROMETRO TIPO / SCALA
MULTIMETRO TIPO
AVVIATORE TIPO
CENTRALINA CONTROLLO °C
SCARICATORE 1 3P+N-50 KA
CONNESSIONE INTERNA
FG160R16 FG16R16 FG160R16
CONNESSIONE ESTERNA 4x25 3x(1x25)+1G25 3625
IMPIANTO mpianti Elettric TIToLo DISEGNATORE D, FOGLIO | SEGUE
SCHEMA UNIFILARE - DATA - 03 04
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA TOT. FOGL
REV., DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA QUADRO FORNITURA SCALA




VISTA' FRONTALE ESTERNA VISTA' FRONTALE INTERNA VISTA LATERALE

HELEN
g

~ 340 mm
N\
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~ 340 mm
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~ 340 mm ~ 340 mm ~ 160 mm
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NOTE GENERALI:

CASSETTA DI DISTRIBUZIONE IN POISTIRENE RINFORZATO AUTOESTINGUENTE
PORTELLA FRONTALE TRASPARENTE

GRADO DI PROTEZIONE DELL'INVOLUCRO IP65 — IKO9

CLASSE DI ISOLAMENTO 2

IMPIANTO mpiantl Eletiri TToL0 DISEGNATORE DB, FOGLIO | SEGUE
FRONTE QUADRO - DATA . 04 -
SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA TOT. FOGL
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA QUADRO FORNITURA SCALA /




