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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
VIA MADONNA DELLA NEVE -
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Legenda

Fognatura nera in progetto

DI 300 mm PEAD strutturale corrugato

Tubo guaina in acciaio - DN 400 mm

oA

Pozzetti di ispezione in progetto
prefabbricati in PEAD - DE 630

Pozzetti di ispezione in progetto
prefabbricati in PEAD - DE 1200

C Curva PEAD - DI 300

O Pozzetti di ispezione in progetto

prefabbricati in CLS armato

® Picchetti

Comune di Stresa

foglio n. 6

Tubo guaina in acciaio DN 400

Tratto interessato da galleria autostradale ~25 m

LEGENDA

Terreno

Tubo in progetto (PEAD)
Tubo in progetto (PEAD+Guaina)

® Pozzetto in PEAD
O Pozzetto in CLS

Distanze orizzontali
Scala 1:100

Distanze verticali
Scala 1:100
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SEZIONE DI PROGETTO

VIA MADONNA DELLA NEVE -
SOVRAPPASSO GALLERIE
AUTOSTRADALI "MOTTARONE 2"

)

Codice

Progressiva

396.46 — 044

405.63 — 045

423.01— 046

433.41— 047

442,83 — 048

453.33 — 049

467.34 — 050

475.32— 051
486.51— 052

Parziale

Quota terreno

Quota scorrevole

348.19— 351.64

345.47 — 346.,

343.69— 344.40

341.17— 341.

339.61— 340.44
337.43— 338.52

Pendenza

o | 348.18— 351.1

> | 348.09— 349.1
g

3 | 346.93— 347.70
g

Manufatti

ui] i

]

Tipo e dimensioni

Tubo in PEAD STRUTTURALE CORRUGATO - DI 300 mm

Tubo in PEAD STRUTTURALE CORRUGATO - DI 300 mm e Tubo guaina in acciaio DN 400

Tubo in PEAD STRUTTURALE CORRUGATO - DI 300 mm

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
via Triggiani n° 8 - 28100

Novara

LAVORO

COMUNE STRESA

LAVORI DI COLLEGAMENTO RETI
FOGNARIE DI MAGOGNINO -
BRISINO - CAMPINO E LOITA

ALLA DEPURAZIONE

CENTRALIZZATA

SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.
SEDE
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA
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E-MAIL
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