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1. PREMESSE 
 
 
La Società ACQUA NOVARA VCO S.p.A., operante nella gestione del 
ciclo idrico sul territorio di Stresa (VB), intende realizzare un 
collettore fognario a funzionamento nero per il collegamento degli 
scarichi della Frazione Magognino alla rete di Brisino. 
 
Detto collegamento necessita dell'attraversamento aereo con ponte 
canale del rio della Sacca. 
 
 
 
 

2. QUADRO TECNICO 
 
 

2.1 POPOLAZIONE SERVITA: 

 
Magognino: 508 ab (stima al 2060) 
 
 

2.2 DOTAZIONE IDRICA 

 
dotazione media annua: 374 lt/ab*gg 
 
 

2.3 PORTATE REFLUE 

 
portata media annua = 1,8 l/s 
 
portata massima in tempo di pioggia = 9,0 l/s 
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3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
 
 

3.1 ATTRAVERSAMENTO CON PONTE CANALE 

 
 

 
 
Nella fotografia aerea è indicato in azzurro il rio della Sacca 
(scorrimento da sx a dx della foto) ed in rosso il tracciato del 
collettore in progetto (scorrimento dei liquami dal basso verso l'alto 
della foto). 
 
La nuova tubazione fognaria in progetto deriverà da quella della via 
XX Settembre mediante un manufatto di sfioro e percorrerà la 
strada provinciale n°38 "Brisino - Magognino - Stropino" verso 
Brisino, in una posizione elevata rispetto alle villette di cui sopra. 
 
L'attraversamento del rio della Sacca avverrà mediante un ponte 
canale sul lato di valle del ponte stradale. Le due strutture non 
saranno interagenti, per cui il ponte della fognatura non graverà su 
quello della strada provinciale. 
 
I blocchi di ancoraggio saranno realizzati con due pozzetti 
prefabbricati 100*100 cm riempiti di calcestruzzo (zavorra), al cui 
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interno saranno predisposte due ispezioni a tappo della condotta, 
perfettamente a tenuta. 
 
La condotta fognaria sarà inserita un una tubazione di acciaio DN 
450 mm che fungerà da trave portante. Il diametro è calcolato per 
avere la minima freccia di inflessione del ponte. La luce libera del 
ponte, da sezione 11 a sezione 14, è di m 17,70. 
 
La tubazione in acciaio sarà poi coibentata esternamente con 
materassino in lana minerale da 4 cm e poi rivestita con lamierino 
di alluminio di finitura. 
 
 

3.2 VERIFICHE IDRAULICHE 

 
La condotta fognaria tra Magognino e Brisino scavalcherà in 
posizione aerea il rio della Sacca tra le sezioni 11 e 14. 
 
In tale punto il rio presenta un ponte stradale ad arco con 
larghezza dell'alveo "netta" di circa 3 m ed altezza libera di 
deflusso di circa 5,7 m, essendo l'intradosso dell'arco a quota 
+432,70 m slm ed il fondo a circa +427,00 m slm. 
 
La pendenza dell'alveo nel tratto è molto forte, ed è stata stimata 
al valore del 14%. 
 
La tubazione di attraversamento presenta l'intradosso (punto più 
basso) a quota 432,20 m slm, per cui l'altezza libera rispetto al 
fondo misura circa m 5,20, valore molto elevato per le condizioni di 
deflusso del rio. 
 
Il rio della Sacca è stato verificato in termini idrologici nella 
relazione geologica redatta a compendio del PRG comunale di 
Stresa nell'anno 2013. Si riportano di seguito le caratteristiche 
morfologiche ed idrologiche del rio così come direttamente tratte 
dalla predetta relazione. 
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Come si può evincere dalla lettura delle pagine estratte dalla 
relazione geologica, il rio della Sacca ha un bacino di 0,44 Kmq che 
produce, con tempo di ritorno di 200 anni, una portata al colmo di 
piena valutata in 10,9 mc/s alla foce a lago. 
 
Assumendo che detta portata sia la stessa al ponte della s.p. 38 
(ipotesi molto cautelativa), nella sezione del ponte questa 
transiterà con una altezza idrometrica che dipende dalla sezione 
netta, dalla scabrezza e dalla pendenza del fondo alveo. 
 
Implementando un calcolo in moto uniforme con i dati esposti ad 
inizio capitolo, anch'essi tutti presi con cautela rispetto allo stato 
dei luoghi, l'altezza idrometrica si attesterebbe a circa 1,4 m, 
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valore molto basso rispetto alla luce libera di deflusso tra la nuova 
condotta ed il fondo. 
 
Il franco di sicurezza risulterebbe in tali circostanze di 3,8 m, valore 
di molto superiore al 1 richiesto dalla vigente normativa. 
 
L'attraversamento risulta quindi idraulicamente compatibile pur 
essendo collocato leggermente al di sotto del punto di volta del 
ponte. 
 
Di seguito si riporta la scala di deflusso elaborata per il ponte (in 
ascisse la portata in mc/s, in ordinate l'altezza idrometrica in m). 
 

 
 
 
 

3.3 VERIFICA STATICA 

 
Il ponte canale con cui la fognatura Magognino - Brisino scavalca il 
rio della Sacca (s.p. n° 38 Km 1+230) utilizzerà come trave 
portante una tubazione in acciaio DN 450 mm di spessore 8 mm, in 
grado di sostenere abbondantemente tutti i carichi di progetto con 
una freccia di inflessione molto bassa, compatibile quindi con 
l'esigenza di mantenere una deformata minima della livelletta di 
progetto della condotta fognaria. 
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La tabella sottostante illustra i risultati delle verifiche statiche. 
 

 
 
Come si evince il tubo/trave, in schema statico di semplice 
appoggio alle estremità, presenta sollecitazioni flessionali di circa 
480 Kg/cmq molto inferiori alla resistenza ammissibile di 1.600 
Kg/cmq. In questo senso il coefficiente di sicurezza è pari ad oltre 
3. 
 
L'inflessione a centro ponte è di circa 3 mm, ininfluente rispetto 
alla livelletta della condotta fognaria. 
 
 

3.4 SUPERFICIE DEMANIALE OCCUPATA 

 
Come si evince dalla planimetria catastale la superficie demaniale 
occupata dall'opera ammonta a 2 mq. 
 
 

3.5 ASPETTI AMBIENTALI 

 
La realizzazione dell'opera non richiede la procedura di V.I.A.. 
 
 

GUAINA 450 MM
luce libera di inflessione m 17.7

tubo guaina in acciaio mm 457

spessore guaina mm 8

peso guaina Kg/m 88.6

sezione cmq 113

I cm4 284446

W cm3 1245

superficie esterma mq/m 1.44

peso tubo PEAD 250 mm Kg/m 17

diametro interno mm 218

peso interno acqua a tubo pieno Kg/m 37.30634

peso rivestimento coibente Kg/m 10

peso totale lineare q Kg/m 152.90634

momento flettente Kgm 5988.003407

Kgcm 598800.3407

taglio Kg 1353.221109

sollecitazione per flettente Kg/cmq 480.9641291 < 1600

sollecitazione per taglio Kg/cmq 11.97540804 < 1600

sollecitazione composta Kg/cmq < 1600

inflessione centro ponte cm 0.327143438

blocco di fondazione 1*1*1

peso Kg 2500

taglio Kg 1353.221109

sforzo normale complessivo Kg 3853.221109

sollecitazione al terreno Kg/cmq 0.385322111
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3.6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
F1 - PONTE CANALE SUL RIO DELLA SACCA SUL LATO DI VALLE. L'OPERA E' IN AREA DI VINCOLO 
PAESAGGISTICO IN RELAZIONE ANCHE ALLA FASCIA DI 150 M DALLE SPONDE DEL RIO. A MONTE E 
VALLE DEL PONTE IL COLLETTORE FOGNARIO SARA' OVVIAMENTE COMPLETAMENTE INTERRATO 
SOTTO IL SEDIME STRADALE 
 

 

 
F2 - TRATTO DA MAGOGNINO A BRISINO SULLA S.P N° 38 - IN ROSSO IL PONTE CANALE 
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F3 - FOTO PROSPETTICA DEL PONTE SCATTATA DA VALLE. IN ROSSO L'ASSE DELLA TUBAZIONE 

 


		2017-03-15T08:22:54+0000
	Zolesi Ferdinando




