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MODELLO DI DOMANDA PER CONCESSIONE DEMANIALE 

SERVITU’ 
(Persone giuridiche pubbliche e private) 

          

Alla Regione Piemonte 

Direzione Opere Pubbliche – Settore 

decentrato OO.PP e difesa assetto 

idrogeologico di Verbania 

Via Romita 13bis 

28845 Domodossola 

 

Oggetto: richiesta di concessione demaniale per ATTRAVERSAMENTO AEREO CON 

TUBAZIONE FOGNARIA DEL RIO DELLA SACCA IN COMUNE DI STRESA - S.P. N° 

38 MAGOGNINO - BRISINO 

(indicare il manufatto che si intende realizzare) 

Fiume/torrente/rio  RIO DELLA SACCA Comune di STRESA 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a _______________________________ 

prov______il________________________nella qualità di_____________________________________della 

________________________________________________________con sede in 

______________________________________domicilio legale ____________________________________ 

______Tel________/__________________e-mail_______________________codice fiscale o partita 

IVA_________________________________,  

 

CHIEDE 
 

Il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di UN PONTE CANALE IN TUBAZIONE 

D'ACCIAIO (TRAVE PORTANTE)  CONTENENTE UNA TUBAZIONE DI FOGNATURA NERA 

in corrispondenza del fiume/torrente/rio RIO DELLA SACCA in Comune di STRESA (VB), località 

FRAZIONE MAGOGNINO S.P. 38 MAGOGNINO - BRISINO nella posizione indicata nell’allegata 

planimetria. 

La concessione è richiesta per la durata di anni 50 per uso: COLLETTAMENTO DI ACQUE 

REFLUE DA MAGOGNINO A BRISINO 

 

Allego alla presente (salvo quanto disposto del responsabile del procedimento ex art. 3, comma 4, del 

D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R) 

a) cartografia in scala 1:1.000 con indicata la zona inerente l’occupazione; 
b) stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:10.000; 

Marca da 

bollo 

Esenti enti 

pubblici 



c) stralcio in scala 1:200 della mappa catastale aggiornata con indicazione dei mappali interessati dai lavori 

e dalle opere da eseguire nonché dei confini demaniali; 

d) indicazione delle superfici demaniali da occupare anche in proiezione; 

e) progetto definitivo dell’opera (planimetrie quotate, piante e sezioni); 

f) relazione tecnica illustrativa; 

g) relazione idraulica; 

h) documentazione fotografica (panoramica e particolare) con allegata planimetria indicante punti e 

direzione di ripresa fotografica. 

i) dichiarazione di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. 

 

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta del responsabile del procedimento, l’eventuale ulteriore 

documentazione che si rendesse necessaria ai fini dell’istruttoria. 
 

 

 

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________________ 

(da indicare solo se diverso dalla residenza) 

 

Referente per i rapporti con il Settore decentrato – Amministrazione concedente:  

_______________________________________________________________________________________ 

(da indicare nel caso di concessione richiesta da più soggetti) 

 

 

 

Luogo, data______________________ 

    

 In fede 

 

                             _______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003, N. 196 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa 

che il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione 

Piemonte, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività relative ai procedimenti di cui all’articolo 1 della l.r. n. 12/2004 e 

del regolamento n.  14/R   del 6/12/2004.             

Il trattamento dei dati verrà effettuato a cura dei funzionari dei Settori decentrati Opere pubbliche, presso le rispettive sedi, con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di 

comunicazione a terzi in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 s.m.i. 

Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle procedure di concessione e la loro mancata indicazione può 

determinare l’impossibilità di procedere al rilascio del provvedimento richiesto. 
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore decentrato Opere 

pubbliche territorialmente competente. 
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1. PREMESSE 
 
 
La Società ACQUA NOVARA VCO S.p.A., operante nella gestione del 
ciclo idrico sul territorio di Stresa (VB), intende realizzare un 
collettore fognario a funzionamento nero per il collegamento degli 
scarichi della Frazione Magognino alla rete di Brisino. 
 
Detto collegamento necessita dell'attraversamento aereo con ponte 
canale del rio della Sacca. 
 
 
 
 

2. QUADRO TECNICO 
 
 

2.1 POPOLAZIONE SERVITA: 

 
Magognino: 508 ab (stima al 2060) 
 
 

2.2 DOTAZIONE IDRICA 

 
dotazione media annua: 374 lt/ab*gg 
 
 

2.3 PORTATE REFLUE 

 
portata media annua = 1,8 l/s 
 
portata massima in tempo di pioggia = 9,0 l/s 
  



3 

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
 
 

3.1 ATTRAVERSAMENTO CON PONTE CANALE 

 
 

 
 
Nella fotografia aerea è indicato in azzurro il rio della Sacca 
(scorrimento da sx a dx della foto) ed in rosso il tracciato del 
collettore in progetto (scorrimento dei liquami dal basso verso l'alto 
della foto). 
 
La nuova tubazione fognaria in progetto deriverà da quella della via 
XX Settembre mediante un manufatto di sfioro e percorrerà la 
strada provinciale n°38 "Brisino - Magognino - Stropino" verso 
Brisino, in una posizione elevata rispetto alle villette di cui sopra. 
 
L'attraversamento del rio della Sacca avverrà mediante un ponte 
canale sul lato di valle del ponte stradale. Le due strutture non 
saranno interagenti, per cui il ponte della fognatura non graverà su 
quello della strada provinciale. 
 
I blocchi di ancoraggio saranno realizzati con due pozzetti 
prefabbricati 100*100 cm riempiti di calcestruzzo (zavorra), al cui 
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interno saranno predisposte due ispezioni a tappo della condotta, 
perfettamente a tenuta. 
 
La condotta fognaria sarà inserita un una tubazione di acciaio DN 
450 mm che fungerà da trave portante. Il diametro è calcolato per 
avere la minima freccia di inflessione del ponte. La luce libera del 
ponte, da sezione 11 a sezione 14, è di m 17,70. 
 
La tubazione in acciaio sarà poi coibentata esternamente con 
materassino in lana minerale da 4 cm e poi rivestita con lamierino 
di alluminio di finitura. 
 
 

3.2 VERIFICHE IDRAULICHE 

 
La condotta fognaria tra Magognino e Brisino scavalcherà in 
posizione aerea il rio della Sacca tra le sezioni 11 e 14. 
 
In tale punto il rio presenta un ponte stradale ad arco con 
larghezza dell'alveo "netta" di circa 3 m ed altezza libera di 
deflusso di circa 5,7 m, essendo l'intradosso dell'arco a quota 
+432,70 m slm ed il fondo a circa +427,00 m slm. 
 
La pendenza dell'alveo nel tratto è molto forte, ed è stata stimata 
al valore del 14%. 
 
La tubazione di attraversamento presenta l'intradosso (punto più 
basso) a quota 432,20 m slm, per cui l'altezza libera rispetto al 
fondo misura circa m 5,20, valore molto elevato per le condizioni di 
deflusso del rio. 
 
Il rio della Sacca è stato verificato in termini idrologici nella 
relazione geologica redatta a compendio del PRG comunale di 
Stresa nell'anno 2013. Si riportano di seguito le caratteristiche 
morfologiche ed idrologiche del rio così come direttamente tratte 
dalla predetta relazione. 
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Come si può evincere dalla lettura delle pagine estratte dalla 
relazione geologica, il rio della Sacca ha un bacino di 0,44 Kmq che 
produce, con tempo di ritorno di 200 anni, una portata al colmo di 
piena valutata in 10,9 mc/s alla foce a lago. 
 
Assumendo che detta portata sia la stessa al ponte della s.p. 38 
(ipotesi molto cautelativa), nella sezione del ponte questa 
transiterà con una altezza idrometrica che dipende dalla sezione 
netta, dalla scabrezza e dalla pendenza del fondo alveo. 
 
Implementando un calcolo in moto uniforme con i dati esposti ad 
inizio capitolo, anch'essi tutti presi con cautela rispetto allo stato 
dei luoghi, l'altezza idrometrica si attesterebbe a circa 1,4 m, 
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valore molto basso rispetto alla luce libera di deflusso tra la nuova 
condotta ed il fondo. 
 
Il franco di sicurezza risulterebbe in tali circostanze di 3,8 m, valore 
di molto superiore al 1 richiesto dalla vigente normativa. 
 
L'attraversamento risulta quindi idraulicamente compatibile pur 
essendo collocato leggermente al di sotto del punto di volta del 
ponte. 
 
Di seguito si riporta la scala di deflusso elaborata per il ponte (in 
ascisse la portata in mc/s, in ordinate l'altezza idrometrica in m). 
 

 
 
 
 

3.3 VERIFICA STATICA 

 
Il ponte canale con cui la fognatura Magognino - Brisino scavalca il 
rio della Sacca (s.p. n° 38 Km 1+230) utilizzerà come trave 
portante una tubazione in acciaio DN 450 mm di spessore 8 mm, in 
grado di sostenere abbondantemente tutti i carichi di progetto con 
una freccia di inflessione molto bassa, compatibile quindi con 
l'esigenza di mantenere una deformata minima della livelletta di 
progetto della condotta fognaria. 
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La tabella sottostante illustra i risultati delle verifiche statiche. 
 

 
 
Come si evince il tubo/trave, in schema statico di semplice 
appoggio alle estremità, presenta sollecitazioni flessionali di circa 
480 Kg/cmq molto inferiori alla resistenza ammissibile di 1.600 
Kg/cmq. In questo senso il coefficiente di sicurezza è pari ad oltre 
3. 
 
L'inflessione a centro ponte è di circa 3 mm, ininfluente rispetto 
alla livelletta della condotta fognaria. 
 
 

3.4 SUPERFICIE DEMANIALE OCCUPATA 

 
Come si evince dalla planimetria catastale la superficie demaniale 
occupata dall'opera ammonta a 2 mq. 
 
 

3.5 ASPETTI AMBIENTALI 

 
La realizzazione dell'opera non richiede la procedura di V.I.A.. 
 
 

GUAINA 450 MM
luce libera di inflessione m 17.7

tubo guaina in acciaio mm 457

spessore guaina mm 8

peso guaina Kg/m 88.6

sezione cmq 113

I cm4 284446

W cm3 1245

superficie esterma mq/m 1.44

peso tubo PEAD 250 mm Kg/m 17

diametro interno mm 218

peso interno acqua a tubo pieno Kg/m 37.30634

peso rivestimento coibente Kg/m 10

peso totale lineare q Kg/m 152.90634

momento flettente Kgm 5988.003407

Kgcm 598800.3407

taglio Kg 1353.221109

sollecitazione per flettente Kg/cmq 480.9641291 < 1600

sollecitazione per taglio Kg/cmq 11.97540804 < 1600

sollecitazione composta Kg/cmq < 1600

inflessione centro ponte cm 0.327143438

blocco di fondazione 1*1*1

peso Kg 2500

taglio Kg 1353.221109

sforzo normale complessivo Kg 3853.221109

sollecitazione al terreno Kg/cmq 0.385322111
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3.6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
F1 - PONTE CANALE SUL RIO DELLA SACCA SUL LATO DI VALLE. L'OPERA E' IN AREA DI VINCOLO 

PAESAGGISTICO IN RELAZIONE ANCHE ALLA FASCIA DI 150 M DALLE SPONDE DEL RIO. A MONTE E 

VALLE DEL PONTE IL COLLETTORE FOGNARIO SARA' OVVIAMENTE COMPLETAMENTE INTERRATO 

SOTTO IL SEDIME STRADALE 

 

 

 
F2 - TRATTO DA MAGOGNINO A BRISINO SULLA S.P N° 38 - IN ROSSO IL PONTE CANALE 
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F3 - FOTO PROSPETTICA DEL PONTE SCATTATA DA VALLE. IN ROSSO L'ASSE DELLA TUBAZIONE 
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