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Misto stabilizzato compattato cm10

Binder bituminoso cm10 su cassonetto rullato cm 10

Tappeto bituminoso cm 4 previa scarificazione a
freddo cm 4
Battuto di cemento armato cm 10

MODALITA' DI RIPRISTINO

- STRADA COMUNALE STERRATA: intera carreggiata
- STRADA COMUNALE ASFALTATA: intera carreggiata
- STRADA PROVINCIALE : meta carreggiata

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.

via Triggiani n°® 8 - 28100

Novara

LAVORO

COMUNE STRESA
LAVORI DI COLLEGAMENTO RETI
FOGNARIE DI MAGOGNINO -
BRISINO - CAMPINO E LOITA
ALLA DEPURAZIONE
CENTRALIZZATA

SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.
SEDE
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

TELEFONO
0321.612691

E-MAIL
info@setisrl.eu

PROGETTISTA
Dott. ing. Ferdinando ZOLESI

Firmato digitalmente da

Fer%io Zolesi

CN = Zolesi Ferdinando

O = non presente

T = Ingegnere
SerialNumber =
IT:ZLSFDN57A01G337V
e-mail = ) .
ferdinando.zolesi@setisrl.eu
C=1IT

OGGETTO

Campino - Loita
Stato di progetto
Planimetria dei ripristini stradali

PROGETTO DEFINITIVO

LABORATORIO

BIO BUCAIDA
BERTO BRISEDA

SEDE OPERATIVA
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

E-MAIL COoD.
info@farolab.eu FaRo_127_16

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. arch.
Fabio BUCAIDA

MoDIFIcA DESCRIZIONE DaTA Dott. arch.
Roberto BRISEDA
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