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] 1/2 larghezza stradale

E' onere dell'impresa appaltatrice la verifica della effettiva posizione e consistenza di ogni singolo
sottoservizio prima dell'inizio dei lavori. La ricerca, il tracciamento, l'individuazione ed il
mantenimento in funzione di tutti i sottoservizi esistenti nel sottosuolo sono a totale carico della
ditta appaltatrice, che risponde in solido di ogni possibile danno arrecato in corso di costruzione
e successivamente al termine dei lavori per I'esistenza di eventuali difetti occulti dell'opera.

Prima dell'inizio dei lavori e’ fatto obbligo all'impresa appaltatrice di comunicare per iscritto agli
enti territoriali interessati I'inizio dei lavori e di richiedere il preventivo tracciamento dei
sottoservizi esistenti e di eventuali procedure particolari nella condotta dei lavori, atte a

mantenere integri ed in funzione i sottoservizi stessi.

A tale fine si richiama espressamente lo specifico articolo del capitolato speciale d'appalto, che
obbliga alla stipula di idonea garanzia a salvaguardia di danni provocati verso terzi.

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
via Triggiani n° 8 - 28100
Novara

LAVORO

COMUNE STRESA
LAVORI DI COLLEGAMENTO RETI
FOGNARIE DI MAGOGNINO -
BRISINO - CAMPINO E LOITA
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CENTRALIZZATA
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