Legenda

7

| Ripristino su strada asfaltata:
- Rinterro con misto naturale di cava

- sbancamento 32 cm

- cassonetto stradale in misto cementato sp 20cm

- Tout venant bitumato sp 12cm

-  Fresatura 3cm per tutta la larghezza stradale e
finitura con nuovo tappetino bituminoso sp 3cm

Ripristino su sterrato:

- Rinterro con misto naturale di cava

Ripristino gradinate in acciottolato

- Rinterro con misto naturale di cava

- sbancamento 16 cm

- Creazione piano di posa con sabbia granitica

- Posa acciottolato
- Intasamento con sabbia granitica

Ripristino pavimentazione in marmette
autobloccanti:
- Sbancamento 20cm

- Massetto in calcestruzzo armato sp 10
-  Creazione piano di posa in sabbia granitica sp

4cm

- Posa marmette autobloccanti in cemento sp

6cm

- Intasamento delle fughe con sabbia granitica

Punti di sezione

Ripristino su area boscata:
- Decespugliamento

- Abbattimento alberi, compresa estirpazione
della ceppaia (indicativamente 30 esemplari)

- Riparazione dei muretti in pietra esistenti

- Installazione di palizzate semplici ad interasse

di 5 m su larghezza di 2m
- Rinterro con terreno di coltivo
- Inerbimento della pista provvisoria

- Piantumazione 30 alberelli di Castagno

Sistemazione del pendio sezione tipo

scala 1:50

N.B. legno di Castagno e/o Larice
@ >20cm - pali piloti @>8cm
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Sistemazione del pendio - planimetria
scala 1:250

129.42
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disconnessione sez. 42

Ripristino muretti di
pietrame a secco ove
occorrente

Muretto a in pietrame secco
esistente da ripristinare
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