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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

FOGNATURA NERA DI COLLEGAMENTO MAGOGNINO - BRISINO

La condotta di fognatura prevista nell'intervento oggetto della presente
domanda autorizzativa verra realizzata con tubazioni in PEAD (polietilene ad
alta densita) Strutturale Corrugato di diametro esterno di mm 250.

Il tracciato previsto € il seguente:
1. In via Magognino dal Km 1+475 al Km 1+150 - tratto in posa
longitudinale nella corsia lato est (direzione da Magognino a
Brisino).

Il tratto interessa la S.P. n° 38 Brisino — Magognino - Stropino.

Le modalita di posa sono le seguenti:

o larghezza media di scavo cm 70,

o altezza media scavo 1,5 m (salvo il tratto da sez. 1 a sez. 3 ove
I'altezza di scavo varia da m 2,95 a m 1,55 in circa 55 m di sviluppo),

o bauletto di protezione in sabbia,

o riempimento dello scavo con materiale inerte misto proveniente da
cava,

. ripristino superficiale con cassonetto in misto stabilizzato a cemento
rullato di spessore cm 20 + tout venant bitumato da cm 12 per la
larghezza dello scavo;

o rifacimento del tappetino bitumato d'usura da cm 3 sullintera
larghezza della carreggiata previa fresatura a freddo.

Per la fognatura & prevista ovviamente la realizzazione di 9 pozzetti di
ispezione, muniti di chiusini in materiale composito D400 idonei ai carichi
stradali di prima categoria.

L'attraversamento aereo del rio della Sacca, alla progressiva Km 1+230 avverra
mediante un ponte canale sul lato di valle del ponte stradale, senza nessun
interessamento per le strutture del manufatto viabile.

Le tubazioni fognarie in progetto hanno funzionamento a gravita.
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