PLANIMETRIE E SEZIONI NUOVO POZZO R1BIS

(SCALA 1:100)

PLANIMETRIA E

SEZIONE POZZO R1BIS

m 3.00

PLANIMETRIA E

SEZIONE POZZ0O R1BIS

avampozzo avampozzo
8 8
N ~N
r mm 392w = ¥
CHIUSINO METALLICO CHIUSINO METALLICO
M 213,40 S.L.M. T P PIANO CAMPAGNA M 213,40 S.L.M. — P PIANO CAMPAGNA
utJ ) gl HE
x| S| Q-
= £ avampozzo IN CLS —I avampozzo IN CLS
M 211,55 S.L.M. —=—§\ ‘ =1
— MAGRONE M 211,55 S.L.M. MAGRONE
bofler AJ"m,
) § I
H m 0.80 - m 0.80
[ |—+— IMPERMEABILIZZAZIONE i
i DELL'INTERCAPEDINE | | —— IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'INTERCAPEDINE CON ARGILLA DI CAVA
‘ CON ARGILLA DI CAVA &
5 TUBAZIONE PERMANENTE CIECA i TUBAZIONE PERMANENTE CIECA (DIAM. INT. 392 MM) REALIZZATA
& (DIAM. INT. 392 MM) REALIZZATA g IN LAMIERA CALANDRATA E SALDATA DI ACCIAIO INOX AISI 304
H R IN LAMIERA CALANDRATA E SALDATA H S
0~ DI ACCIAIO INOX AISI 304 LN
= £ = g
H | —— TRATTO PERFORAZIONE DIAM. 800 MM C | —+— TRATTO PERFORAZIONE DIAM. 800 MM
- sl
I i
S S
S IMPERMEABILIZZAZIONE CON COMPATTONITE S IMPERMEABILIZZAZIONE CON COMPATTONITE
X (BENTONITE IN PELLETS) 3 (BENTONITE IN PELLETS)
% & | PN
RN [N
S = S =
EN = N 3
TUBAZIONE PERMANENTE CIECA (DIAM. INT. 392 MM) REALIZZATA TUBAZIONE PERMANENTE CIECA (DIAM. INT. 392 MM) REALIZZATA
IN LAMIERA CALANDRATA E SALDATA DI ACCIAIO INOX AISI 304 IN LAMIERA CALANDRATA E SALDATA DI ACCIAIO INOX AISI 304
/— LIVELLO STATICO PIEZOMETRICO (M 18 DA P.C.) o LIVELLO STATICO PIEZOMETRICO (M 18 DA P.C.)
m 0.70 ¥ m 0.70
| |
] I
S S
8 3
= % S 8
Q &
— TRATTO PERFORAZIONE DIAM. 700 MM TRATTO PERFORAZIONE DIAM. 700 MM
2 Q
S g
< <
& Q
m 0.60 i m 0.60
| _|——— DRENAGGIO CON GHIAIETTO SILICEO | _|——— DRENAGGIO CON GHIAIETTO SILICEO
DI CAVA CALIBRATO DIAM. 3 - 8 MM DI CAVA CALIBRATO DIAM. 3 - 8 MM
| _|——— TRATTO PERFORAZIONE DIAM. 600 MM || ——— TRATTO PERFORAZIONE DIAM. 600 MM
{ Q
| | ——— TUBAZIONE FILTRANTE (DIAM. INT. 392 MM) FENESTRATA IN || ——— TUBAZIONE FILTRANTE (DIAM. INT. 392 MM) FENESTRATA IN
MANIERA CONTINUA CON SISTEMA TIPO JOHNSON (DIAM. 0,5-1MM), MANIERA CONTINUA CON SISTEMA TIPO JOHNSON (DIAM. 0,5-1MM),
COMPLETA DI MANICOTTI D'ATTACCO A SALDARE IN BARRE DA 3 COMPLETA DI MANICOTTI D'ATTACCO A SALDARE IN BARRE DA 3
0 6 M IN ACCIAIO INOX AlSI 304 06 M IN ACCIAIO INOX AISI 304
| Y | | |
mm 392 mm 392
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