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Sezione di scavo e ripristino
Strada Statale n. 33

o+ Tappeto di usura spessore 3 cm + bindercm4 ———— Griglia 50 kN/m

previa fresatura 7 cm previa stesa emulsione bituminosa

Unita Operativa:

COMMITTENTE:
Acqua Novara.VCO S.p.A.

IL PROGETTISTA:

Via Loreto, 19 - 28021 Borgomanero (NO) - Ing. Barbara Dell'Edera -
Telefono 0321/413111 - Fax 0322/81826
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Sezione di scavo e ripristino
Attraversamento Strada Statale n. 33

o« Tappeto di usura spessore 3 cm + binder cm 4 Griglia 50 kN/m

previa fresatura 7 cm previa stesa emulsione bituminosa
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Conglomerato bituminoso
binder sp. 20 cm

— minimo 100 cm
minimo 115 cm

Misto frantumato stabilizzato
con cemento

¢+ variabile ———¢

10 9 10

Cls eseguito con 150 kg/mc di cemento

|
Tubo in PEAD DE 90 PN 16 / .

|
el 32 —s—+——variabile S
10

10

Calottatura in sabbia

| |
| |
| |
i i Tubo in gres DN 250 mm
| |

«—40 ¢ 52




	Fogli e viste
	SEZ SCAVO TAV 10


