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Sezione di scavo e ripristino
Strada Statale n. 33

Geogriglia in polipropilene
o« Tappeto di usura spessore 3 cm previa scarifica —— stesa fino a 50 cm
oltre i margini di scavo
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Misto frantumato stabilizzato
con cemento sp. 20 cm
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variabile —e

Materiale ghiaioso per riempimento
scevro di materie terrose

10 9 10 variabile

Cls eseguito con 150 Kg/mc di cemento

Sezione di scavo e ripristino
Giardini pubblici

Semina prato a spaglio
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Terra da coltivo
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COMMITTENTE:
Acqua Novara.VCO S.p.A.

Unita Operativa: IL PROGETTISTA:

Via Loreto, 19 - 28021 Borgomanero (NO)

- Ing. Fabrizio Manini -
Telefono 0321/413111 - Fax 0322/81826
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Tubo in PEAD DE 90 PN 16 /

|

da posare con ricoprimento
minimo di 1 m

Tubo in gres DN 500 mm

Calottatura in sabbia
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Cls eseguito con 150 Kg/mc di cemento

Tubo in gres DN 500 mm

9 ————59———9o—9—yariabile

Sezione di scavo e ripristino
Passeggiata a lago

Marmette autobloccanti

Battuto di cemento

Misto granulare anidro

Materiale ghiaioso per riempimento
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scevro di materie terrose da integrare al 50%
con idoneo materiale di scavo

Cls eseguito con 150 Kg/mc di cemento

Tubo in gres DN 500 mm

Tubo in gres DN 400 mm da rimuovere
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nei tratti indicati in planimetria




