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TITOLO COMMESSA: SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO IN VIA DON GNOCCHI, VIA BOLOGNINO
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PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

RIPRISTINO STRADA COMUNALE
Via Don Gnocchi
Via Bolognino

tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato
di usura cm 4 sull'intera larghezza della strada

120 cm
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emulsione bituminosa misto granulare bitumato (tout-venant)
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misto granulare anidro
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NUOVA TUBAZIONE
DI PROGETTO IN
PEAD DN 110 PN 10

calottamento in sabbia

50 cm

RIPRISTINO STRADA STATALE
Via Caccia (buca di spinta)

tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato
di usura cm 4 sull'intera larghezza della strada

150 cm
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NUOVA TUBAZIONE DI |--.. IR
PROGETTO IN PEAD
VR, DN 160 PN 16

150 cm

misto granulare
bitumato
(tout-venant)
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granulare
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materiale di
scavo

calottamento
in sabbia

RIPRISTINO PRATO PININ
buca di arrivo

150

30

terreno di natura erbosa proveniente
dall'operazione di scotico

30
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materiale di scavo
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NUOVA TUBAZIONE DI B
PROGETTO IN PEAD
VR, DN 160 PN 16

calottamento in sabbia

100 cm

Esempio sezione profilo di trivellazione
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NUOVA TUBAZIONE DI ’\//
PROGETTO IN PEAD
VR, DN 160 PN 16
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NUOVA TUBAZIONE DI
GUAINA IN PEAD, DN
225 PN 10
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