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Premessa

Il presente “computo metrico estimativo” & stato redatto utilizzando quale riferimento il
prezzario “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte,
edizione 2018’
Per pochissime voci di computo che non hanno trovato riscontro nel prezzario sopraccitato
si & fatto riferimento a preventivi specifici (costi smaltimento in discarica, impianto
depurazione) nonché al prezzo della manodopera come meglio dettagliato nello specifico
elaborato progettuale n.3 (elenco ed analisi prezzi unitari).
L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta a
€ 222.516,71, cosi meglio specificati nel quadro economico.

A)

B)

C)

C1)

c2)
C3)
C4)
C5)
C6)

LAVORI (a corpo) €

A1) Fognatura, scavi e ripristini €

A2) Impianto depurazione, sistemazione area €

COSTI DELLA SICUREZZA €

Totale (A+B) €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, €

coordinatore sicurezza (progettazione ed esecuzione),

rilievi topografici, misura e contabilita lavori, collaudo

Cassa Previdenza (4%) €

IVA su spese tecniche e Cassa Previdenza (22%) €

IVA su lavori e costi sicurezza (10%) €

Fondo art. 92, comma 5, D.Lgs 163/2006 (2%) €

Imprevisti, pubblicita gara, espropri, arrotondamenti €

TOTALE QUADRO ECONOMICO DI SPESA (A+B+C) €
Il Tecnico

215.637,22
64.449,50
151.187,72
6.879,49

222.516,71

67.483,29

26.000,00

1.040,00
5.948,80
22.251,67
4.450,33
7.792,49

290.000,00

Dott. Ing. Fabio Morea
Albo Professionale degli Ingegneri
della Provincia del VCO - n.290
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FOGNATURA, SCAVI E RIPRISTINI (CAT 1)

Art. Codice

Descrizione

UM

Cuantita

unit. (€)

3

%6 Manod.

lhnud.[ﬁ

1 |1.A23.B95

Rifilatura di scavi in sovrastrutiure stradali, prima o dopol
lesecuzione degh siessi, per ripnstni, con taglio del
pavimentazione retiilineo netio e regolare, al limite del
rottura in figure geometriche regolasi eseguilo con
macchine operatrici a lama circolare rotanle raffreddata
ad acgua e funzionante con motore a scoppio o diesed,
fino alia profondita’ di cm 10

01.A23.695.005

In conglomeraio bituminoso

1.354 48

2,46

7.395,46

96,375

7124

G77,24 x 2 {posa tubarioni)

2 |n.AZ2.ED0

Scarifica i pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese
eventuall opera di rifinitura della scarifica anche se d
esequirsi a mano (per esempic attorno ai chiusini non
rimavibili, nelle cunstte. nele fasce di raccordo etc.); il
carico e frasporio del matenale di nsulta a discarica,
esciusi gl oneri per il conferimenio a discarica; Faccurata)
pulizia del fonde, le opere provvisarie per deviazione ded
traffico, la rimozione eventuale ofF grighe e chiusini e
trasporto in Juogo di deposito temporaneo, qualora)
necessario, esclesa la sUCCcessiva Nuova messa in quota,
da computarsi 8 parfe, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito)
a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1500 MO CON
ESTENSIONMI MINIME PER LE PART] NCN CONTIGUE|
DI 500 MG,

01.A22 EQ0.105

Per profonditi da 3 a 4 cm

me

338,62

272

921,05

30.73%

283,04

E77.24 x 0.5 {posa tubazioni)

3 |n.A01.AS0

Scavo in trincea a pareti vericali di matesie di qualungue
natura purche rimovibill senza Fuso di mazze e scalpefi,
compresa ogni armatura occorrente per assicurare laj
stabilita® dele pareti, con sbadacchiature leggere,
compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie|
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo

01.AD1.2390.005

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale
ove necessasio, fino alla profondita’ di m 3 & per un
volume di almeno me 1.

ma

270,90

17.40

471366

T6,15%

3.589.45

677,24 x 0.8 x 0.5 (posa tubazion)

4 [01.A01.BTE

Vanazione al prezzo degl scavi per la demolizione,
mediante fuso contimuo di leve. mazze e scalpeli,
martesi demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe,
conglomerati natural, conglomerati cementizi con o
senza armatura metalica e simili

01.AD1.B76.005

Esequifi in trincea. compresi | massi o trovanti anche se|
richiedenti fuso di esplosivi, escluse le pavimentazioni
stradali

ma

23,37

1.266,19

75,508

865,97

577,24 3 0.8 x 0.5 x 0.2 (pesa tubazionil

5 |0n.AD1.B&7

Reinterro degli scavi in genere. con le materie di scawvol
precedentemente estratte e depositate neffambito del
cantiere, compreso  carico,  trasporto,  scarico,
coslipazione e regolarizzazione

01.AD1.B87.020

Eseguitc con Mezzo Mectanico

m!

5,00

39,05

44 08%

17,21

5 |posa tubazioni scarico rio Blanco)

6 [0n.P26.A60

Trasporio e scarico di materiale di scavo, demolizione|
efo nfiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi
i costi di smaliimenio e tributi se dovuti.

01.P26_AG0.030

In discarica autorizzata, da 10 km fino-a 30 km di
diztanza

m?

473

1.2056,68

53.94%

600,34

677,24 % 0.6 x 0.5 (posa tubazionil - 16 (reintegro areal
depuratore)

T |np0i

Oneri per smaltimenio in discanca o malenale
proveniente da scavi (lemre e rocce da scavao)

12,00

4.588.20

0,00

2549x1.5

& (np02

Oneri per smalimento in discarica di residui provenienti
da scarifica di pavimentazione bituminosa

22.M

15,00

330,15

000

Brr24x05x005x1.3

5  [0n.PO3.AGD

Sabbia granita

01.PO3.AG0.005

o cava

m?

20,60

1.002.26

0,00

0,5 x 0.1 x 677,24 (posa tubazioni)
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Art.

Codice

fot. {€)

% Manod.

Manod. (€)

10

1.AZ1.AZ0

' Spandimento di materiall van per spessori superion a cm

3, provvisti sfusi sul luogo dimpéiego. per la formazione di
strati regolan, secondo ke indicazioni della direziong
lavon, compreso gl ewventuali ricarichi durante la
ciindraira ed ogni alro intervento per regotarizzare |
sagoma degh sirati

01.AZ1.A20.005

Materiali termosi, sabbia, granigha. pietrischettol
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

m?

33.46)

6.33

214,33

138.01

i1

08.A40.103

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni
della NORMA EN 13476 | ed alla UNI EN-ISO 9963,
rigidezza circonferenziale SN = 4 kN'm®, eseguiti con
parte interna liscia e cormugati estemamente, compreso
la giunzione con saklatura i testa o0 con manicotio &
doppia guarnizione, il carico e o scarico a pie’ dopera. |
loro discesa nefia trinced; compresc ogni laworo 13
prowvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regol

drarie:

08 A40 H3.010

diametro esterno 250

677.24]

2034

17.499 88

57 81%

10.116,68

12

13.PO2.A45

Fornitura & posa in opera di pozzetio

13.P02 A45.005

Fownitura & posa in opera di guanto occorrente per la)
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
inteme  di 50x50x70 cm, reakzzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza)
e chiusino in ghisa a grafite siercidale munito di
guarnizioni elastiche in polistilense a peofilc speciale
antibascutamento e antiremore, costruite secondo Norme
IS0 1083 & EN 1563 e dassificato "D400" secondo
Morme UMl EN 124, compreso leventuale tagho della)
pavimentazione.

cad

14,00

304 69

4 265 66

12,71%

54217

13

01.A21.A40

Prowvista e stesa @ misto granulare anidro  per|
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta’
attualmenie vigenti, composio di grossa sabbia e ciottoli
di dimensioni non superiori ai cm 12, assolufamente
scevro di materie terrose ed organiche & con minime
guantita’ di  materie imose o argillose, eschisa la
compatiazione, compresa la  regolarizzazione con
materiale fine secondo | piani stabiiti

01.A21 240,005

Eseguita 3 macching, per uno Spessore CoOMpPresso pari
a cma2l

338,62

6.28

212892

2561%

54547

B77,24 x 0.5 {posa tubazioni)

14

01.A21.A50

Compattazione con rullo pesante o vibrante delio strato di
fondazione in misio granulare anidro o alti materiali
anidri, secondo i piani stabifiti, mediante cilindratura a‘
strafi separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavor

01.421.250.005

Per spessore finito superiore a 30 cm

me

338,62

1,74

589 20

51,73%

304,79

15

01.A22. ABO

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
venant trattato) per strato di base, composto da ineni di
torrente, o fiume, di cava o provenienti dalla)
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni defla citia’ aftualmente
vigenti per quanto concerne la granulometria e la
dosatura, compresa la  cilindratura mediante  rullo)
compressore  statico o vibrante con idoneo  effetto
costipante

01 A22 ARD.020

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
CIMMpresso pari a cm 8

me

338,62

10,81

3660 48

14 88%

544 68

16

01.A22.A44

Prowvista e siesa di emulsions bituminosa cationica al|
B65% di bitume modificato in ragione di

01.422 244 005

Kg 0,500dm?

me

338,62

047

159,15

20,95%

3334

17

0. A22.B20

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa)
conforme alie norme tecniche dea citta’, siesa in opera a|
perfetta regola darte secondo ka vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso
lonere della compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazions
della massicciata softostante e la prowvvista e stesa)
dell'emulsione biteminosa di ancoraggio

01.A22 B20.020

Slesa a mano, per uno spessore finito par a cm 3

338,62

7.95

2692 03

35,28%

94575

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DEPURAZIONE IN FRAZIONE COGGIA IN COMUNE DI VARZO
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Art.

Codice

‘Descrizione

q

ﬁlﬁ:ﬂi

Manwod. (€)

18

01.AD4.B15

Calcestruzzo per usc non sirutturale confezionaio aj
dosaggio con cemento tipe 325 R in centrale di
betonaggioc, diameiro massimo nominale dell'aggregatol
30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, |a vibrazione,
il pomteggio, la cassalerma ed il fero dammatura;
conteggiati a parte.

01 AD4 B15.020

Eseguite con 200 kg'm® (calottatura fubazsoni)

m?

128,41

9.237.82

0,00

01.AD4.C03

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

01.AD4.CO3.010

In struthure di fondazione

m2

128,41

817

1.049,11

100,00%:

1.043,11

18.AB0.A93

Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con
massi provenienti da cava di volume comungue non
inferiore a m? 0,50 e & peso superiore a 1250 kg
sistemati in modo tale da oftenere la sagoma prescrifia,
per nuove difese o per intervento i difese preesistenti,
comprese le movimeniazioni di cantiere, la preparazione;
del fondo, Fallontanamento delle acque, Fintasamento
degl inlerstizi con terra agrana e il loro inerbimento e
ogni altro onere per dare Mopera finita a regola darte. |
inclinazione del paramento della scoglera rispeftol
aforizzontale non dovra essere superiore a 45°

16.A80.493.005

5 {scanco no Blanca)

m3

5,00

56,590

28450

71,085

62,50

01.AD4.B15

Cakestruzzo per uso non strutturale confezionato a)
gosaggio con cemento tipe 325 R oin centrale di
betonaggio, diameiro massimo nominale del'aggregato
30 mm, fornito im cantiere. Escluso if getto, |a vibrazione,
il ponteggio, la cassaiorma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a pane.

01.AD4.B15.020

Eseguiic con 200 kg/m?

ma

1,00

71,54

0,00

5 x 0.2 (zcarico rio Blanca, intasamento)

01.AD4.C03

Gefto in opera di cakestuzzo cementizio eseguito
diretlamente da autobetoniera con apposita canaletta

01.AD4.CO3.015

In strutiure in efevazione non armate

m?

27

27,34

100,00%:

27,34

01.AD4.E0D

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso i
compenso per I3 maggiore guantita' di materiale
impiegato, noleggio vibralore & consumo energia elettrica)
o combustibile

01.A04 E00.005

Di calcestruzzo cementizio amalo

mB

129,41

8.55

1.106,46

70,22%

776,95

TOT

ALE CAT. 1

64.449,50

MANO D'OPERA CAT. 1

27.713,85
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EA (CAT 2)

IMPIANTO DEPURAZIONE, SISTEMAZIONE AR

UM

unit. (€)

tot. (€}

% Manod.

01.AD1.ATS

sezione aperta, in terreni sciolii o compatti, oltre i 4 m
profondita, eseguito con mezzi meccamici, esclusa
roccia da mina ma compeesi | frovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino 2 0,50 m?, misurato in seziong)
gfietiiva, compreso il carico sugll automezzi, trasporto e
sistemazione entro Parea del cantiere

Scavo generale, di sbancamento o  spéateamento :Il
di

01.A01.A15.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimoj
i 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m

m2

655,00

5,00

3.375,00

31 46%

1.030,32

01.AD1.B87

Rednterro degh scavi in genere, con le materie di scavo
precedentements  estratte e depositate nefambito dell
cantisre, compreso  carico, trasporto,  scarico,
costipazione € regolarizzazione

01.A01.B87.020

Esequilo con mezzo meccanico

ma

671,00

524051

44 083

231002

01.PO3.ABD

Sabhia granita

01.PO3.A60.005

i cava

m3

28,60

0,00

110 % 0,1 (soitoiondo serbatoi depuratore)

01.A11.A20

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
cava per soitofondo di pavimenti, marciapiedi, batiule di
cemento ecc.

01 A11.A20.005

Per un volume di almeno m? 0,10

m3

4.348,00

T7,29%

3.360,57

400 x 0,2

M.A21.AZ0

Spandimento di matenal vari per spesson swperion a cm
3, provvisti sfusi sul luogo dimpéego, per ka formazione di
strati regolari, secondo le indicazioni della direzione|
lavori, compreso gl eventuali ricarichi  durante |
cilindratura ed ogni aliro intervento per regolarizzare |
sagoma degh sirati

01.A21 A20.005

Materiali ferrosi, sabbia, granigha, pietrischetto
stabilizzato e simill, sparsi con Mezzi meccanici.

m2

11,00

6.33

64.3%%

110 % 0,1 [soticfondo serbatoi depuratore)

01.AD4.B15

Calcestruzzo per uso non skrutiurale confezionaio aj
dosaggio con cemento fipp 325 R in cenirale di
betonapggio, diameiro massimo nominale del’aggregatol
30 mm, fornito in cantiere. Escheso il getto, la vibrazione,|
il ponteggio, la cassalorma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte.

01.A04.815.020

Eseguito con 200 ka'm?

mB

1,02

73.38

0,00

3,2x 32 x 01 {locale compressori)

24.A27.FO1

Tetio complelo a capanno od a padiglione, compresi
piccola e grossa orditura ed ogni onere:

24 A7 FO1.040

in lastre di beola, se prescritto, prelavorate con par:;:t
visla a spacco; con for per inchiodalwa, comp
piccola & grossa orditura ed assito. in opera, esciusol
guaine ed isolamenta:

me

11,48

300,00

3.438,00

0,00

{1,79 + 1,79 ¥ 3,2 llocale compressori)

3

24.A30.G02

Impermeabilizzazione di superfici piane o inclinate con|
guaina al poliesiere compreso ogni enere in opera:

24 A30.GO2.010

SpEsSOre 2 mm

m2

11,46|

17.449

0,00

24.A27.F06

Canall di gronda, in opera compreso ogni onere:

24 A27 FO6.010

i rame

6.40|

198,81

0,00

3.2 x 2 {locale compressor)

24.A2T.FOT7

Tubi per pluvial, canne di ventilazione & simili di seziong

media cm 10, in opera, compresi pezzi special,
saldature, cravaite di ferro, opere murarie ed ogni onere:

24 A27 FOT.010

di rame

6,14

27,08

166,27

0,00

(0,19 + 0,47 + 1.9) x 2 x 1,2 {iocale comprasson)

24.A27.F08

Faldale, compreso gli oneri delle saldature, graffature,
delle opere murarie, in opera:

24 AZ7 FOB.010

rame

m2

2.68|

67,76

181,60

0,00

0,7x2+02x3.2x 2 {locale compressori)
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Art.

Codice

Descrizione

LM

i

%o Manod.

Manod. (€)

35

01.AD4.B20

Calcestruzzo a prestazione garanfita, in accordo alla UNI
EN 206-1. per strutture di fondazione {plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, plates) & muri interrati a contatto
con lermeni non aggressivi, classe di  esposizions
ambientale xc2 (UMl 11104), classe di consistenza alf
getto 54, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fomnitura a pié
dopera, escluso ogni altre onere: per plinti con altezza =
1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

01_AD4 B20.005

Classe di resisienza a compressione minima C25/30

m?

8.84]

98,34

860,33

0,00

3,2 x 3,2 x 0.2 {locale compressori, pavimenio)

BA4B x 0,2 x 2 + 245 x 2 x 0.2 x 2 (locale compressor,
parefi perimeirali)

0,7 x3.2 {locale compressori, coperiura)

01.AD4.B15

Calcestruzzo per usc non strutturale confezionalo al
dosaggio con cemento tipo 325 R in centrale di
betonaggio, diamefro massimo nominale delaggregato
30 mm, fornito in cantiere. Escluso if getto, la vibrazione,
il pomteggio, la cassalerma ed il ferro darmaiura;
conteggiati a parle.

01_AD4.B15.020

Eseguite con 200 kg'm?®

m?

1.02]

73,38

0,00

32 x 32 x 0.1 (locale compressor, sottofondazions,
pavimento)

a7

01.AD4.C03

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

01.AD4.CO3.010

In strutture di fondazione

mé

1.02]

8.33

100.00%:

8,33

1,02 {locale compresson, sottofondazione pavimento)

01.AD4.C03

Getio in opera di cakcestruzzo cementizio eseguito
diretiamente da autobetoniera con apposita canaletta

01.A04.CO3.020

In struthure armate

m?

8.84

309,45

100, 00%:

305,45

8,84 (locale compressori, pavimento, pareti penmetrali,
copertura)

01.AD04.E00

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso i
compensc per 3 maggiore guantita' di materiale
impiegato, noleggio vibralore e consumo energia eletirical
o combustibile

01 AD4 EQ0.005

Di calcestruzzo cementizio armato

mé

.84

8,55

75,56

T0.22%

53,07

8,84 {locale compres=ori)

14.PDE.A15

Provvista e posa in opera di cassern in legname per geti
in calcestruzzo, compreso il disarmo

14.PDE_A15.005

62,92 (locale compressori)

me

13.72

853,26

0,00

#

01.AD4.FOD

Barre per cemento armato lavoraie e disposte in oper.
secondo gl schemi di esecuzione

01.AD4. FO0.015

In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C . per gli
usi consentiti dafle norme vigenti

kg

814,80

1.50

1.222.20

57.30%

700,32

B14.8 {locale compressori)

25.A01.A%0

FORM/POSA RETE ACCIAD

25 A01.A80.005

FORM/POSA RETE ACCIAIO B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti eletirosaldata.

1,78

164,04

6.24%

10,24

Diametro & mm, lato 10 x 10 cm, peso specifico 4.5
kg/img

3,2 % 3.2 x 4.5 2 (locale compressari, pavimento)

24.A36.J02

Poria in ferro per stalle, magazzini, ecc. , completa di
accesson e vernicialura, compreso ogni cnere, in opera:

24 A36.J02.005

2,1 ¥ 0.8 (locale compressori}

me

1,68

114,52

192,39

0,00

15.AB0.A%3

Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, reakizzata con
massi provenienti da cava di volume comungue non
inferiore a m* 0,50 e di peso superiore a 1250 kg
sisiemati in modo tale da ofienere [a sagoma prescritia,
per nuove difese o per intervento @i difese preesistent,
comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione
gel fondo, Fallomtanamenio delle acque, fintasamento|
degl interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e
ogni altro enere per dare fopera finita a regola darte. L
inclinazione del paramento della scoglera rispetto
alorizzontale non dovra essere superiore a 45°

16 ABD_ABZ.005

3,66 % b2 (muri di sostegno)

m2

190,33

56.50

10.825,21

21,98%

236026
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Art. Codice Descrizions UM. | Guantita unit. (€) ﬁl € %% Manod. | Manod. (€}
45 (0n.AD4.B15 Calkcestruzzo per uso non strutturale confezionalo al
dosaggio con cemento tipe 325 R in cenirale di
betonaggio, diameiro massimo nominale del'aggregato
30 mm, fornito in cantiere. Esclusa il getto, la vibrazione,
il pontegqgio, la cassaforma ed il ferro darmatura;
contegaiati a parte.
01.AD4 B15.020 Eseguito con 200 kg'm? m? 38,06 71,54| 2.738.04 0,00
190,32 x 0.2 (muwri di sostegno, intasamenio)
46 (0n.AD4.C03 Getto in opera di calcestruzzo cemeniizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.AMM.CO3.015  |In strutture in elevazione non armate m? 38,08 27,34 1.040.56( 100,00% 1.040,56

38,06 (muri di sostegno, infasamenio)

47 |15.A25.A05 Formazione di murafura in pietrame per manufath di
quakiasi tipo, forme & dimensioni, imposiata a partire daj
qualsiasi guota dal piano di fondazions compreso Fonere)
@ portegoi ed impakcature, la formazione dei fori di
drenaggio rel numero e posizione che verranno prescritt
galla Direzione Lavori, nonché guanto aliro occorra per|
dare hopera finita-a regola dare:
18.A25 ADS.005 con pietrame fornito dalfimpresa e malta cementizial m® 36,80] 255,88 9.416,38 0,00
dosata al gl 4,00 di cemento tipo 325 per m® di sabbia,
realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare

52 x3x0.2 =3 .2 (mur di sostegno)

(T42x2+ 657 x2)x 02 = 5.6 (locale compressor)

48 [(np03 Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento deglil corpo 1,00 75.000,00( 75.000,00 0,00
scarichi di acque refiue civili, tpo ISEA {vedasi
descrizione dettagiata elenco prezzi unitari)

49 [15.POB.ADS MEZZI DI SERVIZID Elicottero leggero per trasporto all
gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg,
compresa ogni operazione di canco £ SCarco, Consumi,
personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni
onere actessorio. Per ogni minuto di volo effettiva.

18.POB.ADS.010 cperafivo fino a 2000 m s.Lm., con portata operativa daj min 180,00 2387 425660 0,00/
700 2 1000 kg, in fase di trasporio

180 min {trasporto impianto depurazione da varzo alla
frazione Coggial

50 |06.PO1.ADN Conduttori In rame rigidi o fRessibili isolati in PVC, a|
narme GEl 20-20. non propaganti Mincendio a norme CEJ
20-22 11 {fipo NOTV-k) CPR UE305/11

06.P01_AH 010 cavo tipo FS17 - 450750V 1x 15 m 60,001 0,19 11,40 0.00

51 |06.PO1.ADH Conduttoni in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a
nome CEl 20-20. non propaganti Fincendio a norme CE|
20-22 11 {fipo NOTV-k) CPR UE305/11

06.P01.AD1.015  |cavo tipo FS17-450750V 1x 25 m 60.00] 0,30 18.00 0,00

52 (D6.PO1.ADN Condutton in rame nigidi o flessibili isolafi in PVC, 3
nome CEl 20-20, non propagant Mincendio a norme CEI
20-22 1l {tipo NOTV-k) CPR UE305M11

D6.P01_AD1 020 cavo tipo FS17- 4500750V 1x 4 m 0,00 0,45 27,60 0,00

53 |06.PO1.ADN Conduttori in rame nigidi o fessibili isolati in PVC, af
nomme CEl 20-20, non propaganti Mincendio a norme CEl
20-22 11 {tipo NOTV-k} CPR UE305/11

06.P01.AD1.025 cavo tipo FS17 - 4500750V 1x & m 50,00 0.68 34,00 0,00

54 (06.PO1.ED4 Cavi m rame rgidi o flessibili isolati in gomma)
etifpropienica ad alto modulo quakta G116, sotto guaina di
PVC. a morme CEl 20-13, per tensione nominale 0.6/1 kY
(Tipo WRFGIB0R1E 061 KV) non propagante)
I'imcendio ed a ridotta emissione di gas conrosivi secondo
le norme CEI 20-22 1I; CEl 20-37, CPR UE30511 o cavi
similari tipo 1nwv-k

guadripolare
06.P01.E04.010  |cavo tipo FGIBOR16 D61 kV4x 25 m 150,00 149 22350 0,00]
55 |06.P0O1.E04 Cavi n rame rigidi o flessibili isolati in  gommaj

etilpropilenica ad atto modulo quakta G116, sotto guaina di
PVC. a morme CEI 20-13, per tensione nominake 0,6/1 kY
(Tipo WR/FGIEOR1E 061 KV) non propagantel
rincendio ed a ridotta emissione di gas comosivi secondo
le norme CEI 20-22 II; CEl 20-37, CPR UE305/11 a cavi
similari tipo 10 vv-k

guadripolare

06.P01.E04.030  |cavo tipo FG1B0R16 061 KV 4 % 16 m 210,00 8.00| 1.680,00 0,00/
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56 |06.P01.E0S Cavi in rame rigidi o flessibili isolali in  gommaj
efilpropilenica ad allo modulo gualita 16, sotfo guaina di
PVC, a norme CEl 20-13, per tensione mominaie 0,68/1 kY
(Tipe WR/FG1B0R16 0641 kV) non propagante]
Pimcendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo
le norme CEI 20-22 II; CEl 20-37. CPR UE305/11 0 cavi
similari tipo 1n vw-k
pentapolare
06.PO1.EDS.020 [cavo tipo FGI60R16 061 kKV5x 6 m 40,001 405 162,00 0,00
57 |06.POT.AD3 Interrutiore automatico  magnetotermico  (MT),  tipo
modulare, curva C potere dinterruzione di 10 kA
secondo norme CEl EN 60535,
06.PO7 AD3040  [MT 10kAcurval-2P- da1la32 A cad 3.00 27,04 81,12 0,00
58 |06.POT.ADG Interrutiore  automatico  magnelotermico  (MT),  tipo
modulare, curva C potere dinterruzione di 10 kA
secondo norme CEI EN G0895.
06.PO7.A02100  [MT 10kAcunvaC-4P- dai0a32A cad 200 56,18 112,36 0,00
59 |06.POT.ADZ Interruttore  aulomabeo  magnetotermico.  (MT),  fipo
modulare, curva C potere dinterruzione i 10 kA
seconda norme CEI EN 60858,
06.PO7ADZA0S  [MT 10kAcurnvaC-4P- dadlaBip cad 1,00 78,63 78,63 0,00
60 |06.POT.AD4 internsttore  automatico  magnetotermico (MT),  tipol
modulare. curva G potere dinterruzione superiore a 15
kA secondo norme CEI EN 60947-2.
06.PO7 AD4.010  [MT 15-25 KA curva C-1P- da10a32 A cad 1,00 16,15 16,15 0,00
61 |06.POT.BOM Blocco  diffierenziale da  accoppiare: ad  interrutiore]
magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di
guasio alternate sinusoidal).
06.PO7.BM.070  [BLiff. 4P In <= 254 cl.AGC - 30 m& cad 2,00 73.60 147,20 0,00
62 |06.POT.BO2 Blocco difierenziale da  accoppiare ad  interrutiore
magneictermico modulare, classe A, (per comrenti di
guasio alternate sinusoidal e pulsanti).
06.PO7.B02 105  |BLdiff. 4P In == 63A clA- 1000 mA cad .00 7352 73.92 0,00
63 |06.POT.ED1 Serionalori portafusibii per fusibil per fusibili cilindrici
8,5x31,5 - 10,3138 - 14x51 - 22558 con o senza lampadaf
di segnalazione.
06.PO7.EDN.0M0  [portafusibili 10,3x38 1P cad 1,00 426 426 0,00
64 [D6.PO7.ED3 fusibile clindrico
06.PO7.EDZ.010  [fusibike ciindrico P.DLL100 kA 103X 38 mm cad 1,00 0,51 051 0,00
65 |06.POB.BO1 Scaricatori di sovratensione da fulmine, 1 valon dellal
corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20us
06.POB.BIH.030  ([scaricatore Uc 440V - Up 1,58V - In 20 kA - 3P+N con| cad .00 402 B8 402 &8 0,00
riporio
66 |06.POB.BIn Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valor dellaj
corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20us
06.POB.B0M.035  [scaricatore Lic 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N con| cad 1,00 291,599 291,99 0,00
riporto
67 |06.POS.CO3 Ouadro in poliesiere, rinforzate con fibre di vetro grado di
protezione [P G5, con poriella cieca e guide DIN.Escluso
piasira di fondo.
D6.PO9.CO3.0M0  |guadro in poliestere PG5 con portella cieca 300x430x160] cad 1,00 62,45 62 46 0,00
68 |06.POS.CO3 Cuadro in pokestere, nnicezato con fibre di vetro grado di
profezione |P 65, con portella cieca e guide DIN.Escluso
piasira di fonda.
06.P09.C03.020 quadro in poliesters P65 con portella cieca 400x650x200| cad 1,00 113,97 113,97 0,00
69 |D6.PO9.DO2 Panneli finestrali o ciechi con guida DIN per montaggio
apparecchi modulari.
06 PO9. D02 010 |pannef finesirati con guida DIN 24 moduli cad 3.00 16,67 50,01 0,00
70 |06.PO9.D03 Piastre di fondo in materiale isolante o in accialo con
trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non
modulari,
(6.PO3.DO3.005  [piaste di fondo 250x300 cad .00 543 545 0,00
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71 |06.P10.ADN Tubo in PVC rigido e relativi acoessor, serie pesante,
autoesinguente, resisienie alla propagazione della)
fiamma, resisienza alla compressione =>1250N,
resistenza allurto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25
mm. Normativa di riferimento; EN 50086 (CEl 23-39, CEI
23-54), IEC EN 61385.
06.P10.AD1.005  |tubo PVC ngido D 16 mm m 18,00 045 8,10 0,00
T2 |06.P10.ADN Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesanie,
autoesinguente, resisienie alla propagazione della)
fiamma, resisienza alla compressione =>1250N,
resistenza allurto =»2J, cunvabii a freddo fino a D. 25
mm. Normativa di riferimento; EN 50086 (CEI 23-33, CEI
23-54). IEC EM 61385,
06.P10.AD1.015  |tubo PVC ngido D. 25 mm m 9,00 078 702 0,00
73 |06.P10.A92 Raccordi in PVC  per tubo'cassetta. tubo/guaina,
guaima/casselta guaina‘guaina con grade di profezione
minima P 65; anche nella versione a bassa emissioni
tossiche e ridotti furmi opachi.
06.P10.AB2,005  |raccordi per tubi PVC minimo IPES D_fino a 20 mm cad 5,00 0,63 3,15 0,00
T4 |06.P10.A92 Raccordi in PVC  per tubofcassstta, tubo/guaina,
guaima/cassetta guaina‘guaina con grado di prolezione
minimo IP 65; anche nefa versione a bassa emassioni
tossiche e ridotti fumi opachi.
06.P10.A92,010  |raccordi per fubi PVC minimo IPE5 D. 25 mm cad 5,00 0,85 4725 0,00
75 |06.P10.AS4 Manicotti in PVC con grado di protezione minimo [P 65;
anche nelia versione a bassa emissioni tossiche e ridotti
fumi opachi,
06.P10.AD4.005  |manicotti PVC minimo IPES - D16 cad 5,00 052 2,60 0,00
|76 |06.P10.AD4 Manicotti in PVG con grado i protezione mimima [P 65,
anche nelia versione a bassa emissioni tossiche e ndotti
fumi opach.
06.P10.A94.015  |manicotti PVC minimao IP65 - D.25 cad E,00] 0.67 3,35 0,00
77 |06.P10.ASE Curva in PVC di gualsiasi raggio per tubo rigido con
grado di protezione minimo [P 65; anche nelfla versione aj
bassa emissioni 1ossiche e ridott fumi opachi,
06.P10.AB6.005  |curva PVC minimo IPE5 - D16 cad 4,00 0,98 3,92 0,00
T8 |06.P10.A%6 Curva in PVC di gualsiasi raggio per tubo rigido con
grado di protezione minimo 1P 65; anche nedla versiong aj
bassa emissioni tossiche e ridott fumi opachi,
06.P10.AB6.015  |curva PVC minimo IPE5 - D.25 cad 4,00 1.3 5,24 0,00
T4 |06.P10.B04 Tubazioni in polictilene per cavidollo imtemalo,
resistenza alfla compressione =>350N, escluso laf
formazione & il ripristino degh scavi.
06.P10.804.025 tubo comugato doppia parete per cavidotto D90 m 200,00 1,89 378,00 0,00
B0 |06.P12.B0M Scatola di denvazione da estermo in PVGC con coperchio
basso, grado di protezione minimo 1P 55.
06 P12.B01.015 cassetta da parete 100x100x50 cad 5.00 1.65 B.25 0,00
B1 |06.P12.B01 Scatola di denivazione da estermo in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo 1P-55.
065.P12B01.025  |casseta da parele 190x140x70 cad 3.00 h.05 15,15 0,00
B2 |06.P12.D02 Scatola porfafrutti modulari da parele in maleriale)
termeplasiico per finsialazione di apparecchiafural
modulare compenibile, con grado di protezione 1PSS.
06 P12 002010  |scat portafrutti da parete IP55 da 3 modul cad 1,00 3,13 313 0,00
83 |06.P1ZENM Paozzetto in termopolimero con pretranciatura dei foni e
dei fondi e possibilita di sovrapposizione, coperchi ad
aia resistenza chiusi o grigiati, canco di roftura del
coperchio non inferiore a 7 Kg/omZ, compleio di
guarnizione, separatore  intermo  ed  eventuall  wifi
d'accizio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro)
BCCess0nn.
06 P12E0H.010  |Pozzetto in PVC 300x300x300 cad 2,00 12,67 25,34 0,00
B4 |06.P13.ADM Apparecchi modulan di comando componibil, compresi i
colegamenti ebetirici.
05.P13.AM.005  |interruttore 1P 16A cad 2.00] 1.45 296 0,00
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85 |06.P13.A02 Prese eletiriche companabii, '
06.P13.402010  |pesaitaliano 2P+T 107164 cad 1,00 214 214 0,00
B& |D6.P13.ED apparecchi di comando e prese, completi di scatols in
materiale isolante autoestinguente munita di pressacavo,
coperchio a sportefio 0 a membrana. ® di protezione ip-40|
aip-67, ad-it in poliestere neng
06.P13.E01.020 pulsante ad-it a 3 funzioni cad 1,00 171.25 171,25 0,00/
87 |6.P14.A02 Prese fipp CEEA7 in materiale plastico [P-55/67. In
egecuzione da parete con imerruttore di blocco
06.P14 202005  |presatipo CEE 17, interbloc. 2p=t, 16 A, cad 1,00 4563 45 63 0,00
88 |06.P14.A02 Prese fipp CEE-17 in materiale plastico [P-55/67. In
egecuzione da parefe con imerrutiore di blocco
05.P14.A02015  |presatipo CEE 17 . interbloc. 4p+t, 16 A, cad 1,00 5415 54,15 0,00
B89 |D6.P24.BO3 Piafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in
policarbonato autoestinguente, infrangibéle, trasparente,
plurilenticolare, stampato ad iniezions; corpo in lamieral
dacciio verniciata.
06.P24 B03.010 plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x36 W cad 1.00) 44 93 4493 0,00
90 |06.P24.H02 Plafoniere tipo tartarnuga ovali
[6.P24.HO2.015  |plaf. 100 W tartaruga ovale corpo allum. 1P-67 cad 4,00 14,77 53,08 0,00
91 |06.P24.103 Plafoniere indusinall con coppa e corpo in policarbonato;)
rifiettore in lamiera di acciaio werniciato bianco; IP-65,
06. P24 103.025 plaf. 2x36 W con corpo & coppa in policarbonato cad 1.00 58,85 58.86 0,00
82 |06.P24.R03 Proiettori per estmo IP-55; corpo infusione di aluminio al|
silicio; gruppo offico in lastra di alluminio brillantato
dstribuzione  del fusso luminose simmefrica g
asimmetrica, sfretta e larga; vetro frontale temperato;
VEITHOE Nera.
06.P24 R03.005 |peciettore IP-55 per lamp. alogena 26500400 W cad 1,001 138,37 139,37 0,00
93 |06.P25.A03 Plafoniere per illuminazione di emergenza indinzzabili di
tipo fisso con: corpo in materale plastico, schermo in
materiale acrilico, accumulatorn ermefici Ni-Cd ncaricabili
incorporati; per funzionamento nomale permanente con
rete.
06.P25.A03.0410 plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton_ 2 cad 1,00 115,44 115,44 0,00
94 |06.P26.A15 Lampade a LED a goccia, a sfera o similari.
06.P26.A15.040 |Da 10 a 15W tipo con durata == 25000 h cad 4,00 32 128,04 0,00
95 |06.P26.B03 Lampade alogene con attacco r 7 5 230V
06 P26.803.020 lamipada alogena flusso 300500 W r7 s cad 1,00 6.22 6,22 0,00
96 |06.P26.001 Lampade fluorescentit EBnean nomall a  tonalita)
béanchissima; diameiro 38 mm; attacco bispina normale
g id.
06.P26.001.005  |lampada fluorescente 20/40'W, 1150/3000 Im, g 13 cad 200 2,18 436 0,00
97 |06.P31.ANM Corde di rame
06.P31.A01.010 corda di rame da 35 mm@ m 40,04 1,91 76,40 0,00
98 |06.P21.E01 Puniazze di messa a lera & croce in acciaio dolce|
zincato a fuoco
06.P31.E01.010 puniazza croce S0x50x5 lungh: 1.5m cad 4,00 13,71 54 B4 0,00
99 |06.P31.E04 Piastre di messa a lerra in acciaio zincato a fuoco
complete di bandella
06.P231.E04.005 péasira di messa a terra 500 x 500 x 3 mm cad 1.00 38.43 38.43 0,00
100 |06.P31.F02 Morseftti per collegamenio dele puntazze
6. P31.F02.040 morsetio in rame 30 x 40 cad 4 00| 18,26 73,04 0,00
101 |01 A18.E10 Provvista e posa in opera di refe plastificata. compresi |
fili di tensione, i profilat in ferro plastificali ed ogni aliro
oocomente per le legature et
01.A1B.E10.005  |A maghe di mm 30x30 m? 160,00 41,85 6.697.60[ B38%F: 561862
Bx2
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102

1.A18.E00

Provvisia & posa in opera di recinzione, cancelata o
ringhiera compreso o scavo per far poste alla fondazione
dei piantoni. |la fondazione in calcestruzzo cementizio
(dosatura mg 20'm?) di cmd40x40x60, il carico ed il
trasporto ad impianto di smaltimenio autorizzato dei
materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli
scavi

01.A1B.EQ0.005

Ad elementi pieni, scatolati o fubolan, con due mani di
antinuggine. defle guali una stesa in officina e kalira stesa
in canfiere e successiva vermcialura, di dimensioni e{
diseqni forniti dalla direzione kvori.compresa lassistenza
del fabbro alla po

13,04

1.043,20) Ba12%

87754

80 kg (ingresso area depuratore]

103

np 04

Oiperaio di |l livello (8 hig x 25)

ore

200,00

32,93

6.586,00) 100,00

6.586,00

104

np 05

Cperaio di Il Bvello (B hig x 25)

200.00

35,52

7.104,00) 100,005

7.104,00

TOTALE CAT. 2 (€)

151.187,72

MANO D'OPERA CAT. 2 (€)

31.434,17

TOTALE LAVORI (€£)

215.637,22

di cui per MANC CrOPERA (£)

589.148.02

Omegna, luglio 2018

Albo Professionale degli Ingegneri

Il Tecnico
Dott. Ing. Fabio Morea

della Provincia del VCO - n.290

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DEPURAZIONE IN FRAZIONE COGGIA IN COMUNE DI VARZO
Progetto Definitivo/Esecutivo - Elab. n.4: Computo metrico estimativo
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