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Premessa 

 
Il presente elaborato oltre a riportare i prezzi “Prezzi di riferimento per opere e lavori 
pubblici nella Regione Piemonte - edizione 2018” utilizzati per la redazione del computo 
metrico estimativo, illustra l’analisi che ha portato alla definizione di nuovi prezzi non 
presenti nel prezzario sopraccitato. 
In particolare per quanto riguarda i nuovi prezzi np_01, np_02 e np_03 si è fatto 
riferimento a preventivi specifici forniti da imprese di settore, mentre per i prezzi np_04 e 
np_05 relativi alla manodopera si sono utilizzati i prezzi di cui al Decreto Direttoriale n.23 
del 3 aprile 2017 della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle 
relazioni industriali concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro, a 
livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività 
affini, con decorrenza maggio 2016 (tabella operai), incrementandoli del 24,30% per spese 
generali ed utili di impresa secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 24 marzo 2014,          
n.30 - 7297. 
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  vedasi descrizione dettagliata a pag. 13 
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Descrizione completa prezzo n.39 - np 03 
 
Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento degli scarichi acque reflue civili, tipo ISEA np_03 
Sequential Batch Reactor 200 (fino a 200 AE con dotazione idrica pari a 250), prefabbricato in polietilene 
formato da una fase di pre-trattamento scarichi, una fase di accumulo/equalizzazione ed una di 
ossidazione/nitrificazione dei liquami tramite diffusione di aria a bolle fini ad opera di un compressori a 
membrana, una fase di denitrificazione in condizioni anossiche ed una fase di sedimentazione. Il sistema, è 
composto da: 
 

n° 1 Comparto di pretrattamento di decantazione primaria tipo Fossa Biologica Settica, tipo Top Isea 31000, 

prefabbricata in polietilene lineare monoblocco ad alta densità HDPE, con geometria cilindrica orizzontale 

rinforzata mediante costolature radiali, adatto a trattare i reflui provenienti da utenze civili e garantito per la 

tenuta idraulica, l'idoneità strutturale e la tenuta a corrosione passante è dimensionato per un utenza variabile 

fino a 200 A.E. La fossa Settica Isea, della capacità di circa 31.000 litri, ha dimensioni in cm: l = 214, L= 950, 

H= 228, completa di coperchi in PVC per l'ispezione/prelievo 500x500 mm (n°5 totali), di tronchetti in ingresso 

ed in uscita in PVC (Ø200mm), con guarnizione esterna in neoprene. La fossa di decantazione è fornita 

pronta per la posa in opera 
 
n° 1 Comparto di Accumulo/Equalizzazione, tipo Isea Equa 21000, costruito in HDPE con geometria cilindrica 
orizzontale rinforzata mediante costolature radiali. Struttura a comparti stagni dotati di setti di rinforzo, 
accoppiati mediante flangiatura esterna non comunicante con il volume di stoccaggio del serbatoio volume 
pari a 21.000 litri circa, con n° 3 coperchi di ispezione 500x500 mm. L'equalizzazione è completa di: 
 
• n.2 elettropompe sommergibili con girante a vortice per il sollevamento dei liquami, aventi albero 

realizzato in acciaio inossidabile, motore monofase, grado di isolamento H, grado di protezione IP68, 
dotate di tenuta per il perfetto isolamento tra il motore elettrico ed il liquido pompato, tenuta inferiore 
meccanica carburo di silicio, aventi le seguenti caratteristiche: 
- Potenza 1,1 kW 
- Tensione trifase - 380 V 50 Hz 
- Mandata DN 50; 
- n.2 valvole di ritegno DN 50, in PVC 
- n.2 valvole a sfera , DN 50, in PVC 
- n.1 collettore di mandata in PVC DN65 a bordo vasca 

 
• n.3 interruttori a galleggiante a variazione di assetto, completi di 10 m di cavo elettrico 
 
• n.1 soffiante a canale laterale realizzata con corpi e giranti in lega di alluminio, in monoblocco, con 

giranti calettate direttamente sull'asse motore, completa di motore elettrico monofase, protezione IP 54, 
costruito secondo le norme IEC, dotata di filtro a cartuccia e valvola di sicurezza potenza 1,1 kW 
tensione 400 V trifase 

 
• n.1 sistema di diffusione aria operata attraverso n°24 membrane a bolle fini in EPDM, completi di 

tubazioni in PVC, raccorderia ed organi di regolazione, per linee di distribuzione aria per percorsi interni 
alla vasca 

 
n°1 Reattore biologico SBR , realizzato in n°2 serbatoi costruiti in HDPE con geometria cilindrica orizzontale 
rinforzata mediante costolature radiali. Struttura a comparti stagni dotati di setti di rinforzo, accoppiati 
mediante flangiatura esterna ciascuno di dimensioni in cm 210x800x230 ed opportunamente collegati per un 
volume complessivo pari a 50.000 litri circa e dotati di n°2 coperchi di ispezione Ø620 mm. L'impianto è fornito 
pronto per la posa in opera. L'insufflazione d'aria per la fase di ossidazione è operata attraverso n°24 
membrane a bolle fini in EPDM alimentate da un compressore esterno a canali laterali. Il sistema è dotato di 
una pompa sommersa con girante a vortice per lo scarico delle acque depurate e di n°1 pompa sommersa 
per lo scarico dei fanghi. L'impianto è completo di: 
 
• Apparecchiature elettromeccaniche (compressore soffiante, pompa per svuotamento acque e pompa per 

svuotamento fanghi; potenza 5 kW, tensione 400 V). 
• Interruttori di livello a galleggiante n°3 
• Quadro elettrico di comando e controllo completo di PLC. 
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n°1 Comparto di Accumulo fanghi, tipo Isea 12500, costruito in serbatoio realizzato in HDPE con geometria 
rinforzata mediante costolature radiali di dimensioni in cm: l = 214, L = 347, H = 228, volume pari a 12.500 litri 
circa, con n° 1 coperchio di ispezione 500x500 mm e completo di sistema di sfioro acque surnatanti. 
 
E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali indispensabili ai collegamenti elettrici al quadro di 
gestione impianto ubicato presso il locale compressori, nonché di tutti quelli idraulici (ingresso/uscita impianto, 
rete interna, ecc.). 
 
E' escluso il solo trasporto dell'impianto sopraccitato da apposita piazzola eliportuale di carico sita presso la 
periferia dell'abitato di Varzo all'area finale in frazione Coggia. 

 


