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tappeto di usura cm 3

per la larghezza della strada

100

80

100

160

V
a
r
i
a
b
i
l
e

100

Strada di Via per Possaccio

SEZIONE DI SCAVO

fondo fogna in gres

calottamento tubazione

in calcestruzzo

elemento di rialzo

Soletta  Carrabile

chiusino in ghisa sferoidale

a
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Pianta

piastrelle in

grès ceramico

Sezione a-a

Pozzetto di ispezione tipo prefabbricato 

Circolare Diametro Cm. 100 h =  variabile  

ELABORATO: 

SCALA:

DATA:

Gennaio 2018

Aggiornamenti:

PROGETTO:

Progetto Definitivo

Acqua Novara VCO S.p.A.

COMMITTENTE:

1/20

Tavola n° 3

Particolari sezione di scavo e

ripristino e pozzetti

IL PROGETTISTA:Unità Operativa:

Via Loreto, 19- 28021 Borgomanero (NO)

Telefono 0321/413111 - Fax 0322/81826

MANINI Ing. Fabrizio

Realizzazione di nuova asta fognaria

nera a servizio di Via per Possaccio in

Comune di Verbania

tappeto di usura cm 3

per la larghezza della strada
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Tout-venant bitumato per strato di base

Misto cementato

Materiale di scavo

Strada di Via per Possaccio

SEZIONE DI RIPRISTINO

Tubazione in PEAD strutturato corrugato

SN 8 DE 315 mm

Calottamento in ghiaietto diam. 3-6 mm


