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LEGENDA DI PROGETTO

’ CONDOTTA HZ0 IN PROGETTO IN PE DE 355 PN10

y Picchetti di riferimento dei profili longitudinali

Opere in linea in progetto:
SCA: Cameretta di Scarico

%@ SF: Cameretta df sfiato
S F / SCA/SEZ: Cameretta di sezionamento con scarico

Indicazione raggio planimetrico (min. 170m)

NOTE GENERALL:

Per | dettagli altimetrici, planimetrici e costruttivi degli attraversamenti aerei e della T.0.C., fare riferimento agli
elaborati specifici;

Per | tratti di tubazione con profonditd di posa superiore ad 1,50m é prevista la sbadacchiatura degli scavi;
Per ricoprimenti della tubazione <1m prevedere protezione della tubazione con cassonetto in cls;

In corrispondenza delle intersezioni con sottoservizi esistent;, prevedere protezione della condotta di progetto con
cassonetto in cls (L min. 1m)

LEGENDA_RILIEVO

Sistema di riferimento coordinate:
X 685.597 Quota rilievo (m s..m.) WGS84—UTM3IZN EPSG 32632

Rete H20 esistente (da venficare in fase realizzativg)

Rete fognaria esistente (da verificare in fase realzzativg)
Rete gas esistente (da verificare in fase realizzativa)

Rete Telefono esistente (da verificare in fase realizzativa)

Rete Fnel esistente (da venficare in fase realizzativg)

FPosizione plano-aftimetrica, dametro e mateniale dei soffoservizi interferenti &
indcativg, do verificare in fase redlizzativg, con tracoamento delle reti prima
dellinizio delle levorazion @ carico dellimprese.
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