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Locale

Ipoclorito

Locale

Quadri BT Vanoscala

Stazione sollevamento presa lago

sfiato automatico
 a 3 funzioni - DN65 e
saracinesca di sezionamento
con cartella PEAD/G.S.

Pozzetto prefabbricato per alloggiamento sfiato,
con chiusino carrabile D400

Pozzetto prefabbricato per alloggiamento sfiato,
con chiusino carrabile D400

Pozzetto prefabbricato per alloggiamento sfiato,
con chiusino carrabile D400

Locale Ipoclorito, Quadri e vano scala

Locale Ipoclorito, Quadri e vano scala

Locale Ipoclorito, Quadri e vano scala

Stazione sollevamento presa lago

Stazione sollevamento presa lago

Rivestimento in lastre di pietra
e mitigazione con siepe

scala in carpenteria metallica

Copertura edificio clorazione in terreno vegetale a verde

Serramenti in Acciaio Corten, verniciato e a tenuta sui 4 lati

Alloggiamento
pompe dosatrici

collegamento per dosaggio
ipoclorito staffato alle pareti
percorrendo vano scala

A A

B

BC

C

A A

B

BC

C

A A

B

BC

Ccollegamento per dosaggio
ipoclorito staffato alle pareti
percorrendo vano scala

1/
2"

Botole a tenuta stagna
in acciaio zincato carrabili

Botole a tenuta stagna
in acciaio zincato carrabili

Rete fermagetto tipo

1 ° Getto

2 ° Getto
Rete fermagetto tipo
con waterstop

Parete

Platea

+189,00

+192,30 quota minima invaso lago maggiore

+194,00 quota di media invaso lago maggiore

+192,30 quota minima invaso lago maggiore

+194,00 quota di media invaso lago maggiore

0,00 = +198,75 = quota parcheggio

+192,30 quota minima invaso lago maggiore

+194,00 quota di media invaso lago maggiore

+197,00 = discesa a lago

Vano
scala

0,00 = +198,75 = quota parcheggio 0,00 = +198,75 = quota parcheggio

+189,00 +189,00

1001CP100 1002CP101 1003CP102

1002CP101

scala in carpenteria metallica

pluviali

Copertura edificio clorazione in terreno vegetale a verde

Stazione sollevamento presa lago

Jetgrouting
Ø60cm - h=4m
interasse 50cm

Diaframmi sp=80cm

Jetgrouting
Ø60cm - h=4m
interasse 50cm

Diaframmi sp=80cm

Jetgrouting
Ø60cm - h=4m
interasse 50cm

Diaframmi sp=80cm

Stazione sollevamento presa lagoStazione sollevamento presa lago

Microtunnelling DN1200

Condotta di presa lago
L=160m DE500 in PEAD pn 6

Collettore interno in Acciao inox DN300

Condotta di mandata
L=1475 m DE355 in PEAD PN 10

Cartella cambio materiale Acciaio/PEAD

Misuratore di portata DN300
a ultrasuoni

Piping pompe in Acciao inox DN200
saracinesche e giunti in ghisa

sfiato automatico
 a 3 funzioni - DN65 e

saracinesca di sezionamento
con cartella PEAD/G.S.

Pozzetto prefabbricato per alloggiamento sfiato,
con chiusino carrabile D400

Collettore interno in Acciao inox DN300

Cartella cambio materiale Acciaio/PEAD

Misuratore di portata DN300
a ultrasuoni

Supporto tubazioni
Supporto tubazioni

Rivestimento in lastre di pietra
e mitigazione con siepe

Collettore Acciao inox DN300
saracinesca manuale

e giunto in ghisa

1/2"

Miscelatore statico

Botole a tenuta stagna
in acciaio zincato carrabili

DN200 saracinesche
automatizzata

DN200 saracinesche
manuale

Manicotto flangiato di raccordo
Acciaio DN700 - PEAD DE500 - Acciao inox DN500

Anello di tenuta

Acciaio inox DN500

PEAD DE500

Presa o scarico
in Acciaio inox DN100

Valvola a farfalla DN500
1/2"Slitta

Piping pompe in Acciao inox DN200
saracinesche e giunti in ghisa

Acciaio inox DN300

Acciaio inox DN500
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CALCESTRUZZO
CLASSE DI

RESISTENZATIPO DI STRUTTURE CLASSE DI
CONSISTENZA

XC2

CLASSE
D'ESPOSIZIONE

Potabilizzatore - pareti
esterne serbatoio

Potabilizzatore - platea e
pareti interne serbatoio

Presa Lago - Diaframmi

C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20)

Strati di pendenza e
riempimenti

XF1 + XC4C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20)

XC2C 25/30 S4 (fluido/slump 16-20)

XC2C 20/25 S3 (semifluido/slump 10-15)

C 20/25 S3 (semifluido/slump 10-15)Magrone

Potabilizzatore
Copertura serbatoio XF3C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20)

XC4Potabilizzatore - platea
camera valvole C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20)

Potabilizzatore - pareti
camera valvole C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20) XF1 + XC4

Presa lago - Platea e
pareti pompaggio C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20) XF1 + XC4

Presa lago - Soletta
di copertura C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20) XF3 + XC4

Potabilizzatore -
Diaframmi XC2C 25/30 S4 (fluido/slump 16-20)

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

RETI
ELETTROSALDATE

TIPO DI STRUTTURE TIPO

40 1 maglia

COPRIFERRO minimo [mm]
(se non diversam. spec.)

30

40

SOVRAPPOSIZIONE
minima

(se non diversam. spec.)

70 Ø

70 Ø

40 70 Ø

FeB 450 C

COPERTURA

PARETE DEL SERBATOIO
INTERNA/ESTERNA

PLATEA

FeB 450 C

FeB 450 C

FeB 450 A

S235 UNI EN 10025-2PIASTRAME VARIO

SALDATURE

S235 UNI EN 10025-2PROFILATI COMMERCIALI

ACCIAI

SGRASSATE A FONDO E SPAZZOLATE ALL'ATTO DEL MONTAGGIO
LE SUPERFICI A CONTATTO PER GIUNZIONE AD ATTRITO VANNO

54913721.5M20
38710819.5M18
2818817.5M16
1806414.5M14
1134713.0M12

SERRAGGIO (Nm)PRECARICO (kN)FORO (mm)BULLONE

VITI   8.8 

VITE E UNA ROSETTA SOTTO IL DADO

UNA ROSETTA SOTTO LA TESTA DELLA

ROSETTE C50 
DADI    8G  

I BULLONI A.R. VANNO MONTATI CON

BULLONI A.R. - UNI EN ISO 898-1:2001

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

:
:

ALTRI COLLEGAMENTISALDATURE 2° CLASSE
SALDATURE 1° CLASSE TRAVI E LAMIERE:

:

N.B.: L'acciaio utilizzato all'interno del serbatoio, nelle parti,
immerse in acqua deve essere di tipo INOX. Finitura
dell'acciaio non immerso in acqua di tipo Zincato.

SALDATURE

PROFILI E PIASTRAME VARIO

BULLONERIA E VITI

ACCIAIO  ZINCATO

UNI EN 1993-1-4

UNI EN ISO 3506-1,2,3,4

UNI EN 1011

·
·

·
·
·
·
·
·
·

PLANIMETRIA PRESA DA LAGO

SEZIONI PRESA DA LAGO

Planimetria e sezioni stazione di Sollevamento di presa lago
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·
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·
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SEZIONA A-A SEZIONA B-B SEZIONA C-C

Integrazioni post verifica FEBBRAIO 2025

AutoCAD SHX Text
Giunto Waterstop platea-parete (Scala 1:20)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TIP.

AutoCAD SHX Text
TIP.

AutoCAD SHX Text
mm40

AutoCAD SHX Text
TIP.

AutoCAD SHX Text
TIP.

AutoCAD SHX Text
TIP.

AutoCAD SHX Text
mm 2

AutoCAD SHX Text
Passaggio tubi su parete in calcestruzzo armato a tenuta idraulica (Scala 1:20)

AutoCAD SHX Text
Polistirene o sistema equivalente

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A

AutoCAD SHX Text
Polistirene o sistema equivalente

AutoCAD SHX Text
Raccordo in lamiera d'acciaio spessore mm8

AutoCAD SHX Text
Raccordo

AutoCAD SHX Text
Tubo passante

AutoCAD SHX Text
Tubo passante Il vuoto sarà successivamente  sigillato mediante saldatura

AutoCAD SHX Text
Giunto antinfiltrazione a base di bentonite di sodio, idroespandente o giunto in caucciù

AutoCAD SHX Text
Briglia antinfiltrazione addizionale spessore 10mm

AutoCAD SHX Text
Rete fermagetto tipo

AutoCAD SHX Text
Listelli in legno  o altro materiale

AutoCAD SHX Text
1° Getto

AutoCAD SHX Text
2° Getto

AutoCAD SHX Text
Rete fermagetto tipo con sede per waterstop 

AutoCAD SHX Text
Dettaglio Giunto Waterstop platea-platea e parete-parete

AutoCAD SHX Text
Listelli in legno  o altro materiale

AutoCAD SHX Text
Rete fermagetto tipo

AutoCAD SHX Text
1° Getto

AutoCAD SHX Text
2° Getto

AutoCAD SHX Text
Rete fermagetto tipo con sede per waterstop 

AutoCAD SHX Text
Dettaglio Giunto di fessurazione  programmata platea-platea e parete-parete

AutoCAD SHX Text
±0.00 = 198.75 m s.l.m.

AutoCAD SHX Text
NOTA BENE: Parapetti, barriere e scale in acciaio zincato Staffaggi e ancoraggi in acciaio zincato Piping interno dell'edificio in acciaio inox Valvolame in ghisa sferoidale Serramenti in Acciaio Corten a tenuta sui 4 lati Chiusini in ghisa carrabili classe D400 Sistema di illuminazione su ciascuna vasca Rivestimento esterno in geopietra Copertura edificio clorazione in terreno vegetale a verde

AutoCAD SHX Text
Nota Bene:  Serramenti in Acciaio Corten a tenuta sui 4 lati Copertura edificio clorazione in terreno vegetale a verde

AutoCAD SHX Text
Nota Bene:  Serramenti in Acciaio Corten a tenuta sui 4 lati Copertura edificio clorazione in terreno vegetale a verde

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO TENUTA DI TESTA MICROTUNNELLING
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