Altezze pozzetti

pozzetto sfiato pk 50 = 1.90 m
pozzetto sca/sez pk 58 = 2.10m
pozzetto sfiato pk 63 = 2.00 m
pozzetto scarico pk 86 = 2.00 m

TIPOLOGICO PO/Z/ZETTO DI SCARICO

Scala 1:25

CHIUSINO CARRABILE D400
SEZ|ONE 1_1 IN GHISA SFEROIDALE,
QT LUCE NETTA ¢600
N

POZZETTO PREFABBRICATO,
IN CLS VIBROCOMPRESSO,
Dim. interne 120X120

or—

CONDOTTA IN PROGETTO
IN PE DE355 PN10

GOMITO A SALDARE
IN PE DE90 PN10

SARACINESCA A CUNEO
GOMMATO DN8O PN10

o

VARIABILE

POZZETTO PREFABBRICATO PER
RACCOLTA ACQUE DI MANUTENZIONE
(dim. int. 0.4x0.4xh0.4)

SEZIONE 2-2 ‘

POZZETTO PREFABBRICATO

IN CLS VIBROCOMPRESSO,
Dim. interne 120X120

CONDOTTA IN' PROGETTO
IN PE DE355 PN10 ®

SARACINESCA A CUNEO
GOMMATO DN80 PN10

POZZETTO PREFABBRICATO PER
RACCOLTA ACQUE DI MANUTENZIONE
(dim. int. 0.4x0.4xh0.4)

SCALETTA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CON GABBIA ANTICADUTA PER H>2.1m

P

TIPOLOGICO

POZ/ETTO DI SFIATO

SEZIONE 3-3

1:25

CHIUSINO CARRABILE D400
IN GHISA SFEROIDALE,
LUCE NETTA ¢600

/SCALETTA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

CON GABBIA ANTICADUTA PER H>2.1m
SFIATO AUTOMATICO A TRIPLA

CONDOTTA IN PROGETTO

o

POZZETTO PREFABBRICATO

IN CLS VIBROCOMPRESSO
Dim. interne 120X120

FUNZIONE DN80 PN10

SARACINESCA A CUNEO
GOMMATO DNBO PN10

IN PE DE355 PN10

SCALETTA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CON GABBIA ANTICADUTA PER H>2.1m
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POZZETTO PREFABBRICATO
IN CLS VIBROCOMPRESSO
Dim. interne 120X120

SEZIONE 4-4

SFIATO AUTOMATICO A TRIPLA
FUNZIONE DN80 PN10 +
SARACINESCA DI SEZIONAMENTO

CONDOTTA IN PROGE'ITO\

IN PE DE355 PN10

POZZETTO PREFABBRICATO PER
RACCOLTA ACQUE DI MANUTENZIONE
(dim. int. 0.4x0.4xh0.4)

POZZETTO PREFABBRICATO PER
RACCOLTA ACQUE DI MANUTENZIONE
(dim. int. 0.4x0.4xh0.4)

TIPOLOGICO PO/Z/ZETTO DI SCARICO B SEZIONAMENTO

SEZIONE 5-=5

1:25

CHIUSINO CARRABILE D400
IN GHISA SFEROIDALE,
LUCE NETTA #600

POZZETTO PREFABBRICATO

IN CLS VIBROCOMPRESSO
Dim. interne 120X200

SARACINESCA DN350
PN10

CONDQTTA IN PROGETTO
IN PE DE355 PN10

GOMITO A SALDARE
IN PE DE90 PN10

SARACINESCA A CUNEO
GOMMATO DN80 PN10

/SCALETTA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CON GABBIA ANTICADUTA PER H>2.1m

s

VARIABILE

POZZETTO PREFABBRICATO
IN CLS VIBROCOMPRESSO
Dim. interne 120X200

SEZIONE 6-6

SARACINESCA +
G.S. DN350 PN10

CONDOTTA IN PROGE'ITO\
IN PE DE355 PN10

POZZETTO PREFABBRICATO PER
RACCOLTA ACQUE DI MANUTENZIONE
(dim. int. 0.4x0.4xh0.4)

POZZETTO PREFABBRICATO PER
RACCOLTA ACQUE DI MANUTENZIONE
(dim. int. 0.4x0.4xh0.4)

SARACINESCA A CUNEO
GOMMATO DN8O PN10

15

CAMERETTE A SINGOLA FUNZIONE

QUALORA AD UNA MEDESIMA PROGRESSIVA SIANO PREVISTI MANUFATTI MULTIFUNZIONE
(es. SFIATO + SCARICO), QUESTI SARANNO REALIZZATI DISPONENDO IN SUCCESSIONE PIU’

TUBAZIONI IN PROGETTO ESTERNE/INTERNE: PE100 PN10
SUPPORTI, SELLE, ANCORAGGI: CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 100um min
LA POSIZIONE E LE FUNZIONI DEI MANUFATTI SONO INDICATE IN PLANIMETRIA E PROFILO
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