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Misto Cementato

Strato di usura  per tutta la
larghezza della sede stradale
s=4cm a 60 giorni
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Rinfianco e calottamento
 in sabbia

Tubazione in PE DE355 PN10

Scarifica di 10 cm
per stesa strati
di seconda fase

Strato di collegamento Binder di 6 cm
per stesa strato di seconda fase a 60 giorni
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Georete 50kN/m a 60 giorni

carreggiata

Ripristino definitivo su tutta la carreggiata e
+5 metri prima e dopo lo scavo

Precedente strato Binder di 10 cm da mantenere
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min. 10 cm

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di base Tout Venant 10cm
Strato di collegamento Binder 10cm

Tubazione in PE DE355 PN10
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Misto Cementato
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Rinfianco e calottamento in sabbia

Tubazione in PE DE355 PN10

Binder di 20 cm per stesa
strato di prima fase a quota p.v.
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min. 10 cm

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura 3 cm

Strato di base Tout Venant 10cm
Strato di collegamento Binder 6~7cm

Tubazione in PE DE355 PN10
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Variabile

Scarifica di 3~4 cm
per stesa strato di
usura seconda fase
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min. 10 cm

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura 3 cm

Strato di base Tout Venant 10cm
Strato di collegamento Binder 6~7cm

Tubazione in PE DE355 PN10
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min.100 150 min.100
Variabile

Scarifica di 3~4 cm
per stesa strato di
usura seconda fase

Tubazione in PE DE225 PN10
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min. 10 cm

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di base Tout Venant 10cm
Strato di collegamento Binder 10cm
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Rinfianco e calottamento in sabbia

Tubazione in PE DE355 PN10

Tubazione in PE DE225 PN10

Nastro di segnalazione
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45°

45°

Ripristino Terrapieno
esistente

Ripristino Guardrail
esistente

Tubazione in
PE DE355 PN10

Allettamento 10 cm

Via Vittorio Veneto

Parcheggio

Nastro di segnalazione
Reinterro con materiale
di risulta

Misto granulare

Strato di base Tout
Venant 10cm

Strato di collegamento
Binder 6~7cm

Strato di usura 3 cm

Scarifica di 3~4 cm
per stesa strato di
usura seconda fase

Rinfianco e
calottamento in sabbia

100
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Tubazione in PE
DE500 PN 6

100

Roccia Affiorante

Sella in acciaio Inox

Sezione Tipo di scavo ANAS su Strada Provinciale con ripristino provvisorio- Scala 1 : 25

Sezione Tipo di scavo ANAS su Strada Provinciale con ripristino definitivo - Scala 1 : 25

Sezione Tipo di scavo strada asfaltata comunale ripristino provvisorio - Scala 1 : 25

Sezione Tipo di scavo strada asfaltata comunale ripristino definitivo - Scala 1 : 25
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