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Sistema di riferimento coordinate:
WGSE4—UTM32N EPSG 32632

w 685592 Quota rilievo (m s.lm.)

e fele HIO esistente (da verificare in fase realizzativa)
e— fete fognaria esistente (da verificare in fase realizzativa)
— flole gas esistente (do verificare in fase realzzativg)
— Rele Telefono esistente (da vertficare in fase realizzativa)

— fete Fnel esistente (da verificare in fase realizzativa)

FPosizione plano-altimetiica, dametro e mateniale cer sottoservizi interferenti &
indeativa, oo verificare in fase realizzativg, con tracciamento delle reti prima
dellinizio cele levorazioni a carico déllimpresa.

CITTA' DI VERBANIA

ACQUA

NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Approvvigionamento idrico Comune di Verbania
realizzazione nuova presa a lago "Villa Taranto" in Comune di Verbania

OGGETTO:

Planimetria generale di rilievo delle reti interferenti

SCALA:

1:1000
AVANZAMENTO PROGETTO: Data Rev. N° 0:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA GIUGNO 2024

e

Il Progettista Elaborato N°:
X07N-10042772 B

ISOLA BOASSO ID.02.003

STUDIO DI INGEGNERIA
D52E23000180005
Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

GIUSEPPE CARANTI STUDIO IDROGEO

Dott. Geol. Marco Carmine

STUDIO DI ARCHITETTURA
PROPRIETA’ RISERVATA FERRARI&FERRARIS
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA Arch. Lucia Ferraris
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.



AutoCAD SHX Text
Sistema di riferimento coordinate:  WGS84-UTM32N EPSG 32632

AutoCAD SHX Text
LEGENDA RILIEVO

AutoCAD SHX Text
685.592

AutoCAD SHX Text
Quota rilievo (m s.l.m.)
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Rete fognaria esistente (da verificare in fase realizzativa)(da verificare in fase realizzativa)

AutoCAD SHX Text
Rete gas esistente (da verificare in fase realizzativa)(da verificare in fase realizzativa)

AutoCAD SHX Text
Rete Telefono esistente (da verificare in fase realizzativa)(da verificare in fase realizzativa)

AutoCAD SHX Text
Posizione plano-altimetrica, diametro e materiale dei sottoservizi interferenti è indicativa, da verificare in fase realizzativa, con tracciamento delle reti prima dell'inizio delle lavorazioni a carico dell'impresa.

AutoCAD SHX Text
Rete Enel esistente (da verificare in fase realizzativa)(da verificare in fase realizzativa)

AutoCAD SHX Text
NOTE GENERALI: Per i dettagli altimetrici, planimetrici e costruttivi degli attraversamenti aerei e della T.O.C., fare riferimento agli elaborati specifici; Per i tratti di tubazione con profondità di posa superiore ad 1,50m è prevista la sbadacchiatura degli scavi; Per ricoprimenti della tubazione <1m prevedere protezione della tubazione con cassonetto in cls; In corrispondenza delle intersezioni con sottoservizi esistenti, prevedere protezione della condotta di progetto con cassonetto in cls (L min. 1m)

AutoCAD SHX Text
Rete H2O esistente (da verificare in fase realizzativa)(da verificare in fase realizzativa)
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