PROFILO PRESA DA LAGO

AFFIORAMENTO | PEDONALE -
ROCCIA | ' PARCHEGGIO (+0.00 = 19875 m slm. |

Scavo in Roccia = 24,00m : Hmedia = 1,50m 4 blocco H = 4,00 metri Microtunnelling DN1200 = /8,00 m ; Pendenza < = —2.8% STAZIONE DI PRESA LAGO
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/ R IN-ACCIAIO INOX, L=~5,70m

/ BRACCIO DI' ANCORAGGIO PROFILO HEA 300

500

' TUBAZIONE A IPE
/
/ > E PROFILO IPE 500 IN ACCIAO INOX, L=5.00m
; NODO INCERNIERATO CON PERNO 830 PER COLLEGAMENTO IPE 500 CON )
/ \9%0 BRACCI DI ANCORAGGIO SUL FONDO HEA300 “A
| BRACCIO DI ANCORAGGIO_ PROFILO HEA 300 =

TITOLO COMMESSA:

Approvwvigionamento idrico Comune di Verbania
realizzazione nuova presa a lago "Villa Taranto" in Comune di Verbania

OGGETTO:
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Profilo presa a lago in microtunnelling,
scavo in roccia subacqueo e appoggio tubazione su roccia
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