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4202TK420 4203TK421

4201CP420

4208DP421a
4209DP421b

2101FG210

2201FG220

2301FG230

2401FG240

2501FG250

41335

31325

41335

Gruppo elettrogeno

Consegna Enel

Piazzale drenante con autobloccanti 60mq

Copertura e coibentazione serbatoi interrati

Area libera per ampliamenti futuri

scala in
carpenteria
metallica

Ballatoio in
carpenteria
metallica

Ricircolo controlavaggio DN200

Collettore ingresso serbatoi DN250

Premente da sollevamento a lago

Collettore filtri Zeolite

Uscita troppo pieno scarico a rete

Uscita scarico serbatoi a rete Rilancio a rete 45 l/s DN 150 Acciaio inox

Rilancio a rete 60 l/s DE 225 Acciaio inox

Collettore ingresso serbatoi DN250

Collettore ricircolo serbatoi

Camera valvole
e sollevamento in rete

Ingresso serbatoi

Ingresso serbatoi

Collettore scarico
acque piovane
di copertura edifici

Scarico pluviali

Pozzetto prefabbricato
per scarico acque di pioggia

Collettore d'Ingresso
canale disinfezione

DN250

Botole per ispezione canale disinfezione

Botole per ispezione Serbatoi

Botole per ispezione vasca accumulo

Premente da sollevamento a lago

Sistema UV

Sistema UV

Grigliato pedonabile

platea C.A.
gruppo elettrogeno

Mitigazione con siepe

recinzione

Mitigazione con siepe

recinzione

Mitigazione con siepe

recinzione

Cancello a battente su rotaia scorrevole
da utlizzare in tempo ordinario di esercizio impianto

Cancello scorrevole per gruppo elettrogeno

Cancello a battente
da mantenere chiuso in tempo ordinario
utilizzo solo in caso eccezionale

Cancello scorrevole
da mantenere chiuso in tempo ordinario
utilizzo solo in caso eccezionale

A

B

Piazzale per sosta, drenante con autobloccanti 40mq

Serbatoio di stoccaggio
77,00 mq = 260 mc, H = 3,40m

Vasca controlavaggio
65,00 mq = 220 mc, H = 3,40m
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Serbatoio di stoccaggio
77,00 mq = 260 mc, H = 3,40m

5007CP500a
5008CP500b

5009CP501a
5010CP501b

5011CP502a
5012CP502b

5027CP503a
5028CP503b

5201CP520a
5202CP520b

60
01

AC
60

0a

Canale di disinfezione
97,00 mq = 340mc H = 3,50

Diaframmi sp. 60cm

Diaframmi sp. 60cm

Collettore di
aspirazione
dai serbatoi
DN250

scala in
carpenteria
metallica

scala in
carpenteria

metallica

Camera valvole
e sollevamento in rete

Collettore
ingresso
serbatoi

DN250

Uscita canale di disinfezione
DN250

Uscita
serbatoi

DN250

Uscita
serbatoi

DN250

Scarico
serbatoi

DN200

Scarico
serbatoi

DN200

Ingresso serbatoi
DN250

Ingresso serbatoi
DN250

Pompe e collettore di
aggottamento camera valvole

Pozzetto prefabbricato
per scarico acque di aggottamento

Compressore anti
colpo d'ariete

scala in
carpenteria
metallica

Collettore
scarico serbatoi

Collettore DN200
scarico serbatoi

5103CP510a
5104CP510b

Soglia di stramazzo in acciaio inox per sfioro di uscita disinfezione

Soglia di stramazzo in acciaio inox per sfioro di uscita troppo pieno

Edificio esistente

A

B

A

B

Scarico
serbatoio

DN200

Scarico
serbatoio
DN200
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ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

RETI
ELETTROSALDATE

TIPO DI STRUTTURE TIPO

40 1 maglia

COPRIFERRO minimo [mm]
(se non diversam. spec.)

30

40

SOVRAPPOSIZIONE
minima

(se non diversam. spec.)

70 Ø

70 Ø

40 70 Ø

FeB 450 C

COPERTURA

PARETE DEL SERBATOIO
INTERNA/ESTERNA

PLATEA

FeB 450 C

FeB 450 C

FeB 450 A

S235 UNI EN 10025-2PIASTRAME VARIO

SALDATURE

S235 UNI EN 10025-2PROFILATI COMMERCIALI

ACCIAI

SGRASSATE A FONDO E SPAZZOLATE ALL'ATTO DEL MONTAGGIO
LE SUPERFICI A CONTATTO PER GIUNZIONE AD ATTRITO VANNO

54913721.5M20
38710819.5M18
2818817.5M16
1806414.5M14
1134713.0M12

SERRAGGIO (Nm)PRECARICO (kN)FORO (mm)BULLONE

VITI   8.8 

VITE E UNA ROSETTA SOTTO IL DADO

UNA ROSETTA SOTTO LA TESTA DELLA

ROSETTE C50 
DADI    8G  

I BULLONI A.R. VANNO MONTATI CON

BULLONI A.R. - UNI EN ISO 898-1:2001

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

:
:

ALTRI COLLEGAMENTISALDATURE 2° CLASSE
SALDATURE 1° CLASSE TRAVI E LAMIERE:

:

N.B.: L'acciaio utilizzato all'interno del serbatoio, nelle parti,
immerse in acqua deve essere di tipo INOX. Finitura
dell'acciaio non immerso in acqua di tipo Zincato.

SALDATURE

PROFILI E PIASTRAME VARIO

BULLONERIA E VITI

ACCIAIO  ZINCATO

UNI EN 1993-1-4

UNI EN ISO 3506-1,2,3,4

UNI EN 1011

·
·

·
·
·
·
·
·

PLANIMETRIA +4.00

Planimetria Impianto di Potabilizzazione

1:50

ID.04.004

PLANIMETRIA -1.00

CALCESTRUZZO
CLASSE DI

RESISTENZATIPO DI STRUTTURE CLASSE DI
CONSISTENZA

XC2

CLASSE
D'ESPOSIZIONE

Potabilizzatore - pareti
esterne serbatoio

Potabilizzatore - platea e
pareti interne serbatoio

Presa Lago - Diaframmi

C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20)

Strati di pendenza e
riempimenti

XF1 + XC4C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20)

XC2C 25/30 S4 (fluido/slump 16-20)

XC2C 20/25 S3 (semifluido/slump 10-15)

C 20/25 S3 (semifluido/slump 10-15)Magrone

Potabilizzatore
Copertura serbatoio XF3C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20)

XC4Potabilizzatore - platea
camera valvole C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20)

Potabilizzatore - pareti
camera valvole C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20) XF1 + XC4

Presa lago - Platea e
pareti pompaggio C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20) XF1 + XC4

Presa lago - Soletta
di copertura C 32/40 S4 (fluido/slump 16-20) XF3 + XC4

Potabilizzatore -
Diaframmi XC2C 25/30 S4 (fluido/slump 16-20)
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NOTA BENE: Parapetti, barriere e scale in acciaio zincato Staffaggi e ancoraggi in acciaio zincato Piping interno dell'edificio in acciaio inox Valvolame in ghisa sferoidale Serramenti in acciaio zincato e verniciato a tenuta sui 4 lati Chiusini in ghisa carrabili classe D400 Sistema di illuminazione su ciascuna vasca Rivestimento esterno in geopietra
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