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.\ ~ | Condotta Premente in PEAD DE 355 - PN10

T -
Sollevamento sotto parcheggio di Villa Taranto

LEGENDA RILIEVO

Sistema di riferimento coordinate:
}omssz  Qula ilew (m sim) WES84—-UTM3IN EPSG 32632

Rete H20 esistente (da verificare in fase realizzativa)

Rete fognaria esistente (da verificare in fase realizzativg)
Rete gas esistente (do verificare in fase realzzativa)

Rete Telefono esistente (da venticare in fase realizzativa)

Rete Fnel esistente (da verificare in fase realizzativa)

Posizione plaro-altimetrica, dametro e materidle dei sotfoservizi interferenti é
indeativa, dr verificare in fase realizzative; con tracciamento delle reti prima
aellinizio celle levorazioni a carico dellimpresa.

LEGENDA DI PROGETTO

mm——  (ondotta in progetto PE DE 355 PN10

I W Vicrotunnelling in progetto DN1200, condotta DE500 PN6
B B Scavo subacqueo in roccia condotta DES00 PN6
I  Posa tubazione DE500 PNE con ancoraggi su roccia

I  oso {vbazione orizzontale DES00 PN6 su trave in Accigio inox
m mmm mm Condotta in progetto PE DE 225 PN10

’ CONDOTIA H20 IN PROGETTO IN PE DE 355 PN10

y Picchetti di riferimento dei profili longitudinalf

Opere in linea in progetto:
SCA: Cameretta di Scarico

%@ SH: Cameretta di sfiato
S /\\ / SCA/SEZ: Cameretta di sezionamento con scarico

Indicazione raggio planimetrico (min. 170m)

NOTE GENERALL:

o Per i dettagh altimetrici, planimetrici e costruttivi degli attraversamenti cerei e della T.0.C,, fare riferimento agh
elaborati specifici;

o Per | tratti di tubazione con profondita di posa superiore ad 1,50m € prevista la sbadacchiatura degli scaviy

o Per ricoprimenti della tubazione <1m prevedere protezione della tubazione con cassonetto in cls;

o In corrispondenza delle intersezioni con sottoservizi esistent; prevedere protezione della condotta di progetto con
cassonetto in cls (L min. m)
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