
Quadro di M.T. di trasformazione
QMT-01: Ik = 12,5 [kA]

Trasformatore di potenza MT/BT
TR: Ik = 9,4 kA

Quadro Generale di Bassa Tensione impianto di potabilizzazione
QGBT-POT: Ik = 9,2 [kA]
C.d.t. con: Ib 0,06 %

Quadro servizi ausiliari centrale
QSA-01: Ik = 8.18 [kA]
C.d.t. con: Ib 0,16%

Gruppo statico di continuità sistema di automazione e supervisione
UPS: Ik = 5 [kA]
C.d.t. con: Ib 0,28%

UPS

Quadro sistema di automazione impianto di potabilizzazione
QE-PLC: Ik = 3,51 [kA]
C.d.t. con: Ib 0,4%

Gruppo Elettrogeno impianto di potabilizzazione

400/230V - 50Hz - Ik = 5 kA 
Quadripolare - Sistema TN-S

Fornitura ENEL impianto di potabilizzazione

15000V - 50Hz - Ik = 12,5 kA 
Tripolare - Sistema IT (NC)

Linea: RG16H1R12 12-30 kV / 10 m
Sezione: 3x(1x50) mm²

Linea: RG16H1R12 12-30 kV / 10 m
Sezione: 3x(1x95) mm²

Linea: FG16R16 / 10 m
Sezione: 3x(4x(1x185))+
N2x(1x185)+PE2x(1x185) mm²

Linea: FG16R16 / 40 m
Sezione: 3x(2x(1x185))+
N1x(1x185)+PE185) mm²

Linea: FG16OR16 / 10 m
Sezione: 5G10 mm²

Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 5G10 mm²

Quadro automatico di rifasamento
QE-RIF: Ik = 9,2 [kA]
C.d.t. con: Ib 0,1%

Linea: FG16R16 / 15 m
Sezione: 3x(2x(1x120))+
PE95 mm²

P = 250 kVA

Linea: FG16R16 / 15 m
Sezione: 3x(1x50)+N1x50
+PE25 mm²

Gruppo statico di continuità sistema di automazione e supervisone
UPS-PR: Ik = 4,52 [kA]
C.d.t. con: Ib 0,3%

UPS

Quadro sistema di automazione presa lago
QE-PLC-PR: Ik = 3,21 [kA]
C.d.t. con: Ib 0,39%

Fornitura ENEL presa a lago

400/230V - 50Hz - Ik = 10 kA 
Potenza impianto 117kW

Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 5G10 mm²

Linea: FG16R16 / 10 m
Sezione: 3x(2x(1x120)+N(1x120)
+PE120 mm²

Quadro contatore ENEL presa a lago
QC-PR: Ik = 10 [kA]

Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 5G10 mm²

Quadro Generale di Bassa Tensione presa a lago
QGBT-PR: Ik = 9,32 [kA]
C.d.t. con: Ib 0,2%

Linea: FG16R16 / 3 m
Sezione: 3x(2x(1x120)+N(1x120)
+PE120 mm²
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