SCHEMA A BLOCCHI DI POTENZA -

SCHEMA A BLOCCHI DI POTENZA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE PRESA LAGO

Fornitura ENEL impianto di potabilizzazione

15000V - 50Hz - lk = 12,5 kA
Tripolare - Sistema IT (NC)

7%,

MT o

Linea: RG16H1R12 12-30 kV / 10 m
Sezione: 3x(1x95) mm?

Fornitura ENEL presa a lago

400/230V - 50Hz - Ik = 10 kA
Potenza impianto 117kW

Quadro di M.T. di trasformazione 2 o1
QMT-01: Ik = 12,5 [KA] m
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Linea: FG16R16 /3 m
Sezione: 3x(2x(1x120)+N(1x120)
+PE120 mm?

Linea: RG16H1R12 12-30 kV / 10 m

Sezione: 3x(1x50) mm? Quadro contatore ENEL presa a lago

QC-PR: Ik = 10 [KA]

Trasformatore di potenza MT/BT Gruppo Elettrogeno impianto di potabilizzazione
TR Tk =94 kA 400/230V - 50Hz - Ik = 5 kA
Quadripolare - Sistema TN-S
P =250 kVA —r G€
Linea: FG16R16 /10 m
Sezione: 3x(2x(1x120)+N(1x120)
+PE120 mm?
Linea: FG16R16 /10 m Linea: FG16R16 /40 m
Sezione: 3x(4x(1x185))+ Sezione: 3x(2x(1x185))+ Quadro Generale di Bassa Tensione presa a lago
N2x(1x185)+PE2x(1x185) mm? N1x(1x185)+PE185) mm?

QGBT-PR: Ik = 9,32 [KA]
C.d.t. con: Ib 0,2%

Quadro Generale di Bassa Tensione impianto di potabilizzazione

QGBT-POT: Ik = 9,2 [kA]
C.d.t. con: Ib 0,06 %

CITTA' DI VERBANIA

Linea: FG160R16 /15 m
Sezione: 5G10 mm?

ACQUA
NOVARA.VCO

Gruppo statico di continuita sistema di automazione e supervisone

UPS-PR: Ik = 4,52 [KA]

C.d.t. con: Ib 0,3% — S oA
Llne_a. FQ16R16/ 15 m Llne_a. F916R16 /15 m Linea: FG160R16 / 15 m \
Sezione: 3x(2x(1x120))+ Sezione: 3x(1x50)+N1x50 Sezione: 5G10 mm?2 UPS Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
PE95 mm? +PE25 mm? ’ = Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

Linea: FG160R16 /15 m

Quadro automatico di rifasamento Quadro servizi ausiliari centrale Gruppo statico di continuita sistema di automazione e supervisione Sezione: 5G10 mm?
QE-RIF: Ik = 9,2 [kA] QSA-01: Ik = 8.18 [kA] UPS: Ik = 5 [kA] —_— '
C.d.t. con: Ib 0,1% C.d.t. con: Ib 0,16% C.d.t. con: Ib 0,28% —
: . : TITOLO COMMESSA:
Quadro sistema di automazione presa lago

UPS QE-PLC-PR: Ik = 3,21 [kA]

== . 0, " - " - " "

— C.d.t. con: 1b 0,39% Approwvigionamento idrico Comune di Verbania

realizzazione nuova presa a lago "Villa Taranto" in Comune di Verbania

Linea: FG160R16 /10 m

Sezione: 5G10 mm? OGGETTO:
Quadro sistema di automazione impianto di potabilizzazione
QE-PLC: Ik = 3,51 [KA] SCHEMA A BLOCCHI DI POTENZA M.T./B.T.
C.d.t. con: 1b 0,4%
SCALA:
AVANZAMENTO PROGETTO: Data Rev. N° O:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA GIUGNO 2024

Rev. N° | Modifiche Data

1 — _/_/_

2 — _/_/_

3 - ~/~/-

4 - /-

e ] Il Progettista Elaborato N°:
Rif. N° Commessa: XO7N-10042772 .
[SOLA BOASSO [E.02.001
cUP: ” ) STUDIO DI INGEGNERIA U
. D52E23000180005 Dott. Ing. Riccardo ISOLA

Dott. Ing. Paolo BOASSO

Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO
RUP: STUDIO IDROGEO

GIUSEPPE CARANTI Dot G0 Mars Comee y
FERRARI&FERRARIS '.

}

\\\\\:
X
_

Arch. Lucia Ferraris

PROPRIETA' RISERVATA IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONE
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA ALP ENGINEERING <

§:f
N

AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a. Per. Ind. Mattia Betti



AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SCHEMA A BLOCCHI DI POTENZA M.T./B.T.

AutoCAD SHX Text
IE.02.001


	Fogli e viste
	Layout1


