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min. 10 cm

Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE90
Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE90

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

Larghezza strada

min. 10 cm

Lunghezza intervento ≈ 45,00 m
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min. 10 cm

Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE200

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

Lunghezza intervento ≈ 370,00 m

Larghezza strada
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Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE110

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

min. 10 cm

Lunghezza intervento ≈ 125,00 m

Larghezza strada
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Tubazione in GHISA SF C40 DN150

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Pavimentazione in ciottoli

Massetto di posa

100

min. 10 cm

Sottofondo

Lunghezza totale intervento ≈ 215,00 m

60

40
Va

ria
bi

le

12
0

Tubazione in GHISA SF C40 DN150

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

min. 10 cm

Lunghezza intervento con ciottoli ≈ 77,00 m Lunghezza intervento con asfalto ≈ 138,00 m

Larghezza strada
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Tubazione in GHISA SF C40 DN150

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

min. 10 cm

Lunghezza intervento ≈ 330,00 m

Larghezza strada
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Tubazione in GHISA SF C40 DN200

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

min. 10 cm

Lunghezza intervento ≈ 595,00 m

Larghezza strada
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min. 10 cm

Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE90
Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE90

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

min. 10 cm

Lunghezza intervento ≈ 78,00 m

Larghezza strada
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min. 10 cm

Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE90
Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE90

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

min. 10 cm

Lunghezza intervento ≈ 230,00 m

Larghezza strada
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Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE125

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

min. 10 cm

Lunghezza intervento ≈ 210,00 m

Larghezza strada
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Tubazione in GHISA SF C40 DN200

Tubazione in GHISA SF C40 DN150

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

Lunghezza intervento ≈ 1.500,00 m

Larghezza strada
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Tubazione in PEAD PE100 PN16 DE75

Nastro di segnalazione

Rinfianco e calottamento in sabbia

Reinterro con materiale di risulta

Misto granulare

Strato di usura

Strato di base
Strato di collegamento

min. 10 cm

Lunghezza intervento ≈ 487,00 m

Larghezza strada
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