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RETE ACQUE BIANCHE
TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO -SN 8 - DE 400
sotto strada asfaltata

Scala: 1:20

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETO)
spessore cm. 3+3

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
spessore cm. 5

MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT)
spessore cm. 10

MISTO GRANULARE ANIDRO
spessore cm. 20

REINTERRO
‘ variabile ‘

variabile

‘variabile‘ 20 JO @@

SABBIA GRANITA DI FIUME O CAVA

80

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO SN8
diametro esterno mm. 400

80




RETE ACQUEDOTTO
TUBAZIONE IN PEAD - SIGMA 80 - PN 16 - DE 110
sotto strada asfaltata

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETO)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT)

MISTO GRANULARE ANIDRO

SABBIA GRANITA DI FIUME O CAVA

Scala: 1:20
spessore cm. 3+3
spessore cm. 5
spessore cm. 10
spessore cm. 20
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diametro esterno mm. 110

TUBAZIONE IN PEAD - SIGMA 80 - PN 16

50




RETE ACQUE NERE
TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO - SN 8 - DE 315
sotto strada asfaltata

Scala: 1:20

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETO)
spessore cm. 3+3

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
spessore cm. 5

MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT)
spessore cm. 10

MISTO GRANULARE ANIDRO
spessore cm. 20

REINTERRO
‘ variabile ‘

variabile

‘variabile‘ 20 JO @@

SABBIA GRANITA DI FIUME O CAVA

80

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO SN8
diametro esterno mm. 315

80




RETE ACQUE NERE
TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO -SN 8 - DE 400
sotto strada asfaltata

Scala: 1:20

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETO)
spessore cm. 3+3

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
spessore cm. 5

MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT)
spessore cm. 10

MISTO GRANULARE ANIDRO
spessore cm. 20

REINTERRO
‘ variabile ‘

variabile

‘variabile‘ 20 JO @@

SABBIA GRANITA DI FIUME O CAVA

80

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO SN8
diametro esterno mm. 400

80
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