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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

AP.1

Nr. 2
A.P.2

ANALISI DEI PREZZ1

Pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, munito di impronte laterali
per l'immissione dei tubi e predisposto per l'inserimento di gradini alla marinara. Compreso lo scarico, la
posa, la cementazione e sigillatura delle fughe con malta bastarda M4, il tutto per la consegna del lavoro
alla regola dell'arte. Dimensioni interne 100 x 200 x 130 cm, esterne 130 x 230 x 150 cm
ELEMENTI:

(E) [N.P.3] Fornitura in opera di pozzetto carrabile realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo
armato vibrato, munito di impronte laterali per l'immissione dei tubi e predisposto per l'inserimento dei
gradini alla marinara. Dimensioni interne 100 x 200 x 130 cm, esterne 130 x 230 x 150 cm

di cui MDO= 55.1%; MAT= 0.0%; ATT= 0.0%; cadauno

(E) [01.A04.A27.010] Malta bastarda, classe M4, confezionata con 1 parte di cemento piu 2 parti di calce
idraulica piu 9 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si
deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura. Confezionata a mano.

di cui MDO=49.2%; MAT= 0.0%; ATT= 0.0%; m?

(E) [01.P24.110.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il
funzionamento Della portata fino a q 100

di cui MDO= 69.2%; MAT= 0.0%; ATT=0.0%; h

(E) [01.PO1.A10.005] Operaio specializzato Ore normali

di cui MDO= 100.0%; MAT= 0.0%; ATT= 0.0%; h

TOTALE euro/acorpo

Copertura per pozzetto costituita da n. 1 botola con finitura bugnata di dimensione 113 x 113 cm, spessore
lamiera 3 mm comprese di telaio, cerniere, giunti, carpenterie metalliche e profilati in ferro di sostegno
intermedio; in acciaio zincato con finitura zigrinata e maniglie di sollevamento. Sono comprese la fornitura
e la posa in opera di tutte le componenti, lo scarico, il fissaggio al corpo del pozzetto, il tutto dato alla
regola dell'arte

ELEMENTI:

(E) [N.P.4] Botola in acciaio zincato comprensiva di telaio, cerniere e giunti, dimensioni 113 x 113 cm, h
15 cm cadauno

(E) [01.A18.A30.005] Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro
a doppio T (putrelle)

di cui MDO= 60.9%; MAT= 0.0%; ATT= 0.0%; kg

(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m*
0.250

di cui MDO= 62.5%; MAT= 0.0%; ATT=0.0%; h

(E) [01.A18.A40.005] Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T

di cui MDO=95.5%; MAT= 0.0%; ATT= 0.0%; kg

(E) [01.PO1.A10.005] Operaio specializzato Ore normali

di cui MDO= 100.0%; MAT= 0.0%; ATT= 0.0%; h

TOTALE euro/acorpo

1,000

0,480

4,000

8,000

1,000

31,230

8,000

31,230

8,000

1290,00

165,68

56,77

39,28

434,31

3,23

59,08

4,21

39,28

1290,00

79,53

227,08
314,24

1'910,85

434,31

100,87

472,64
131,48
314,24

17453,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI ' IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 3 Malta bastarda, classe M4, confezionata con 1 parte di cemento piu 2 parti di calce idraulica piu 9 parti di
01.A04.A27. |sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1
010 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura. Confezionata a mano.
euro / m? 165,68 -
Nr. 4 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T (putrelle)
01.A18.A30. euro/ kg 3,23 -
005
Nr. 5 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T
01.A18.A40. euro/ kg 421 -
005
Nr. 6 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. euro/h 39,28 -
005
Nr. 7 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
01.P24.A10. |ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m* 0.250
003 euro/h 59,08 -
Nr. 8 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della
01.P24.110.0 |portata fino a q 100
05 euro/h 56,77 -—-
Nr. 9 Fornitura in opera di pozzetto carrabile realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato
N.P.3 vibrato, munito di impronte laterali per I'immissione dei tubi e predisposto per l'inserimento dei gradini alla
marinara. Dimensioni interne 100 x 200 x 130 c¢m, esterne 130 x 230 x 150 cm
euro / cadauno 1290,00  ---
Nr. 10 Botola in acciaio zincato comprensiva di telaio, cerniere e giunti, dimensioni 113 x 113 cm, h 15 cm
N.P.4 euro / cadauno 434,31 -—-

Borgomanero, 08/01/2025

11 Tecnico
Dott. Geol. Andrea Tettoni - Dott. Ing. Stefano Aina

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
ANALISI DEI PREZZI




