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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

Nr. 1
ANVCO.01

Nr. 2
ANVCO.02

Nr. 3
ANVCO.03

ANALIS DEI PREZZI

Posa pezzi speciali in polietilene a saldare

ELEMENTI:

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore ndirma

(E) [01.P24.H10.005] Nolo di saldatrice elettricdlalpotenza di 5, 5 kW compreso il consumo
dell'energia elettrica e degli elettrodi Statica h

(E) [01.P24.H50.005] Nolo gruppo elettrogeno, alirmémt benzina o gasolio per alimentazione di
saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso cadnte, lubrificante ed ogni altro onere per il suo
funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il teshpéfettivo impiego Potenza finoa 5, 5 kW. h

TOTALE euro/cad

Esecuzione di allacciamento alle rete fongaria digetto fino al limite della proprieta, realizz
mediante braga in PVC rigido a 45° con migzione ridotta diam 16 cm e tubazione in pvc dgie
fognature serie UNI EN 1401-1 diam 16 cm, SN 8. Ca®p ongi onere per dare I'opera compiutd
perfetta regola dell'arte
ELEMENTI:

(E) [07.A01.A10.005] Scavo a sezione obbligataji@istrade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a

macchina con eventuale intervento manuale ove mcoescluso il taglio e la disgregazione prelimenar

della pavimentazione o la rimozione dei masselfidira e il carico e trasporto a deposito provisor
ad impianto di smaltimento autorizzato; compremwnlatura, anche se non recuperabile, occorrente
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazideke materie scavate ed il loro deposito a lat deavo g
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una aista massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale usc
delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro ongeprofondita fino a 1,5 m (qt=0,5*1,5*3) m3
(E) [01.P08.A47.025] Braghe semplici e ridotte ae4®) gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303
conformi alle norme UNI 7447/85 diametro maggioree® cm 25 cad

24

(0]

alla

per

(E) [08.A35.H10.165] Prowvista e posa in operauthi tn PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-

1, giunto a bicchiere con anello elastomerico diite per sistemi di fognatura e scarichi intemati in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pgeda, e la loro discesa nella trincea; comprgso o
lavoro e prowvista per dare l'opera perfettamenimaita a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del
diametro esterno di cm 16 m

(E) [01.A04.B15.010] Calcestruzzo per uso non strate confezionato a dosaggio con cemento tipo

32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massiominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, &ssaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati aepart
Eseguito con 150 kg/m3 m3

(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruggmentizio eseguito direttamente da autobetonjera

con apposita canaletta In strutture di fondazione m?3

(E) [01.A21.A40.010] Provvista e stesa di mistongilare anidro per fondazioni stradali, conforme alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti, cospodi grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di matemiese ed organiche e con minime quantita’ di
materie limose o argillose, esclusa la compattazioompresa la regolarizzazione con materiale fine

secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina,ypgr spessore compresso pari a cm30 (qt=3*0,5) m?2

(E) [01.A21.A50.010] Compattazione con rullo pesamvibrante dello strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri materiali anidri, secongdani stabiliti, mediante cilindratura a strati aegi
sino al raggiungimento della compattezza giudititaea dalla direzione lavori Per spessore finito fi
a 30 cm (qt=3*0,5) m2
(E) [01.A22.A80.020] Prowvista e stesa di mistongilare bitumato (tout-venant trattato) per strato d
base, composto da inerti di torrente, di flume, daca provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformementepediecrizioni della citta' attualmente vigenti per
quanto concerne la granulometria e la dosatura, rsaga cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante con idoneo effetto costipants&te opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 8 (qt=3*1,5) m?

TOTALE euro/cad

Fornitura e posa di flangia in acciaio da saldakedd PN 10

ELEMENTI:

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore ndirma

(E) [07.P15.P10.005] Flange in acciaio da saldare;a DN 300 kg

(E) [07.A13.M05.010] Esecuzione di saldature diritten un minimo di due riprese, su tubi acciaio;
compresa la fornitura dei materiali di uso, delteeazatura occorrente e di ogni altro onere; per DN
cad

(E) [01.A18.G00.015] Zincatura a caldo eseguitasdo le norme uni 5744/66 con esclusione di
alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpent@iafilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) kg
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A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTOQO
TOTALE euro/cad 85,78
Nr. 4 Opere necessarie per linnesto della linea in PEXDO0 al pozzetto esistente Pes
ANVCO.0O4 ELEMENTI:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore ndirma 2,000 36,12 72,24
(E) [12.P06.A15.030] Esecuzione di fori, per ingesi tubazioni all'interno di fabbricati o mantifati
qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotagicelativa sigillatura, compreso la fornitura @tsa di
anelli passamuro e oneri per la sicurezza: foritpleazioni DN 100 cad 1,000 67,42 67,42
(E) [01.A04.A30.005] Malta per murature, rinzaffgppe ecc (confezionata con kg 500 di cemento|tipo
325 e m3 1 di sabbia) Di cemento m3 0,250 158,25 39,56
TOTALE euro/acorpo 179,22
Nr.5 Formazione di fondo per pozzetto d'ispezione pegriatura di forma quadrata di cm 80 x 80, medijante
ANVCO.05| posa di piastrelle in gres ceramico e camak 120° del diametro di cm 25, compresa la parfet
sigillatura dei giunti ed ogni altro onere necesspéar dare I'opera finita alla perfetta regola aied’
ELEMENTI:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore ndirma 2,000 36,12 72,24
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore nornmali 2,000 34,53 69,06
(E) [01.P07.B00.025] Fondi fogna in gres ceramiearetro interno cm 25, apertura 120° m 1,000 9,21 9,21
(E) [01.A04.B15.010] Calcestruzzo per uso non strate confezionato a dosaggio con cemento tipo
32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massiominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, &ssaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati aepart
Eseguito con 150 kg/m3 m3 0,120 66,22 7,95
(E) [01.A04.A30.005] Malta per murature, rinzatfgppe ecc (confezionata con kg 500 di cemento|tipo
325 e m3 1 di sabbia) Di cemento m3 0,300 158,25 47,48
(E) [01.P07.B20.010] Piastrelle in gres, di colmeso, dello spessore di mm 9-10 Dimensioni cm
7,5x15 - a superficie liscia m2 0,500 7,17 3,59
TOTALE euro/ 209,53
Nr. 6 Posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabbricaiinpreso l'allargamento dello scavo necessdeo al
ANVCO.06| posa del manufatto, la preparazione detiéoria posa delle prolunghe, della soletta e degintual
elementi di rialzo
ELEMENTI:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore ndirma 2,000 36,12 72,24
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore nornmali 2,000 34,53 69,06
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore con beravascia compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere casweper il tempo di effettivo impiego, della capeiaii
m30.250 h 1,000 50,70 50,70
(E) [01.P24.C60.010] Nolo di autocarro ribaltalti@mpreso autista, carburante, lubrificante, traspar
in loco ed ogni onere connesso per il tempo ditffeimpiego Della portata oltre g 40 fino a q 120 1,000 58,25 58,25
TOTALE euro/cad 250,25
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 7 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezioraia kg 500 di cemento tipo 325 e m3 1 di sabbia)
01.A04.A30 Di cemento
.005 euro/ m 158,25
Nr. 8 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionadmsaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
01.A04.B15 betonaggio, diametro massimo nominaltaggtegato 30 mm, fornito in cantiere. Esclusoeittg, |4
.010 vibrazione, il ponteggio, la cassaforma edrild d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito &ihkgy/m
euro/ m 66,22
Nr. 9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio esegliftettamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03 In strutture di fondazione
.010 euro/m 8,17
Nr. 1C Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uné/684con esclusione di alluminio nel bagno di
01.A18.G00 fusione Di grossa carpenteria (profilapi, lamiere di spessore oltre mm 2)
.015 euro / kg 0,80
Nr. 11 Provvista e stesa di misto granulare anidro peddaioni stradali, conforme alle prescrizioni deiitia’
01.A21.A4Q attualmente vigenti, composto di grosshbg| e ciottoli di dimensioni non superiori ai crg, 1
.010 assolutamente scevro di materie terrose ed iolga® con minime quantita’ di materie limose o
argillose, esclusa la compattazione, compresadalagzzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore ssp pari a cm30
euro/m 9,45
Nr. 12 Compattazione con rullo pesante o vibrante deftstdi fondazione in misto granulare anidro o jaltri
01.A21.A50 materiali anidri, secondo i piani stahilinediante cilindratura a strati separati sinoaggiungimento
.010 della compattezza giudicata idonea dalla dineziavori Per spessore finito fino a 30 cm
euro/ m 1,29
Nr. 12 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (temamnt trattato) per strato di base, composto ddjine
01.A22.A80Q di torrente, di fiume, di cava o provetiesalla frantumazione di roccia serpentinosa, ttatzon
.020 bitume conformemente alle prescrizioni dellaatitttualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindrateediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con vithitdEe per uno spessore compresso pari a cm 8
euro/ m 10,81
Nr. 14 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10 euro/ h 36,12
.005
Nr. 15 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20 euro/ h 34,53
.005
Nr. 1€ Fondi fogna in gres ceramico diametro interno cma@®&rtura 120°
01.P07.B0Q. euro/ m 9,21
025
Nr. 17 Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spesdbnem 9-10 Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie bsci
01.P07.B20. euro/ m 7,17
010
Nr. 1€ Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in P\g&lo per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI
01.P08.A47 7447/85 diametro maggiore esterno cm 25
.025 euro/ cad 66,41
Nr. 1€ Nolo di escavatore con benna rovescia compreso vranoe, carburante, lubrificante, trasporto in
01.P24.A10 ed ogni onere connesso per il tempdeliteb impiego, della capacita’' di m3 0.250
.003 euro/ h 50,70
Nr. 2C Nolo di autocarro ribaltabile compreso autistabueante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni @
01.P24.C60. connesso per il tempo di effettivo igpiBella portata oltre q 40 fino a q 120
010 euro/ h 58,25
Nr. 21 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di %V8 compreso il consumo dell'energia elettrica e
01.P24.H1Q elettrodi Statica
.005 euro/ h 2,78
Nr. 22 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina olgaper alimentazione di saldatrici, trapani, fléds
01.P24.H50 ecc, compreso carburante, lubrificanteged a@tro onere per il suo funzionamento, esclasanbng
.005 d'opera, per il tempo di effettivo impiego Patfino a 5, 5 kW.
euro/ h 9,22
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTOQO
Nr. 22 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaleafeareti verticali, eseguito a macchina con ewdgtu
07.A01.A1Q intervento manuale ove occorra; esclutagllo e la disgregazione preliminare della pavitagione o la
.005 rimozione dei masselli di pietra e il caricotrasporto a deposito prowvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, arsgh@on recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle matexiavate ed il loro deposito a lato dello scavo losite
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza siraa di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; pdompdda fino a 1,5 m
euro/m 14,17
Nr. 24 Esecuzione di saldature diritte, con un minimowk diprese, su tubi acciaio; compresa la fornitugia d
07.A13.MO | materiali di uso, della attrezzatura oceore e di ogni altro onere; per DN 80
5.010 euro / cad 30,1
Nr. 2& Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P15.P10. euro / kg 4,77
005
Nr. 2€ Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido fignature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
08.A35.H1Q con anello elastomerico di tenuta paesisdi fognatura e scarichi interrati non in pressjccompreso
.165 il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la ldiscesa nella trincea; compreso ogni lavoro evstav pe
dare l'opera perfettamente ultimata a regola §i& kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16
euro/ m 15,56
Nr. 27 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni afinb di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura,
12.P06.A15 eseguiti con l'uso di carotatrice e nedagigillatura, compreso la fornitura e la posarlli passamuro|e
.030 oneri per la sicurezza: fori per tubazioni DN0 10
euro/ cad 67,4

Borgomanero, 22/05/2018

Il Tecnico
Manini Ing. Fabrizio

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
ANALISI DEI PREZZI



