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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operedi irrigazionee
di evacuazione (SpCat 1)
Varie (Cat 5)
Imprevisti (SbCat 10)
1/84 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10 30,00
.005
SOMMANO h 30,00 36,12 1°083,60
2/85 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20 30,00
.005
SOMMANO h 30,00 34,53 1°035,90
3/86 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 2B
01.P24.A28 compreso il manovratore, carburante, lubrifie trasporto sul
.005 luogo d'impiego ed ogni altro onere connessoilpempo d
effettivo impiego Con benna rovescia di tipo rickoegalla D.L|
30,00
SOMMANO h 30,00 49,02 1°470,60
487 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, weshte
01.P24.C60. lubrificante, trasporto in loco ed ognere connesso per| il
010 tempo di effettivo impiego Della portata oltré@fino a g 120
30,00
SOMMANO h 30,00 58,25 1'747,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 57337,60
A RIPORTAREH 5'337,6(ﬂ

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

57337,6Q

5/1
01.A01.A10
.010

6/2
07.A01.A10
.005

713
07.A01.A20
.020

8/4
07.A01.A20
.025

LAVORI A CORPO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operedi irrigazionee
di evacuazione (SpCat 1)
Movimenti Terra (Cat 1)
Scavi (SbCat 1)

Scavo generale, di sbancamento o splateam&ng®zion
aperta, in terreni sciolti o compattihdia 4 m di profondit
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la rogaianina m
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di murattirao a 0,5C
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carmagli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'ardacaletiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente imassi 20
cm

Livellamento area stazione (h media)
Stazione di pompaggio

Camera valvole

S ey

SOMMANO m3

verticali, eseguito a macchina con evdatimervento manuale
ove occorra; escluso il taglio e la disgregazipreliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietibcarico e
trasporto a deposito prowvisorio o ad impianto miakimentg
autorizzato; compreso l'armatura, anche se nonpeeghile
occorrente per assicurare la stabilita delle pafestrazion
delle materie scavate ed il loro deposito a lato dgavo o ne
sito indicato dalla Direzione Lavori ad una dismzassima d

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade tasfal a par%\
I
|

—

300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe |per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profonfitiaa 1,5 m
Linea a gravita

St. di pompaggio - P1

P1 - P2 *(H/peso=(1,18+0,90)/2)

P2 - P3 *(H/peso=(0,90+1,47)/2)

P3 - P4 *(H/peso=(1,47+1,47)/2)

Linea in pressione

St. di pompaggio - P1lbis

P1bis - P1 *(H/peso=(0,9+1,36)/2)
P1lbis - Pes

Corrugato per cavidotti elettrici
Palo - basamento esterno
Basamento esterno - quadri interni all'area

Basamento esterno per posa quadri contatori
Fondazione muro

SOMMANO m3

Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, perdaenza di mass|
muri di mattoni e calcestruzzo o materiaccioso richiedent
l'uso continuo del martello demolitore; da agpbi al volume
effettivo demolito
A stima

SOMMANO mj3

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgiegaz della
pavimentazione stradale; taglio con mawxtiperatrice a lama
circolare rotante o altri mezzi idonei e disg@gne con mezzi
idonei approvati dalla Direzione Lavori; compresonwodopera,
carburante ed ogni altro onere; da applicarsi almeleffettivo
disgregato

Linea a gravita

St. di pompaggio - P1

P1- P2 *(larg.=(1,14+1,04)/2)

2,00
2,00

9,00
2,40
2,40

6,00
43,58
51,35
58,12

7,50
4,90
267,00

15,00

21,30

3,00
43,58

6,00

1,50

8,00
2,40
1,40

0,50
0,50
0,50

0,50

1,10

1,14
1,09

0]

D

0]

,50 0,600

0,80 0,300

[=]

0,50
3,30
1,450

o

36,0

38,02

83,76

1,18
1,04
1,18
1,47

o0+ O

0,90
1,13
0,900

[N )

0,600

0,700

7,0
45,3
60,8
85,4

3,3

120,15

4,5

1,80

0,36

A OoN®©

~N ©

16,40

348,05

15,00

15,00

0,10
0,10

o o

0,3
4,1

5

3,8 318,29

14,1y 4°931,87

56,69 850,35

A RIPORTAREH

5,09

11°438,1jL

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 5,09 11°438,11L
P2 - P3 *(larg.=(1,04+1,24)/2) 51,35 1,140 0,100 5,85
P3 - P4 *(larg.=(1,24+1,24)/2) 58,12 1,240 0,100 7,21
Linea in pressione
st. di pompaggio - P1bis 3,00 0,50 0,100 0,15
Pibis - P1 4,90 0,50 0,100 0,25
P1bis - Pes 267,00 0,500 0,100 13,35
Corrugato per cavidotti elettrici
Palo - basamento esterno 15,00 0,500 0,600 4,50
SOMMANO m3 36,40 15,56 566,38
Smaltimenti (SbCat 9)
9/78 Trasporto e scarico di materiale di scavo, dieinoe e/o rifiutg
01.P26.A60 ad impianto di smaltimento autorizzateclesi i costi di
.020 smaltimento e tributi se dowuti. In discaricéosizzata, da 5 km
fino a 10 km di distanza
Vedi voce n° 1 [m3 83.76] 83,76
Vedi voce n° 2 [m3 348.05] 348,05
Vedi voce n° 5 [m 284.40] 0,006 -1,71
Vedi voce n° 6 [m3 39.82] -39,82
Vedi voce n° 17 [m 159.05] 0,049 -7,79
Vedi voce n° 17 [m 159.05] -159,05
Vedi voce n° 68 [m? 326.48] 0,200 -65,30
Vedi voce n° 70 [m? 326.48] 0,080 -26,12
Vedi voce n° 71 [m2 120.00] 0,030 3,6
Sommano positivi m3 435,41
Sommano negativi m3 -299,79
SOMMANO m3 135,62 2,73 370,24
10/79 Oneri di discarica
P.M.01 Vedi voce n° 78 [m3 135.62] 1,800 244,12
SOMMANO t 244,12 8,00 1952,96
Canalizzazioni (Cat 2)
Tubazioni (ShCat 3)
11/5 Prowista e posa in opera di tubazioni inigtidne ad alta
08.A40.175. densita’ PE/A 100 sigma 80 = 80 kgficm# elevata
090 prestazione, idonee a posa in assenza di letabtia -prodotte
secondo specifica tecnica PAS 1075, UNI EN 1201,
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie dehistro dellg
sanita' relative a manufatti per liquidi, compresaikcesa nelle
trincee e nei manufatti con sistemazione a liviellezsecuzione
dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flanggpure con
saldature per fusione nel caso di polietilene imehacompresp
collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessbiEa90, PN
10
St di pompaggio - Plbis 12,50 12,50
Pibis - P1 4,90 4,9(
P1bis - Pes 267,00 267,00
SOMMANO m 284,40 13,39 3808,12
12/6 Sabbia granita di cava
01.P03.A6Q Stdi pompaggio - Plbis 12,50 0,140 1,75
.005 P1bis - P1 4,90 0,14 0,69
P1bis - Pes 267,00 0,140 37,38
SOMMANO m3 39,82 29,60 1178,47
A RIPORTARE 19'314,411

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 19°314,48
13/7 Spandimento di materiali vari per spessoriesog a cm 3,
01.A21.A2Q prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, parfbrmazione di strati
.005 regolari, secondo le indicazioni della diregidavori, compreso
gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed nbgaltro
intervento per regolarizzare la sagoma degli stkéaiteriali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabili@za simili,
sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 6 [m3 39.82] 39,82
SOMMANO m3 39,82 6,33 252,06
14 /8 Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni ifigtitene ad alta
08.P25.F59,. densita' DE 90
005 2,00
SOMMANO cad 2,00 45,13 90,26
15/9 Gomiti a 90° con codolo lungo per tubazionipplietiiene ad
08.P25.F55, alta densita’' DE 90, PN 10
005 2,00
SOMMANO cad 2,00 9,09 18,18
16/10 Manicotti elettrici per tubazioni in polietie ad alta densita' DE
08.P25.F56. 90, PN 6/16
005 6,00
SOMMANO cad 6,00 13,93 83,58
17/11 Cartella codolo lungo in polietiliene PE 100 0 DE 90
P.M.02 6,00
SOMMANO cad 6,00 9,07 54,4p
18/12 Posa pezzi speciali in polietilene a saldare
ANVCO.01 | Vedi voce n° 8 [cad 2.00] 2,00
Vedi voce n° 9 [cad 2.00] 2,00
Vedi voce n° 10 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 10,00 42,10 421,40
19/13 Flange libere per tubazioni in polietilenkadta densita’ DN 80;
08.P25.F53. acciaio zincato - PN 10
005 6,00
SOMMANO cad 6,00 6,17 37,0p
20/14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE: A
09.P02.B05. corpo piatto in ghisa, vite interna, cume ghisa, attacchi
020 flangiati UNI 2223/67 PN 10, prowviste di voleat in ghisa
piatto (esenti da manutenzione). d) DN 80
Scarico verso P1 1,00
SOMMANO cad 1,00 83,79 83,79
21/15 Bulloni in acciaio inox, completi di dadiathetro da 10 mm|a
07.P02.C30. 20 mm
025 Per flange DN 80 PN 10 *(par.ug.=2*8)*(H/pesd&D+0,033 16,00 0,18 2,93
SOMMANO kg 2,93 10,74 31,47
22116 Guarnizioni in gomma per flange,tubazioarasinesche Dn 80
05.P59.120. 2,00
025
A RIPORTARE 2,00 20°386,2

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 20°386,2
SOMMANO cad 2,00 1,21 2,4
23/17 Prowvista e posa in opera di tubi in PVGddgper fognature
08.A35.H1Q0 serie  UNI EN 1401-1, giunto a bicchieren canello
175 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatarascarichi
interrati non in pressione, compreso il carico edarico a pi¢'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso lagoro €
provvista per dare l'opera perfettamente ultimatagola serie
SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 25
St. di pompaggio - P1 6,00 6,00
P1-P2 43,58 43,58
P2 -P3 51,35 51,35
P3-P4 58,12 58,12
SOMMANO m 159,05 30,42 4838,30
24118 Calcestruzzo per uso non strutturale coorfetdo a dosaggio
01.A04.B15 con cemento tipo 32,5 R in centrale dohaggio, diametro
.010 massimo nominale dell'aggregato 30 mm, foritit@antiere|
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, Essaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguitol&ihkg/m3
St. di pompaggio - P1 6,00 0,22 1,32
P1-P2 43,58 0,220 9,59
P2 -P3 51,35 0,220 11,30
P3-P4 58,12 0,220 12,79
SOMMANO m3 35,00 66,22 2317,70
25/19 Getto in opera di calcestruzzo cementiziofpenazione letto
01.A04.C40 di posa e rivestimento di canali tubolari prefabbricati,
.005 sottofondo canali, camere di salto o di manoerasimili
Eseguito in trincea
Vedi voce n° 18 [m?3 35.00] 35,00
SOMMANO m3 35,00 33,99 1189,65
26/20 Esecuzione di allacciamento alle rete foagdirprogetto fino al
ANVCO.02 | limite della proprieta, realizzato mediabtaga in PVC rigido ja
45° con diramazione ridotta diam 16 cm e tubaziom@vc
rigido per fognature serie UNI EN 1401-1 diam 16 &h| 8,
Compreso ongi onere per dare l'opera compiuta altéeftq
regola dell'arte
5,00
SOMMANO cad 5,00 246,91 1234,95
Pozzetti (SbCat 4)
27121 Opere necessarie per linnesto della lineREAD DE 90 al
ANVCO.04 | pozzetto esistente Pes
1,00
SOMMANO a corpg 1,00 179,22 179,42
28122 Pozzetti in cemento armato prefabbricato pteta di fori
08.P05.B03. spessore cm 10; dimensioni interne cm@®B@@diam. 60
030 P1-P2-P3-P4-Plbis 5,00
SOMMANO cad 5,00 71,99 359,95
29/23 Prolunghe per pozzetti dimensioni interneB&x80x25
08.P05.B06. P1 1,00
035
SOMMANO cad 1,00 33,05 33,06
A RIPORTARE 30'541,1tﬂ

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 30541,1Q
30/24 Prolunghe per pozzetti dimensioni interneBEx80x50
08.P05.B06. P3-P4 2,00
040
SOMMANO cad 2,00 54,8 109,60
31/25 Solette in c.a prefabbricate complete di o folaterale
08.P05.B66. 100x100x15 diam. 50
005 P1-P2-P3-P4-Plbis 5,00
SOMMANO cad 5,00 134,92 674,40
32/26 Posa in opera di pozzetti dispezione plefehti, compreso
ANVCO.06 | l'allargamento dello scavo necessario alsapdel manufatto, la
preparazione del fondo, la posa delle prolunghda deletta e
degli eventuali elementi di rialzo
P1-P2-P3-P4-Plbis 5,00
SOMMANO cad 5,00 250,25 1'251,25
33/27 Fornitura e posa di chiusino di ispezioneghisa sferoidale
08.A25.F25| rispondente alle norme UNI EN 124-2, cld&3g®0 per traffico
.005 normale, a telaio circolare o quadrato con dlmygércolare
articolato ed estraibile, munito di guarnizione polietilene
antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 @mmm
850 - passo d'uomo mm 600 minimi
5,00
SOMMANO cad 5,00 172,00 860,d0
34/29 Formazione di fondo per pozzetto d'ispezjperefongnatura di
ANVCO.05| forma quadrata di cm 80 x 80, mediante pdispiastrelle i
gres ceramico e canalina a 120° del diametro di 2%y
compresa la perfetta sigillatura dei giunti ed ogftio onere
necessario per dare l'opera finita alla perfettalaeggll'arte
P1-P2-P3-P4 4,00
SOMMANO 4,00 209,53 838,12
Stazione di sollevamento (Cat 3)
35/28 Calcestruzzo per uso non strutturale coorfetd a dosaggio
01.A04.B15 con cemento tipo 32,5 R in centrale dbhaggio, diametro
.010 massimo nominale dell'aggregato 30 mm, foririt@antiere|
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, Essaforma ed |il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguitol&@hkg/m3
Magrone per basamento vasche 2,00 2,60 2,600 0,100 1,35
Magrone per basamento camera valvole 2,00 2,60 1,500 1000, 0,78
SOMMANO mj3 2,13 66,22 141,05
36/30 Getto in opera di calcestruzzo cementizegeto direttamente
01.A04.C03 da autobetoniera con apposita canaletta strutture di
.010 fondazione
Vedi voce n° 28 [m3 2.13] 2,13
SOMMANO m3 2,13 8,17 17,4D
37/31 Fornitura e posa in opera di elementi sadtprefabbricati in
08.A30.G78 calcestruzzo armato, turbovibrocompreasisezione interna
.040 rettangolare o quadrata confezionati con akadgi di cemento
ad alta resistenza ai solfati ed aventi un pesifsge non
inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno risgene alle
normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigengiaborati per
A RIPORTARE 34°433,13

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.

DIMENSIONI

TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

34°433,1%

supportare carichi per strade di 1* Categoria. Gmenti
dovranno essere posti in opera su base contincalgestruzz
con resistenza caratteristica non inferiore a RcK, 20fhata
con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450@atision
mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra tenmicar
apposito incastro perimetrale maschiofemmina, gedemettere
le giunzioni tramite malta antiritiro. | manufattom dovranno

O

movimentazione; tali operazioni devono essere dsegon
apposita forca tramite autogru di adeguata potefizzompres!
la fornitura e posa in opera di condotti prefabltiicta
predisposizione del piano di posa e quanto altoome per dan
l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rimtedimensioni
interne 2000x2000 mm

O

¢

SOMMANO m

38/32 Solette in c.a. pozzolanico prefabbricateattzristica minima
08.A30.G66 di kg/cm? 300, armate con ferro B450Qodgbessore di cm 2
.015 compreso un foro del diametro di mm 600, varatepera con
autogru’, compresa la sigillatura e tutti gli oneglativi, pe
lesecuzione dei pozzi dispezione: dimensioni m&i200
200 cm

o

SOMMANO cad

39/33 Fornitura e posa in opera di elementi sadtprefabbricati in
08.A30.G78 calcestruzzo armato, turbovibrocompreasisezione interna
.070 rettangolare o quadrata confezionati con akadgi di cemento
ad alta resistenza ai solfati ed aventi un pesifsge non
inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno risgene alle
normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme vigen¢iaborati per
supportare carichi per strade di 1" Categoria. Gment
dovranno essere posti in opera su base contincaléestruzzo
con resistenza caratteristica non inferiore a RcK, 20fhata
con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450@atiision
mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovra tenmicar
apposito incastro perimetrale maschiofemmina, gedemettere
le giunzioni tramite malta antiritiro. | manufattom dovranno

movimentazione; tali operazioni devono essere dsegon
apposita forca tramite autogru di adeguata potefizzompreso
la fornitura e posa in opera di condotti prefabltiicta
predisposizione del piano di posa e quanto altoome per dan
l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rimtedimensioni
interne 2000x1250 mm

¢

SOMMANO m

o]

40/ 34 Fornitura e posa di vasca prefabbrica in PEABtta alla pos
P.M.05 in camera prefabbricata di cls di dimenssioeita interna par
a m 2,00 x 2,00 x h 3,00, avente diametro di 1,68 m 2,2%
m, con volume utilie massimo non minore di 43004d.Masc
dovra essere caratterizzata da un foro d'entrata 860 mm)|
un foro inferiore diam 250 con stacco flangiato oiejale
predisposizione per un futuro raddoppio della staied un
foro superiore di troppo pieno diam 250 mm con stadgoneg
al raggiungimento della vasca di troppo pieno

Ot

SOMMANO cad

41 /35 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazieliinterno d
12.P06.A15 fabbricati o manufatti di qualsiasi nafugseguiti con l'uso d
.040 carotatrice e relativa sigillatura, compreséolaitura e la posa

presentare alcun foro né per sollevamento né | per

presentare alcun foro né per sollevamento né | per

2,00

2,00

1,35

3,00

6,00

6,00

2,00

2,00

2,70

1,00

1,00

992,09 57952,94

375,77 751,94

782,76 2'113,45

11°650,00 11°650,00

A RIPORTAREH

54°900,6

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 54°900,6
di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: feri tnbazioni
DN 150
Vasca stazione
Tubazioni di mandata 2,00
Cavidotti elettrici 1,00
Camera valvole
Ingresso tubazioni di mandata *(par.ug.=2,00+1) 8,00 3,00
Uscita tubzioni di mandata *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
Cavidotti elettrici 3,00
SOMMANO cad 11,00 73,78 811,98
42 / 36 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazieliinterno d
12.P06.A15 fabbricati o manufatti di qualsiasi nafueseguiti con l'uso di
.050 carotatrice e relativa sigillatura, compresfolaitura e la posa
di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: feri tpbazioni
DN 250
Tubazione dingresso 1,00
Tubazione di troppo pieno *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Tubazione di collegamento *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
SOMMANO cad 5,00 112,83 564,15
43 /37 Sabbia granita di cava
01.P03.A60 Manufatto in cls 2,00 2,25 2,000 9,00
.005 vasca in PEAD *(lung.=(1,65*1,65)/4) 0,68 3,14 2,250 -4,80
Sommano positivi m3 9,00
Sommano negativi m3 -4,80
SOMMANO m3 4,20 29,6 124,32
44 /38 Spandimento di materiali vari per spessopesori a cm 3,
01.A21.A20 prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, perfbrmazione di strati
.005 regolari, secondo le indicazioni della diregidavori, compreso
gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ednogaltro
intervento per regolarizzare la sagoma degli stxuiteriali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabili@za simili,
sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 37 [m3 4.20] 4,20
SOMMANO m3 4,20 6,33 26,50
45/ 39 Fornitura e posa di chiusino di ispezioneghisa sferoidale
08.A25.F25| rispondente alle norme UNI EN 124-2, cld&»g®0 per traffico
.005 normale, a telaio circolare o quadrato con dlmgércolare
articolato ed estraibile, munito di guarnizione polietilene
antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 @mmm
850 - passo d'uomo mm 600 minimi
2,00
SOMMANO cad 2,00 172,00 344,40
46/ 40 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI GRIGLIAI
09.P01.A30 CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE, RAMPECALE
.005 Fornitura e posa in opera di acciaio zincato presa la
lavorazione.
Botole 80x60 4,00 26,000 104,00
Botole 100x100 4,00 40,000 160,00
SOMMANO kg 264,00 6,18 1'631,42
Opere elettromeccaniche (SbCat 5)
47141 FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO
A RIPORTAREH 58°402,8

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 58°402,8
09.P02.A80 Fornitura e posa in opera di struttureadpenteria in acciaio |al
.005 carbonio verniciato saldato oppure imbulloneda bulloneria
inox e fissato con tasselli inox. | profilati in G&io avranno |i
profili unificati UNI e dovranno inoltre possedererequisiti
elencati in UNI 5334 - 64 - Dimensionati per frecoax 1/40(
della luce. Bulloni, chiodi da impiegarsi nell'egeione delle
strutture metalliche portanti, dovranno risponderde| a
prescrizioni di cui al D.M. 09/01/1996 e relativacoiare del
Ministero dei LL. PP. n. 252. Gli acciai di uso gesle per
laminati, barre, larghi piatti, lamiere, saranno gotil o tipo 2,
Gli acciai di tipo 1 saranno Fe 42 B della normal @BI76/72
Tubazioni DN8O tipo std sp 5,49 mm 2/00 3,00 11,290 747,
Curva a 90 DN8O tipo std sp 5,49 mm 2,00 1,350 2,70
SOMMANO kg 70,44 2,98 209,91
48 /42 Fornitura e posa di flangia in acciaio dda@ DN 80 PN 10
ANVCO.03/| (par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 85,78 686,24
49 /43 Zincatura a caldo eseguita secondo le namné&744/66 con
01.A18.G00 esclusione di alluminio nel bagno di dasl Di grossa
.015 carpenteria (profilati, np, lamiere di spessiire mm 2)
Zincatura di tubazioni e flange 100,00
SOMMANO kg 100,00 0,80 80,00
50/ 44 Guarnizioni in gomma per flange,tubazioarasinesche Dn 80
05.P59.120. 12,00
025
SOMMANO cad 12,00 1,21 14,5
51/45 Bulloni in acciaio inox, completi di dadiathetro da 10 mm|a
07.P02.C30. 20 mm
025 Dadi e bulloni per flange DN 80 PN 10 *(par.u@*&)*(H/
peso=0,150+,033) 96,00 0,183 17,57
SOMMANO kg 17,57 10,74 188,10
52 /46 Profilati in acciaio inox Tipo normale
01.P12.E25. Tubi guida da 2" sp. 3 mm 4,00 2,50 4,510 45,10
010 E—
SOMMANO kg 45,10 3,67 165,52
53 /47 Fornitura e posa di piede d'accoppiamenghisa per fissaggio
P.M.03 pompa sommergibile, completo di staffa diaaggp in ghisa
per n. 2 tubi guida da 2", tasselli per il correfigsaggio al
basamento, flangiato DN 80 PN 10 per linstallaziatedle
tubazioni di mandata DN 80 ed ogni altro onere pee dlopera
finita alla perfetta regola dell'arte.
2,00
SOMMANO cad 2,00 450,00 900,40
54 /48 Fornitura e posa di elettropompa sommesgjier reflui fognari
P.M.04 completa di tutto, pot. nominale fino a 2 kMO0 Volt - 50 Hz
- trifase, da installare su piede di accoppiamebté 80
compensato a parte, compresa la catena in acdeioper i
Suo spostamento e installazione
2,00
SOMMANO cad 2,00 17980,00 37960,00
55749 F/IPOSA VALVOLA DI RITEGNO A PALLA Forniturae
A RIPORTAREH 64'607,7tﬂ

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR#FA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 64°607,7¢
09.P02.B4Q. fornitura e posa di valvola di ritegnpadla - Corpo in ghisa -
005 Sfera in ghisa rivestita in elastomerico - Veatiura epossidica
b) DN 100
2,00
SOMMANO cad 2,00 398,18 796,36
56 /50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE; A
09.P02.B05. corpo piatto in ghisa, vite interna, cume ghisa, attacchi
020 flangiati UNI 2223/67 PN 10, prowviste di volexat in ghisa
piatto (esenti da manutenzione). d) DN 80
2,00
SOMMANO cad 2,00 83,79 167,58
57 /51 Fornitura e posa di sensore di livello agvet 0-5 m.
P.M.06 1,00
SOMMANO cad 1,00 450,00 450,40
58 /52 F/POSA INETRRUTTORE DI LIVELLO Fornitura e g d
09.P03.A15 interruttore di livello a galleggiante (Pgevo di mercurio con
.005 contrappeso, completo di supporteria INOX.
3,00
SOMMANO cad 3,00 199,10 597,30
59/53 Tubazioni in polietilene per cavidotto imégo, resistenza alla
06.P10.B04. compressione =>350N, escluso la formazenil ripristing
030 degli scavi. tubo corrugato doppia parete peidote D.110
Collegamento stazione - quadri 2,00 1,50 3,00
Collegamento contatore - quadri 6,00 6,00
Collegamento contatore - palo 15,00 15,00
SOMMANO m 24,00 2,54 60,96
60 /54 Posa in opera nelle trincee o nei manufattild in polietilene
07.A09.110. in barre da 6 m; compreso l'eventualecoag trasporto da
005 deposito di cantiere, lo sfilamento, la sisteoraz a livelletta, la
formazione dei giunti mediante saldature per fusicompreso
il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onerer pubi diam,
110 mm
Collegamento stazione - quadri 2,00 1,50 3,00
Collegamento contatore - quadri 6,00 6,00
Collegamento contatore - palo 15,00 15,00
SOMMANO m 24,00 8,33 199,92
Recinzioni (SbCat 6)
61/55 Formazione di drenaggi o vespai a ridossendrature con
01.A11.A1Q lutilizzo di ciottoli forniti dalla ditt, per quantitativi superiori a
.005 m3 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assetei un
operaio
9,30 0,20 1,200 2,23
4,00 0,20 0,600 0,48
SOMMANO m3 2,71 37,08 100,49
62 /56 Tubo speciale in PVC per formazione dren&jgmetro mm
01.P08.F10. 80 - doppia finestratura
005 6,00 0,50 3,00
SOMMANO m 3,00 3,26 9,7
A RIPORTAREH 66'990,0Sﬂ
COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR#FA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 66°990,09
63 /57 Casserature per strutture in conglomeratoenémo semplice
01.A04.H1Q od armato quali muri di sostegno,muricdntroripa e simili,
.005 compreso il puntellamento ed i disarmo, misdoan
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contdio getti In
legname di qualunque forma
Fondazione muro 2,00 21,3 0,400 17,04
Muro
2,00 8,90 1,800 32,04
(H/peso=(1,8+0,65)/2) 4,00 6,20 1,225 30,38
SOMMANO m? 79,46 31,48 2'501,40
64 /58 Calcestruzzo a prestazione garantita, inreocalla UNI EN
01.A04.B2Q 206-1, per strutture di fondazione (plirdordoli, pali, travi
.010 rovesce, paratie, platee) e muri interrati atatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale (k#2l
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax gafjra2
mm, Cl 0.4; fornitura a pie d'opera, escluso odnd @nere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazionemari di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressiomma
C28/35
Fondazione muro 21,30 1,100 0,400 9,37
Muro
8,90 0,35 1,800 5,61
(H/peso=(1,8+0,65)/2) 2,00 6,20 0,350 1,225 5,32
SOMMANO m? 20,30 104,9 2°130,49
65 /59 Getto in opera di calcestruzzo cementizegeto direttamente
01.A04.C03 da autobetoniera con apposita canalegautture armate
.020 Vedi voce n° 58 [m3 20.30] 20,30
SOMMANO m? 20,30 35,0 710,10
66 /60 Barre per cemento armato lavorate e disposipera secondo
01.A04.F00 gli schemi di esecuzione In acciaio aérexza migliorata
.015 B450A o B450C per gli usi consentiti dalle neraigenti
staffe fi 6 71,00 2,8 0,222 44,13
richiami fi 10 *(lung.=1,55+1,92+1,53) 36,00 5,00 061 111,06
ferri di elevazione muro contro terra 60,00 2,00 0,617 044,
ferri di elevazione muri laterali *(par.ug.=42+42) ea, 1,45 0,617 75,15
correnti zoccolo muro contro terra 10,00 8,90 0,617 54,91
correnti zoccoli muri laterali *(par.ug.=10+10) 20,00 5@, 0,617 80,21
correnti muro contro terra 14,00 9,0 0,617 77,74
correnti muri laterali *(par.ug.=2*14) 28,00 6,50 0,617 12129
SOMMANO kg 629,53 1,5 944,30
67 /61 LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
25.A01.C00 8,90 1,60 14,24
.005 (H/peso=(0,45+1,6)/2) 2,00 6,20 1,025 12,71
SOMMANO m? 26,95 15,12 407,48
68 /62 Posa in opera di rivestimento di pareti esteon listelli grezzi
01.A12.G40 in marmo o pietra, posati con malta dneeto; esclusa la
.005 prowvista dei listelli Per superfici di almema 0,20
Vedi voce n° 61 [m2 26.95] 26,95
SOMMANO m2 26,95 45,8 1236,47
69 /63 Prowvista e posa in opera di rete plastdicaompresi i fili d
01.A18.E1Q tensione, i profilati in ferro plastificad ogni altro occorrente
.005 per le legature etc. A maglie di mm 30x30
A RIPORTAREH 74°920,9

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR#FA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 74920,9
21,30 1,500 31,95
4,90 2,00 9,80
SOMMANO m?3 41,75 41,86 1'747,66
70/ 64 Cancellate, inferriate e simili, in elememttallici, inclusa una
01.A18.B4Q ripresa di antiruggine. In ferro in eleméondi, quadri, piatti 0
.005 profilati, con disegno semplice a linee dirette
pilastro cancello 150 x 150 sp. 4 mm 2,00 2,80 18,340 02,70
tubazione 120 x 40 sp. 3 mm 4,00 7,25 29,00
tubazione 80 x 40 sp. 3 mm 2,00 4,00 5,370 42,96
irrigidimenti cancello 20 x 20 sp. 2 mm *(lung.=(8;1,96)*4) 16,44 1,130 18,58
montanti prof. a T 100 x 60 2,00 1,95 9,640 37,60
SOMMANO kg 230,84 5,58 1288,(9
71/65 Posa in opera di manufatti in lamiera mietallSerramenti in
01.A18.C0Q ferro di tipo industriale, cancelli, caliate, inferriate, ringhiere
.005 e simili
Vedi voce n° 64 [kg 230.84] 230,84
SOMMANO kg 230,84 1,75 403,97
72166 Calcestruzzo a prestazione garantita, inreocalla UNI EN
01.A04.B2Q 206-1, per strutture di fondazione (plirdordoli, pali, travi
.010 rovesce, paratie, platee) e muri interrati atatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale (k2
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax gajyra2
mm, ClI 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso odnd @nere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazionemari di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressiomma
C28/35
Plinti cancello 2,00 0,60 0,600 0,600 0,43
SOMMANO mj3 0,43 104,95 45,118
73167 Getto in opera di calcestruzzo cementizegeto direttamente
01.A04.C03 da autobetoniera con apposita canaletta strutture di
.010 fondazione
Vedi voce n° 66 [m3 0.43] 0,43
SOMMANO m3 0,43 8,17 3,5
Ripristini (Cat 4)
Sottofondo strada comunale (SbCat 7)
74168 Prowista e stesa di misto granulare anideo fpndazioni
01.A21.A4Q stradali, conforme alle prescrizioni deltitta’ attualmente
.005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottotlichensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materiese ed
organiche e con minime quantita’ di materie limosagillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolar@zazicor
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguitenacchina, per
uno spessore compresso pari a cm20
Linea a gravita
St. di pompaggio - P1 3,00 1,14 3,42
P1 - P2 *(larg.=(1,14+1,04)/2) 43,58 1,09 47,50
P2 - P3 *(larg.=(1,04+1,24)/2) 51,35 1,14 58,54
P3 - P4 *(larg.=(1,24+1,24)/2) 58,12 1,24 72,07
Linea in pressione
st. di pompaggio - P1bis 3,00 0,50 1,50
Plbis - P1 4,90 0,50 2,45
P1bis - Pes 267,00 0,50 133,50
Corrugato per cavidotti elettrici
Palo - basamento esterno 15,00 0,50 7,50
A RIPORTARE 326,48 78°409,29

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

326,48

78°409,29

75169
01.A21.A50
.010

76 /70
01.A22.A80
.020

77171
01.A22.E05
120

78172

.005

01.A22.E50

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrargto dstrato di
fondazione in misto granulare anidro @i attateriali anidri
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratarastrati separat
sino al raggiungimento della compattezza giudicdtaea dalla
direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 68 [m2 326.48]

SOMMANO m3

Prowista e stesa di misto granulare bitum@oit-venant
trattato) per strato di base, compostandati di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumaeiodi roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformementee
prescrizioni della citta' attualmente vigenti peaqio concerne
la granulometria e la dosatura, compresa la ciindg
mediante rullo compressore statico o vibrante donéo effetto
costipante Steso in opera con vibrofinitrice per wpessore
compresso pari acm 8

Linea a gravita

St. di pompaggio - P1

P1 - P2 *(larg.=(1,14+1,04)/2)
P2 - P3 *(larg.=(1,04+1,24)/2)
P3 - P4 *(larg.=(1,24+1,24)/2)

Linea in pressione

st. di pompaggio - P1bis
P1bis - P1

P1bis - Pes

Corrugato per cavidotti elettrici
Palo - basamento esterno

SOMMANO m3

Tappeto strada comunale (ShCat 8)

o)

Scarifica di pavimentazione bituminosa cavotazione
freddo mediante macchina fresatrice, ces® le eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se degeirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, laetunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e traspodiondateriale di
risulta a discarica, esclusi gli oneri per il confento a
discarica; l'accurata pulizia del fondo, le operevpisorie pe|
deviazione del traffico, la rimozione eventuale diglE e
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporangaalors
necessario, esclusa la successiva nuova messaotn, (g
computarsi a parte, compreso ogni onere per il tnanento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regbtate. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da 3 a 4 cm
Attacchi iniziale e finale

SOMMANO m?

Messa in quota al piano strada di chiusighisa nell'ambito ¢
lavorazioni stradali successivamente asplirtazione pe
scarifica, mediante preventiva realizzazionevo piano di
appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni elta di
cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di &wER
deposito al sito di impiego. ovali o tondi per samasche efo
idranti

Chiusini esistenti

=

SOMMANO cad

2,00

3,00
43,58
51,35
58,12

3,00
4,90
267,00

15,00

10,0

1,14
1,090
1,140
1,240

0,50
0,50
0,500

0,500

6,000

326,48

326,48

326,48

3,4
47,5
58,5
72,0

~NbhON

1,50
2,45
133,5

o

7,50

326,48

120,00

120,00

5,00

5,00

6,29

1,29

10,81

6,00

49,07

2°053,56

421,16

3'529,25

720,40

245,35

A RIPORTAREH

85'378,6

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

85'378,6

Messa in quota al piano strada di chiusigihisa nell'ambito ¢
lavorazioni stradali successivamente asplirtazione pe
scarifica, mediante preventiva realizzazioneuvo piano di
appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni elta di
cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di &wER
deposito al sito di impiego. per dimensioni inteoftee 50x50 e
fino a 80x80

=

SOMMANO cad

Prowvista e stesa di emulsione bituminosebéb di bitume in
ragione di Kg 0,800/mz2,per ancoraggidosstrato di base

SOMMANO m3

Prowvista e stesa a tappeto di conglomebétoninoso per
strato di usura, conforme alle norme esgnizioni tecnich
approvate con Deliberazione della Giunta CoheudaToring
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitriceperfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e lenteed
indicazioni della D.L., compreso l'onere della catigzione
con rullo statico o vibrante con idoneo effettotipante, esclus
la preparazione della massicciata sottostante edavigta €
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesn

[

Q

01.P03.B0Q.
005

83/77
01.A21.A20
.005

vibrofinitrice, per uno spessore finito compresac p.cm 3

82/76 Ghiaia naturale scevra di materie terrosmeih

SOMMANO m?

Area stazione (SbCat 11)

SOMMANO mj3

Spandimento di materiali vari per spessopesori a cm 3,
prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, perfbrmazione di strati
regolari, secondo le indicazioni della diregidavori, compreso

gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed nbgaltro
intervento per regolarizzare la sagoma degli stkéaiteriali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabili@za simili,

84 /80
01.A04.B15
.010

85/81
01.A04.C03
.010

sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 76 [m3 3.60]

ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguitol&@hkg/m3

SOMMANO m3

Varie (Cat 5)

Calcestruzzo per uso non strutturale cooretd a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale dbhaggio, diametro
massimo nominale dell'aggregato 30 mm, foririt@antiere|
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, Essaforma ed |i

Basamenti per posizionamento contatori

SOMMANO mj3

Getto in opera di calcestruzzo cementizegeto direttamente
da autobetoniera con apposita canaletta strutture di
fondazione

Basamento per posizionamento contatori

9,00

1,50

1,50

8,00

0,80

0,80

5,00

5,00

1°500,0(

1500,0(

1500,0(

1°500,0(

0,050

3,60

3,60

3,60

3,60

0,30

0 0,3

0,36

0,80

87,22

0,55

5,38

12,34

6,33

66,22

436,10

825,40

8070,90

44,40

22,7p

23,84

A RIPORTAREH

94°800,7

COMMITTE

NTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR#FA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 0,96 94°800,7
SOMMANO m3 0,96 8,17 7,84
86 /82 F.O. Fornitura e montaggio di struttura pesdya/armadio di
06.A09.F01| distrubuzione costituita da base, teityctelai e montanti,
.005 compresi gli accessori (viterie, staffe, golfat.) per la posa in
opera. F.O. di struttura per quadri fino a 600x 1 @3
Palina per posizionamento contatore 1,00
SOMMANO cad 1,00 181,64 181,44
87/83 Realizzazione di quadro elettrico e di tollo come da
ANVCO.Q.|schemi allegati, compresa la fornitura dititi materiali
E. necessari, sostegni, copertura con pannello Spodwich
verniciato, staffe ed ogni altro onere per dare tagita e
funzionante alla perfetta regola dell'arte
1,00
SOMMANO a corp¢ 1,00 6°000,0 6°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 95'652,64
A RIPORTAREH 1007990,2

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR#FA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 1007990,2
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
88/88 La presente VOCE scaturisce dalla stimaitanaatlei soli costi
SIC.SPCL | della sicurezza degli apprestamenti, esgresste previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per |@ifipe
cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "CoSpeciali
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi umitkelle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00 5380,47 57380,
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 57380,41
TOTALE euro 106°370,7

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TAR#FA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————
TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 5'337,6
M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operérdgazione e di evacuazione euro 5'337,6
M:001.005 Varie euro 57337,6
M:001.005.010 Imprevisti euro 57337,6
C LAVORI A CORPO euro 95'652,64
C:.001 0OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operérnitjazione e di evacuazione euro 95'652,64
C:001.001 Movimenti Terra euro 87990,0
C:001.001.001 Scavi euro 6'666,8
C:001.001.009 Smaltimenti euro 2'323,2
C:001.002 Canalizzazioni euro 19°946,9
C:001.002.003 Tubazioni euro 15'641,1
C:001.002.004 Pozzetti euro 4°305,79
C:001.003 Stazione di sollevamento euro 447134,61
C:001.003.004 Pozzetti euro 24°128,14
C:001.003.005 Opere elettromeccaniche euro 8'477,0]
C:001.003.006 Recinzioni euro 11'529,4]
C:001.004 Ripristini euro 16°367,6
C:001.004.007 Sottofondo strada comunale e 6°003,91
C:001.004.008 Tappeto strada comunale euro 10°296,4
C:001.004.011 Area stazione euro 67,21
C:001.005 Varie euro 67213,32
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 57380,41
TOTALE euro 106°370,7

Borgomanero, 22/05/2018

Il Tecnico
Manini Ing. Fabrizio

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.



